mrst'ovaci buzirky

Distributor elektronickych soucastek



Obsah

Tenkosténné buzirky

EID  ACS-50 ..o 02

EHD  ACS-55 ..o 03

EIED AYG-55 oo 04

EID ACS-100 oot 05

EHD  ACS-3000 ..o e 06

CHED ACS-4000 .....eoieiieeeiee e 07
Tenkosténné buzirky s lepidlem

EHD ADW-300 ...oeeiiiiiiee et 08

CED ADW-400 ..ot 09
Buzirky se stfedné silnou sténou

EED AMW e 10

EED AMWA s lepidlem .....ooooeeiiiiiiiee e 11
Buzirky se silnou sténou

EHD AHW e 12

ETD AHWA S lepidlem ......cccovieiiiieiiieice e 13

GED AHWA-6X s lepidlem ... 14
Specialni buzirky

EHD AVIT-200 ..o e 15

EIED AKY-150 oo 16

EID  AKY-175 e 17

(2: 1 T o 18

EHD  HSF s 19

EID  AGP-55 . 20
Teflonové buzirky

@FD  ATFE oo e 21
ATFEN oo e 22
Silikonové buzirky
GS/SIL i 23
GS/RUB ... 24

EED  SIL o 25
Popisovatelné buzirky

EED  AIMS-3000 ..o 26
Ostatni buzirky a dily

EIHD  AEC e s 27

EED ABOS LV .o 28
PV C e 29
C 1 USSR 30

EID ACSC o 31



ACS-50

- polyolefinova, nesamozhaseci <

2a

0.

- pomér smrsténi 2:1 1a - priimér pred smrsténim
1b - tI. stény pfed smrsténim
2a - primér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsténi

1b

- leskly povrch

Vlastnosti & vyhody: Rovnomérné pfizpusobiva s malou podélnou zménou. Verze se zvlastni

/ ochranou povrchu.

RoHS Technicka data:
Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota UL 224 -55°C az +105°C
Smrst'ovaci teplota min. = 80°C (100°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >10,4 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >500%
Podélné smrsténi UL 224 0+5%
Nesymetriénost ASTM D 2671 <30%
Odolnost proti ohni - nesamozhaseci
Dielektricka pevnost IEC 93 >25 kV/mm
Izolaéni odpor ASTM D 2671 >10" Q.cm
Odolnost ISO 62 dobra
Rozméry:
ROZIAE Pied smrsténim (mm) Po smrsténi (mm) : :
(mm - inch) . . . . Délka (m/civka)
Pramér TI. stény Pramér TI. stény
1,2 3/64 1,2 0,18 0,50 0,33 150
1,6 1/16 1,6 0,18 0,75 0,36 150
2,4 3/32 24 0,25 1,25 0,44 150
3,2 1/8 3,2 0,25 1,50 0,44 150
4,8 3/16 4,8 0,25 2,50 0,56 75
6,4 1/4 6,4 0,25 3,00 0,56 75
9,5 3/8 9,5 0,30 5,00 0,56 75
12,7 1/2 12,7 0,35 6,50 0,65 50
15,9 5/8 15,9 0,35 8,00 0,69 50
19,1 3/4 19,1 0,40 10,00 0,89 30
25,4 1 25,4 0,45 12,00 0,90 30
31,8 11/4 31,8 0,45 15,00 0,90 30
38,1 11/2 38,1 0,50 20,00 1,00 30
50,8 2 50,8 0,50 25,00 1,00 30

Standardni barvy: Cerna leskla a transparentni, ostatni barvy na dotaz

Vyuziti: Pro v8eobecné pouziti, kde je potfebna elektrickd izolace a mechanicka odolnost.
Neni samozha$eci.



ACS-55

- polyolefinova, Setrna k zivotnimu prostredi

- flexibilni, samozhaseci

- pomér smrsténi 2:1

Vlastnosti & vyhody: Specialné navrzena pro dodrzeni norem UL224 a CSA C 22.2. Bez toxickych
tézkych kovl a skodlivych latek jako PBB, PBBO, PBBE. Mala smrstovaci teplota a vétsi mechanicka

1a
2a

. @.g
1a - prdmér pred smrsténim
1b - tI. stény pred smrsténim

2a - prumér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsténi

odolnost.
Technicka data: v
Viastnosti Testovaci metody Hodnoty Bolla
Pracovni teplota UL 224 -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota min. = 125°C
Pevnost v tahu UL 224 > 14 MPa
Prodlouzeni pri pretrzeni UL 224 200%
Podélné smrsténi UL 224 0+£5%
Nesymetricnost UL 224 >65%
Teplotni sta i pFi
Pemosty G | 158°C, 168 hodin > 7.3 MPa
Prodlouzeni p¥i pretrzeni >100%
Odolnost proti ohni VW-1 samozhaseci
Dielektricka pevnost UL 224 > 15 kV/mm
Izolaéni odpor UL 224 >10" Q.cm
Odolnost UL 224 dobra
Rozmeéry:
Rozrpér Pred smrsténim (mm) Po smrsténi (mm) Délka (micivka)
(mm - inch) Pramér TI. stény Pramér TI. stény
1,2 3/64 1,2 0,18 0,60 0,33 150
1,6 1/16 1,6 0,18 0,80 0,36 150
2,4 3/32 24 0,25 1,20 0,44 150
3,2 1/8 3,2 0,25 1,60 0,44 150
4,8 3/16 4.8 0,25 2,40 0,56 75
6,4 1/4 6,4 0,25 3,20 0,56 75
9,5 3/8 9,5 0,30 4,80 0,56 75
12,7 1/2 12,7 0,35 6,40 0,65 50
16,0 5/8 16,0 0,35 8,00 0,69 50
19,1 3/4 19,1 0,40 9,50 0,80 30
25,4 1 25,4 0,45 12,70 0,90 30
31,8 11/4 31,8 0,45 15,90 0,90 30
38,1 11/2 38,1 0,50 19,10 1,02 30
50,8 2 50,8 0,50 25,40 1,02 30
76,2 3 76,2 0,55 38,10 1,20 15
101,6 4 101,6 0,55 50,80 1,30 15
126,0 5 126,0 0,55 63,50 1,30 15
150,0 6 150,0 0,55 76,00 1,30 15

Standardni barvy: ¢erna, Cervena, modra, zZluta, zelena, bila, hnéda, Seda

Vyuziti: Idealni pro vypocetni elektroniku a komeréni aplikace. Vhodna pro izolace elektrickych ¢asti pod
napétim, na kabelové svazky a popisovani kabeld. Hodné vyuzivana v telekomunikacénich zafizenich a
automobilovém primysiu.



AYG-55

- Zlutozelena, polyolefinova, samozhaseci

- pomér smrsténi 2:1

- flexibilni

© ©
- N
Y a
3

1a - primér pred smrsténim
1b - {i. stény pfed smrsténim
2a - prumér po smrsténi
2b - {l. stény po smrsténi

1b

Vlastnosti & vyhody: Odolna proti béZnym prchavym latkam a rozpoustédiim. Flexibilni a
samozhaseci. Neobsahuje Skodlivé latky jako PBB, PBBO, PBBE ani jedovaté tézké kovy.

Technicka data:

Rl Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C az +135°C
Smrst'ovaci teplota min. = 70°C (100°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 14 MPa
Prodlouzeni pri pretrzeni ASTM D 2671 600%
Pevnost v tahu po starnuti
(175°C/168hod.) ASTM D 2671 14 MPa
Prodlouzeni pri pretrzeni po
starnuti (175°C/168hod.) ASTM D 2671 S
Odolnost proti ohni SAE-XII\_/Ig?S'I}f_\{\;_;053/5 samozhaseci
Teplotni Sok (250°C/4hod.) ASTM D 2671 bez praskani
Ohyb za studena (-55°C/4hod.) ASTM D 2671 bez praskani
Dielektricka pevnost ASTM D 150 20 kV/mm
Izolaéni odpor ASTM D 876 > 10" Q.cm
Odolnost UL 224 dobra
Nasakavost ASTM D 570 0,15%
Chemicka odolnost SAE-AMS-DTL-23053/5 dobra
Podélné smrsténi UL 224 0+£5%
Nesymetri¢nost UL 224 <30%
Rozméry:

Rozmér Priimér pred Po smrsténi (mm) Délka (micivka)
(mm - inch) smrsténim (mm) Pramér TI. stény
1,2 3/64 1,2 0,60 0,33 150
1,6 1/16 1,6 0,80 0,36 150
24 3/32 2,4 1,20 0,44 150
3,2 1/8 3,2 1,60 0,44 150
4.8 3/16 4,8 2,40 0,56 75
6,4 1/4 6,4 3,20 0,56 75
9,5 3/8 9,5 4,80 0,56 75
12,7 1/2 12,7 6,40 0,65 50
16,0 5/8 16,0 8,00 0,69 50
19,1 3/4 19,1 9,50 0,80 30
25,4 1 25,4 12,70 0,90 30
31,8 11/4 31,8 15,90 0,90 30
38,1 11/2 38,1 19,10 1,02 30
50,8 2 50,8 25,40 1,02 30
76,2 3 76,2 38,10 1,20 15
101,6 4 101,6 50,80 1,30 15

Vyuziti: Vyuzivana pro oznaceni uzemnéni stejné jako ochrannych zemnicich vodi¢i. Oznaceni pro
4 snadnou identifikaci.



ACS-100

- 8etrna k zivotnimu prostredi

1a
2a

- velmi flexibilni @m
1a - primér pfed smrsténim
1b - ti. stény pfed smrsténim
2a - priumér po smrsténi

2b - {l. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Velmi flexibilni, vysoka samozhaseci vlastnost (kromé Ciré). Odolné na bézné

1b

- pomér smrsténi 2:1

prchavé latky a rozpoustédia.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota UL 224 -55°C az +135°C
Smrst'ovaci teplota min. - 100°C (140°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 > 10,4 MPa
Prodlouzeni pri pretrzeni ASTM D 2671 200%
Prodlouzeni pfi pretrzeni

L 224 VW-1

Odolnost proti ohni N samozhaseci

SAE-AMS-DTL-23053/5

Teplotni Sok 250°C, 4 hod. ASTM D 2671 bez praskani
Ohyb za studena -55°C, 4 hod. ASTM D 2671 bez praskani
Dielektricka pevnost ASTM D 150 20 kV/mm
Izolaéni odpor ASTM D 876 10" Q.cm
Odolnost UL 224 dobra
Nasakavost ASTM D 570 0,15%
Chemicka odolnost SAE-AMS-DTL-23053/5 dobra
Podélné smrsténi UL 224 0£5%
Nesymetri¢nost UL 224 > 65%

Rozméry:
ROEer Pred smrsténim (mm) Po smrsténi (mm) : )
(mm - inch) -~ - . - Délka (m/civka)
Pramér Tl. stény Pramér TI. stény
1,2 3/64 1,2 0,18 0,60 0,40 150
1,6 1/16 1,6 0,18 0,80 0,40 150
2,4 3/32 24 0,25 1,20 0,48 150
3,2 1/8 3,2 0,25 1,60 0,48 150
4,8 3/16 4,8 0,25 2,40 0,48 75
6,4 1/4 6,4 0,25 3,20 0,56 75
9,5 3/8 9,5 0,30 4,80 0,62 75
12,7 1/2 12,7 0,30 6,40 0,62 50
15,9 5/8 15,9 0,35 8,00 0,68 50
19,1 3/4 19,1 0,40 9,50 0,68 30
25,4 1 25,4 0,45 12,70 0,87 30
31,8 11/4 31,8 0,45 16,00 1,00 30
38,1 1172 38,1 0,50 19,10 1,00 30
50,8 2 50,8 0,50 25,40 1,10 30
76,2 3 76,2 0,55 38,10 1,20 15
102,0 4 102,0 06 50,80 1,35 15
125,0 5 125,0 0,55 62,50 1,40 15
151,0 6 151,0 0,55 75,00 1,40 15

Standardni barvy: ¢erna a transparentni, ostatni barvy na dotaz

Vyuziti: Vhodna jak pro komercni tak i vojenské vyuziti, elektrické izolace a ochranu soucasti. Velka

pevnost a znamenita pruznost. Barevné oznaceni pro vodiCe, kabely, vyvody a sou¢astky.



ACS-3000

- polyolefinova, samozhaseci

- flexibilni
- pomér smrsténi 3:1

1a

1o

2a

(@]

ye)
N

1a - prumeér pred smrsténim
1b - tI. stény pred smrstenim

2a - prumér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Specidlné navrZzena pro dodrZzeni norem UL224 a CSA C 22.2. Bez $kodlivych
latek jako PBB, PBBO, PBBE a jedovatych tézkych kovl. Vysoky pomeér smrsténi 3:1. Nizka teplota
smrsténi. Velmi flexibilni. Snadné potiskovani.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota min. = 90°C (100°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >14 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni po
starnuti (158°C/168hod.) ASTM D 2671 >350%
Podélné smrsténi UL 224 0 +10%
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >19.7 kV/mm
Izolaéni odpor ASTM D 876 10" Q.cm
Odolnost proti ohni VW-1 UL224 dobra
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Nesymetri¢nost ASTM D 2671 <30%
Rozméry:
Rozrpér Pred smrsténim (mm) Po smrsten (mm) Délka (m/civka)
(mm - inch) Pramér Tl. stény Priimér Tl. stény
1,5 1/16 1,5 0,23 0,5 0,40 150
3,0 1/8 3,0 0,26 1,0 0,50 150
4,5 3/16 4,5 0,26 1,5 0,54 75
6,0 1/4 6,0 0,27 2,0 0,59 75
9,0 3/8 9,0 0,28 3,0 0,68 75
12,0 1/2 12,0 0,28 4,0 0,68 50
18,0 3/4 18,0 0,41 6,0 0,77 30
24,0 1 24,0 0,45 8,0 0,90 30
38,0 11/2 38,0 0,50 13,0 1,04 30

Standardni barvy: erna a transparentni, ostatni barvy na dotaz

Vyuziti: Perfektni pro elektrickou izolaci a zakon€eni na koncich kabell a konektord v komerénim
vyuziti. Vyborné pouzitelna pro vytvareni svazku, pro ochranu a identifikaci vodicl, kabeld a
elektrickych / elektronickych soucasti




ACS-4000

- polyolefinova, samozhaseci

- flexibilni
- pomeér smrsténi 4:1

1a

2a

O.

1a - primér pred smrsténim
1b - tI. stény pfed smrsténim
2a - primér po smrsténi

2b - {l. stény po smrsténi

1b

Vlastnosti & vyhody: Odolna proti béznym prchavym latkam a rozpoustédlim véetné hydraulického
oleje, leteckého benzinu, vody, petroleje a nafty.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota min. = 90°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >10,4 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >200%
Pevnost v tahu po ASTM D 2671 >7.3 MPa
starnuti (158°C/168hod.) 7
Prodlouzeni pri pretrzeni po
starnuti (158°C/168hod.) ASTM D 2671 iz
Podélné smrsténi UL 224 <5%
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 dobra
Izolaéni odpor ASTM D 876 >10" Q.cm
Odolnost proti ohni VW-1 UL224 dobra
Nesymetri€énost ASTM D 2671 >65%
Rozmeéry:
Rozmér Primér pred Po smrsténi (mm) Délka
(mm - inch) smrsténim (mm) Pramér TI. stény (m/civka)
19,1 3/4 19,1 4,6 1,7 1,22
25,4 1 254 7,0 1,7 1,22
38,1 11/2 38,1 9,5 1,7 1,22
50,8 2 50,8 14,0 1,7 1,22
76,2 3 76.2 20,6 1,7 1,22
102 4 102 26,7 1,7 1,22
115 41/2 115 36,8 1,7 1,22

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Buzirka je vyrobena specialné vyvinutou technologii, ktera umoznuje spojovani velkych pramér,
pFipadné velkych rozdilt pramérd. Nabizi vynikajici fyzické, chemické a elektrické vlastnosti. Diky tomu je
hodné vyuzivana v armadé, kosmickém primyslu pfipadné citlivych elektrotechnickych pfistrojich jako

izolace nebo opravy spojeni kabell a konektor(.



ADW-300

- dvojita sténa, s lepidlem, flexibilni

- polyolefinova, samozhaseci

- pomeér smrsténi 3:1

1a

1a - primér prfed smrsténim
2a - prumér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: UmozZniuje opravit poSkozené obaly kabelli bez odstranéni konektoru.
Dvojita sténa poskytuje vétsi mechanickou ochranu.

Technicka data:

Vliastnosti

Testovaci metody

Hodnoty

Pracovni teplota

-55°C az +125°C

Smrst'ovaci teplota

80°C (125°C)

Pevnost v tahu ASTM D 2671 >10,4 MPa
Pevnost v tahu

pfi 158°, 168 hod. ASTM D 2671 70%
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >300% (min)
Prodlouzeni pfi pretrzeni ,

pfi 158°, 168 hod. ASTM D 2671 100% (min)
Podélné smrsténi UL 224 0+10%
Teplotni Sok 250°C, 4 hod. bez praskani, snizeni
Ohyb za studena -30°, 1 hod. ASTM D 2671 bez praskani
Odolnost el. napéti e
AC 2500 V, 60 sek. ASTM D 2671 bez problému
Izolaéni odpor ASTM D 876 min. 10" Q.cm

Odolnost proti ohni

SAE-AMS-DTL-23053/4

samozhaseci ( v 30 sek.)

Odolnost 158°, 168 hod. UL 224 dobra

Nasakavost ASTM D 570 <0,5%

Rozméry:

Sl Pred smrsténim (mm) Po smrsténi (mm) Délka

(mm - inch) B TI. stény Pramér | TI.stény | Tl lepidla | (M/civka)
3,0 1/8 3,0 0,53 1,0 1,0 04 150
4,5 3/16 4,5 0,48 1,5 1,1 0,5 100
6,0 1/4 6,0 0,45 2,0 1,2 0,55 75
9,0 3/8 9,0 0,50 3,0 1,3 0,65 50
12,0 1/2 12,0 0,55 4,0 1,35 0,75 25
19,0 3/4 19,0 0,77 6,0 2,0 1,05 25
24,0 1 24,0 0,78 8,0 2,2 0,90 25
38,0 11/2 38,0 0,76 13,0 2,3 1,20 25
50,0 2 50,0 0,76 19,0 2,3 1,20 1,22

Standardni barvy: Cerna a transparentni, ostatni barvy na dotaz

Vyuziti: Vhodna pro rtiznorodé aplikace jako zakonceni kabell, spojek a kabelovych prichodek.

Diky velké odolnosti proti vodé a vihkému prostfedi ji Ize pouzivat s Uspéchem pro ochranu autokabeld,

lodnich kabell a pod.




ADW-400

- dvojita sténa, s lepidlem, flexibilni

- polyolefinova, samozhaseci

- pomér smrsténi 4:1

1a

1a - pramér prfed smrsténim
2a - prdmeér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Umoznuje opravit poSkozené obaly kabell bez odstranéni konektoru.
Dvojita sténa poskytuje vétSi mechanickou ochranu.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota - 80°C (125°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >10,4 MPa
Pevnost v tahu
pii 158°, 168 hod. ASTM D 2671 70%
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >300% (min)
Prodlouzeni pfi pretrzeni .
p"'.l 1580, 168 hod. ASTM D 2671 100% (mln)
Podélné smrsténi UL 224 0+10%
Teplotni Sok 250°C, 4 hod. bez praskani, snizeni
Ohyb za studena -30°, 1 hod. ASTM D 2671 bez praskani
Odolnost el. napéti .
AC 2500 V, 60 sek. ASTM D 2671 bez problému
Izolaéni odpor ASTM D 876 min. 10" Q.cm
Odolnost proti ohni SAE-AMS-DTL-23053/4 samozhaseci (v 30 sek.)
Odolnost 158°, 168 hod. UL 224 dobra
Nasakavost ASTM D 570 <0,5%
Rozmeéry:
Rozmsr Pied smrsténim (mm) Po smrsténi (mm) Délka
(mm) Pramér TI. stény Pramér | TI.stény | Tl lepidla | (m/civka)
4,0 4,0 0,45 1,0 0,9 0,45 100
6,0 6,0 0,45 1,5 0,9 0,45 75
8,0 8,0 0,50 2,0 0,9 0,45 50
12,0 12,0 0,50 3,0 1,3 0,60 25
16,0 16,0 0,60 4,0 1,6 0,75 25
24,0 24,0 0,75 6,0 2,1 0,75 25
32,0 32,0 0,80 8,0 2,3 1,0 25
52,0 52,0 0,80 13,0 2,5 0,90 1,22

Standardni barvy: ¢erna a transparentni, ostatni barvy na dotaz

Vyuziti: Vhodna pro rGznorodé aplikace jako zakonceni kabelll, spojek a kabelovych priichodek.
Diky velké odolnosti proti vodé a vihkému prostfedi ji Ize pouzivat s Uspéchem pro ochranu autokabel(,

lodnich kabeld a pod.

RoHS

2002/951



AMW

- stfedné silna tloustka stény

1a
2a

1b
2b

- pomér smrsténi 3:1
1a - primér pred smrsténim
1b - ti. stény pred smrsténim
2a - primér po smrsténi

v 2b - tl. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Doporucena pro aplikace, kde se pouzivaji lehké kabely a kabelové svazky,
které pozaduji odolnost proti vodé a pro tésnéni konektoru. Vysoka odolnost k naraziim, obruSovani a
UV zareni. Poskytuje mechanicko ochranu spojeni kabell a koncovek. Pomér smrsténi 3:1 dovoluje
vyuziti na nepravidelné povrchy a velké konektory.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +110°C
Smrst'ovaci teplota - 120°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >14 MPa
Pevnost v tahu po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >14 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >300%
Hustota ASTM D 792 1,05 glcm®
Podélné smrsténi UL 224 0 +10%
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Asymetricnost ASTM D 2671 <30%
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Odolnost na praskani pfi napéti (50°C) ASTM D 1693 (50°C) nepraska
Nasakavost ISO 62 (23°C/14 dni) <0,15%
Rozmeéry:
Rozmér Pramér pied Po smrsténi (mm) Délka Délka
(mm) smrsténim (mm) Pramér TI. stény (mm) (m/civka)
8 8 2 1,8 - 30
12 12 3 1,8 - 30
16 16 5 2,2 - 30
22 22 7 2,4 - 30
25 25 8 24 - 30
88 33 10 2,8 - 30
40 40 13 2,8 - 30
48 48 16 2,8 - 30
55 55 19 2,8 - 30

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Vhodna pro riizné nizkonapétoveé elektrické a mechanické aplikace, kde je dllezita nizsi
vaha a vétsi pruznosti a ohebnost.
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AMWA s iepidiem

- stfedné silna tloustka stény

- potaZzena termoplastickym lepidlem

- pomér smrsténi 3:1

Vlastnosti & vyhody: Doporucena pro aplikace, kde se pouzivaji lehké kabely a kabelové svazky,
které pozaduji odolnost proti vodé a pro tésnéni konektord. Vysoka odolnost k naraziim, obrusSovani a
UV zareni. Poskytuje mechanicko ochranu spojeni kabell a koncovek. Pomér smrsténi 3:1 dovoluje

1a - priamér prfed smrsténim
2a - prumér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsténi

vyuZiti na nepravidelné povrchy a velké konektory.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +110°C
Smrst'ovaci teplota - 120°C
Pevnost v tahu ASTM D 638 >14 MPa
Pevnost v tahu po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >12 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 638 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni pri 150°C/168 hod. >300%
Hustota ASTM D 792 1,05 g/cm®
Podélné smrsténi UL 224 0 £10%
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm
I1zolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Asymetriénost ASTM D 2671 <30%
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Odolnost na praskani pri napéti (50°C) ASTM D 1693 nepraska
Nasakavost 1ISO 62 <0,15%
Vlastnosti lepidla
Nasakavost I1ISO 62 <0,2%
Bod méknuti ASTM D E8 80°C
Sila obalu (PE) DIN 30672 4 N/cm
Odolnost ASTM D 2671 nekorodujici
Odolnost na plisné a rozklad ISO 846 dobra
Rozmeéry:
Rozmér (mm) Pramér pred Po smrsténi (mm) Délka (mm)
smrsténim (mm) Prameér TI. stény
8 8 2 1,7 30m/1000-1500
12 12 3 2,0 30m/1000-1500
16 16 5 2,2 30m/1000-1500
22 22 6 2,2 1000-1500
28 28 6 2,5 1000-1500
33 33 8 2,5 1000-1500
40 40 12 2,5 1000-1500
55 55 16 2,7 1000-1500
65 65 19 2,8 1000-1500
75 75 22 3,0 1000-1500
85 85 25 3,0 1000-1500
95 95 25 3,0 1000-1500
115 115 34 3,0 1000-1500
140 140 42 3,0 1000-1500
160 160 50 3,0 1000-1500
180 180 58 3,0 1000-1500
205 205 65 3,0 1000-1500
235 235 65 3,0 1000-1500
265 265 75 3,0 1000-1500
300 300 85 3,0 1000-1500
350 350 100 3,0 1000-1500

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Vhodna pro rlizné nizkonapétové elektrické a mechanické aplikace, kde je dllezita nizsi

vaha a vétsi pruznosti a ohebnost.

2002/95/€C
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AHW

- silna sténa

1a
2a

2b

- pomér smrsténi 3:1

1b

1a - prumér pred smrsténim
1b - ti. stény prfed smrsténim
2a - primér po smrsténi

2b - tI. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Vysoka odolnost proti narazu, obrudovani, rozezirani a UV zareni.
Pro trvalé pouziti pfi 1 kV a 90°C.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -565°C az +110°C
Smrst'ovaci teplota = 120°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >14 MPa
Pevnost v tahu po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >12 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >300%
Hustota ASTM D 792 1,05 g/em’
Podélné smrsténi UL 224 0 £10%
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Asymetri¢nost ASTM D 2671 <30%
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Odolnost na praskani pfi napéti (50°C) ASTM D 1693 (50°C) nepraska
Nasakavost ISO 62 (23°C/14 dni) <0,15%
Rozméry:
- o 52 i Po smrsténi (mm)
Rozmér Primér pred Délka (mm)
(mm) smrsténim (mm) Pramér TI. stény
9 9 3 1,8 1000-1500
13 13 4 24 1000-1500
22 22 6 2,7 1000-1500
88 88 8 3,2 1000-1500
40 40 12 4,1 1000-1500
45 45 12 4,1 1000-1500
55 55 16 4,1 1000-1500
75 75 22 4,1 1000-1500
85 85 25 4,3 1000-1500
95 95 30 4,3 1000-1500
105 105 30 4,3 1000-1500
130 130 36 4,3 1000-1500
160 160 50 4,3 1000-1500
180 180 50 4,3 1000-1500
200 200 60 4,3 1000-1500

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Ur€ena pro fixaci a ochranu elektrickych a komunika&nich spojeni. Poskytuje znamenitou
mechanickou ochranu spojkam kabell s konektory.




AHWA s lepidlem

- silna sténa

- potaZena termoplastickym lepidlem

- pomér smrsténi 3:1

1a - priamér pred smrsténim
2a - prumér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Vysoka odolnost proti narazu, obrusovani, rozeZirani a UV zéafeni. Pro trvalé

pouziti pfi 1 kV a 90°C. Je doporu€ena pro vyuziti na tenkych kabelech a draténych spojkach a
konektor(, které pozaduji ochranu proti vodé.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +110°C
Smrst'ovaci teplota = 120°C
Pevnost v tahu ASTM D 638 >14 MPa
Pevnost v tahu po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >12 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 638 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni pfi 150°C/168 hod. >300%
Hustota ASTM D 792 1,05 g/om’ V
Podélné smrsténi UL 224 0+10% RoHS
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm o
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Asymetri¢nost ASTM D 2671 <30%
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Odolnost na praskani pfi napéti (50°C) ASTM D 1693 nepraska
Nasakavost 1ISO 62 <0,15%
Vlastnosti lepidla
Nasakavost 1ISO 62 <0,2%
Bod méknuti ASTM D E8 85°C
Sila obalu (PE) DIN 30672 4 N/cm
Odolnost ASTM D 2671 nekorodujici
Odolnost na plisné a rozklad ISO 846 dobra
Rozmeéry:
Rozmér Priimér pied Po smrsténi (mm) Délka (mm)
(mm) smrsténim (mm) Pramér TI. stény
9 9 3 1,8 1000-1500
13 13 4 2,4 1000-1500
22 22 6 2,7 1000-1500
33 33 8 3,2 1000-1500
40 40 12 4.1 1000-1500
45 45 12 4.1 1000-1500
55 55 16 4.1 1000-1500
75 75 22 4.1 1000-1500
85 85 25 43 1000-1500
95 95 30 43 1000-1500
105 105 30 4,3 1000-1500
130 130 36 43 1000-1500
160 160 50 43 1000-1500
180 180 50 43 1000-1500
200 200 60 43 1000-1500

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Urena pro fixaci a ochranu elektrickych a komunikacnich spojeni. Poskytuje znamenitou

mechanickou ochranu spojkam kabell s konektory.
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AHWA-6X s lepidlem |

- silna dvojita sténa

- potazena termoplastickym lepidlem

- mechanicka ochrana
- pomér smrsténi 6:1

1a - pramér prfed smrsténim
2a - prumér po smrsténi
2b - tl. stény po smrsteni

Vlastnosti & vyhody: Odolna proti UV zafeni a poSkozeni pfi vysokém napéti.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +110°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >14 MPa
Pevnost v tahu po starnuti ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >12 MPa
Podélné smrsténi UL 224 0 £10%
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >400%
Prodlouzeni pfi pretrzeni pfi ASTM D 2671 (150°C/168 hod.) >300%
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm
Teplotni Sok (4hod. pfi 225°C) ASTM D 2671 bez praskani
izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Vlastnosti lepidla
Nasakavost ISO 62 <0.2%
Bod méknuti ASTM D E8 85°C
Sila obalu (PE) DIN 30672 4 N/cm
Odolnost ASTM D 2671 nekorodujici
Odolnost na plisné a rozklad ISO 846 dobra
Rozméry:
Rozmér Pramér (mm) Po smréténi (mm) Délka (mm)
(mm) pred smrsténim Pramér TI. stény
19,0 19,0 3,2 3,2 1000-1220
33,0 33,0 55 3,4 1000-1220
44 .4 44 4 7.4 3,6 1000-1220
50,8 50,8 8,3 4,8 1000-1220
69,8 69,8 11,7 4,8 1000-1220
88,9 88,9 17,1 4,8 1000-1220
119,4 119,4 22,9 4,8 1000-1220
235 235 40 4,8 1000-1220

Standardni barvy: Cerna

Vyuziti: Idedlni pro vyuziti v aplikacich, kde jsou extrémni rozdily v primérech kabel(, rozmérech
konektoru a soucastek, diky velkému poméru smrsténi. Je vhodna pro rizné nepravidelné tvary
konektoru a soucastek. Poskytuje znamenitou mechanickou ochranu spojkam kabel a ukonceni.

Kompletni ochrana, pfirozena odolnost proti narazu a obrusovani.




AVIT-200

- velmi flexibilni, vysoka pracovni teplota

az 200°C

- buzirka upravena fluoroelastomerem

- pomeér smrsténi 2:1

1a
2a

0.

1a - prumér pred smrsténim
1b - ti. stény pred smrsténim
2a - pramér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

1b

Vlastnosti & vyhody: Velmi flexibilni ve vysoké teploté bez praskani. Snadno potisknutelna. Vyz&i
odolnost proti narazdm, obrusovani nebo fezani.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +200°C
Smrst'ovaci teplota = 175°C
Nestirnouci Pevnost v tahu ASTM D 2671 >8,5 MPa
Prodlouzeni ASTM D 2671 >250%
Po starnuti Prodlouzeni 250°C, 168 hod. >200%
Teplotni Sok 300°C, 4 hod. bez praskani, snizeni
Asymetriénost ASTM D 412 >13,8 MPa
Odolnost proti ohni ASTM D 2671 samozhaseci (v 15 s.)
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >7,9 kV/mm
Izolaéni odpor ASTM D 876 >10° Q.cm
Odolnost SAE_?%?&?:E_ﬁgg_Ssm 3 dobra
Rozméry:
Rozmér amer bi Po smrsténi (mm) : ;
(mm - inch) s.::;{g:ﬁ{fndm) E— Tistény Délka (m/civka)
3,2 1/8 3,2 1,60 0,76 50
4.8 3/16 4.8 2,40 0,90 50
6,4 1/4 6,4 3,20 0,90 50
9,5 3/8 9,5 4,80 0,90 50
12,7 1/2 12,7 6,40 1,10 50
19,1 3/4 19,1 9,50 1,30 15
25,4 1 25,4 12,70 1,65 15
38,1 11/2 38,1 19,10 1,90 15
50,8 2 50,8 25,40 1,90 1,22

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Vhodna pro pouziti tam, kde je potfeba vysoka odolnost proti prchavym latkam, paliviim,

mazadlam, kyselindm a rozpou$tédldm ve vysokych teplotach ( kolem 200°C). Casto je pouzivana v

nepfiznivém prostiedi jako je kosmicky prostor nebo namofrnictvo.

RoHS
2002/95/€C
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AKY-150

- flexibilni, vysokéa pracovni teplota az 150°C

1a
2a

0.

- pomeér smrsténi 2:1 1a - priimér pfed smrsténim
1b - tl. stény pred smrsténim
2a - pramér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

- upravena tenka sténa PVDF

1b

Vlastnosti & vyhody: Velmi dobra samozhasSeci vlastnost. Excelentni fyzické a elektrické vlastnosti
odolavajici mnoha chemikaliim a rozpoustédiim.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty

Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +150°C
Smrst'ovaci teplota - 150°C
Nestirnouci Pevnost v tahu ASTM D 2671 >30 MPa

Prodlouzeni ASTM D 2671 >150%
Po starnuti Prodlouzeni 180°C, 168 hod. >100%
Teplotni Sok 250°C, 4 hod. bez praskani
Ohyb za studena -55°C, 4 hod. bez praskani
Odolnost proti ohni VW-1 samozhaseci
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >15,7 kV/mm

Rozméry:
Rozmér Prameér pred Po smrsténi (mm) Délka (m/civka)
(mm - inch) smrsténim (mm) Pramér TI. stény

1,2 3/64 1,20 0,60 0,26 150
1,6 1/16 1,60 0,80 0,26 150
2,4 3/32 2,40 1,20 0,26 150
3,2 1/8 3,20 1,60 0,26 150
4,8 3/16 4,80 2,40 0,26 75
6,4 1/4 6,40 3,20 0,26 75
9,5 3/8 9,50 4,80 0,30 75
12,7 1/2 12,70 6,40 0,30 50
19,1 3/4 19,10 9,50 0,41 30
25,4 1 25,40 12,70 0,41 30
38,1 11/2 38,10 19,00 0,51 30

Standardni barvy: ¢erna a transparentni

Vyuziti: Mdze byt pouzita pro vytvoreni a ochranu svazk( vodi€u, kde je pozadovana ochrana pred
otérem v mistech s nizkym profilem. Spolehlivé chrani spojeni a vodie pfed nejpouzivangjsimi
pramyslovymi kapalinami, rozpoustédly a tekutymi chemikaliemi.




AKY-175

- polotuha, vysoka pracovni teplota az 175°C

- velka teplotni a che

- pomér smrsténi 2:1

micka odolnost

1a
2a

1b

1a - prumér pred smrsténim

1b - ti. stény pred smrsténim

2a - prumér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

0.

Vlastnosti & vyhody: Polotuha, idealni pro vyuziti, kde je potfeba odolnost na vysokeé teploty,
obruSovani a profezavani, chemikalie a rozpoustédia.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +175°C
Smrst'ovaci teplota - 175°C
Nestarnouci Pevnost v tahu ASTM D 2671 >34,5 MPa

Prodlouzeni ASTM D 2671 >150%

Po starnuti Prodlouzeni 250°C, 168 hod. >100%
Teplotni Sok 300°C, 1 hod. bez praskani
Ohyb za studena -55°C, 1 hod. bez praskani
Odolnost proti ohni VW-1 samozhaseci
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >30 kV/mm

Rozmeéry:
Rozmér Primér pred Po smrsténi (mm) Délka (m/civka)

(mm - inch) smrsténim (mm) Pramér TI. stény
1,2 3/64 1,2 0,60 0,20 150
1,6 1/16 1,6 0,80 0,20 150
24 3/32 24 1,20 0,23 150
3,2 1/8 3,2 1,60 0,23 150
4,8 3/16 4,8 2,40 0,23 75
6,4 1/4 6,4 3,20 0,28 75
9,5 3/8 9,5 4,80 0,28 75
12,7 1/2 12,7 6,40 0,32 1,22
19,1 3/4 19,1 9,50 0,36 1,22
25,4 1 254 12,70 0,41 1,22

Standardni barvy: ¢erna a transparentni

Vyuziti: Vyborna ochrana pfi vysokych teplotach. Spolehlivé chrani vodiCe, pajené spoje, vyvody konekto rl

v rznych priimyslovych aplikacich, kde je poZadovana odolnost proti rozpoustédliim a chemikaliim.
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PET

- plocha flexibilni PET buzirka
- pomér smrsténi 2:1

Technicka data:

1a
2a

0.

1a - prumér pred smrsténim
1b - tI. stény pfed smrsténim
2a - priamér po smrsténi
2b - {l. stény po smrsténi

1b

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -40°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota - 100°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 5*10" N/m* - 10*10" N/m?
Hustota ASTM D 792 1,2 kg/l - 1,5 kg/l
Nasakavost ASTM D 570 <2%
Vzhled - bez nedistot
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >10 kV/mm
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 50-350 %
Rozméry:
Rozmér Vnitini pramér Tloustka stény Tolarence tloust’ky
(mm) (mm) (mm) stény (mm)
20,0 20,0 0,70 + 0,07
15,9 15,9 0,70 1+ 0,07
14,3 14,3 0,70 + 0,07
12,7 12,7 0,57 + 0,06
11,1 11,1 0,57 + 0,06
9,53 9,53 0,57 + 0,06
7,9 7,9 0,57 + 0,06
7,47 7,47 0,45 0,05
6,68 6,7 0,45 + 0,05
5,94 5,94 0,45 0,05
5,28 5,3 0,45 + 0,05
4,72 4,72 0,45 0,05
4,22 4,2 0,45 + 0,05
4,00 4 0,45 0,05
3,87 3,9 0,45 + 0,05
3,38 3,38 0,45 0,05
3,00 3,0 0,45 + 0,05
2,69 2,69 0,35 + 0,04
2,41 2,4 0,35 + 0,04
2,16 2,16 0,35 + 0,04
1,93 1,9 0,35 + 0,04
1,68 1,68 0,35 + 0,04
1,50 1,5 0,35 + 0,04
1,34 1,34 0,35 + 0,04
1,19 1,2 0,35 + 0,04
1,07 1,07 0,35 + 0,04
0,96 1,0 0,35 + 0,04
0,86 0,86 0,35 + 0,04
0,79 0,8 0,35 + 0,04

Standardni barvy: Cerna a ostatni na dotaz




HSF

- smrétitelna pletena buzirka

- pomér smrsténi 2:1

Technicka data:

D - pramér pred smrsténim
d - primér po smrsténi

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -40°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota = min. 110°C

Teplotni Sok

100 cykld (-40-125°C)

bez praskani

v v s

4hodiny (-40°C)

bez praskani

Rozméry:
Rozmér (mm) Max. vnitini pramér Min. vnitfni primér Tloustka stény
(pfed smrsténim) (po smrsténi) (po smrsténi)
12 12 6 +1,00
20 20 10 +1,00
30 30 15 11,00
40 40 20 +1,00
50 50 25 1,00
60 60 30 +1,00
70 70 35 +1,00
80 80 40 +1,00
100 100 50 +1,00
120 120 60 +1,00

Standardni barvy: ¢erna

I
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AGP-55

- pomér smrsténi 2:1
- plynotésna

1a

1b

2a

2a

0.

- prumeér pred smrsténim
1b -

tl. stény pred smrsténim

- prumér po smrsténi
2b -

tl. steny po smrsténi

Vlastnosti & vyhody: Minimalni teplota pro piné obnoveni - 115°C.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota min. = 80°C (110°C)
Relativni hustota ASTM D 729 1,25/cm’
Podélné smrsténi ASTM 2671 0+10%
Nesymetriénost ASTM 2671 <30%
Pevnost v tahu ASTM 2671 14 MPa
Prodlouzeni ASTM 2671 > 650%
Teplotni starnuti pfri > 490%
Pevnost v tahu 158°C, 168 hodin
Prodlouzeni pfi pretrzeni >12 MPa

Teplotni Sok 250°C, 4 hod. bez praskani, snizeni
Ohyb za studena ASTM 2671 bez praskani
Dielektricka pevnost IEC 93 > 25 kV/mm
Izola€ni odpor ASTM 2671 >10" Q.cm
Odolnost UL 224 bez koroze
Odolnost (158°C/168 hod.) UL 224 dobra
Potisknutelnost horka znamka velmi dobra

inkoustovy, offsetovy tisk

Rozméry:
Rozmér mEgricd Fo smrstent (mm) Délka (m/civka)
smrsténim (mm) Pramér TI. stény
23,0 23,0 9,5 0,65 100
27,5 27,5 12,7 0,70 50
29,0 29,0 12,7 0,70 50
33,5 33,5 16,0 0,80 50
40,5 40,5 19,0 0,80 50
51,0 51,0 25,4 0,80 50
65,0 65,0 32,5 1,27 50
77,0 77,0 38,1 1,27 50

Standardni barvy: citrénova Zluta

Vyuziti: Specialné navrzena s vynikajicimi fyzickymi a chemickymi vliastnostmi.
Vhodna pro vyuziti pro ohebné plynové vedeni.




ATFE

- teflonova buzirka, pracovni teplota az 260°C

- pomér smrsténi 1,5:1

Technicka data:

1a
2a

1b

O.

1a - primér pred smrsténim
1b - tl. stény prfed smrsténim

2a - pramér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -65°C az +260°C
Smrstovaci teplota - 350°C
Nestarnouci Pevnost v tahu ASTM D 2671 >30 MPa
Prodlouzeni ASTM D 2671 >150%
Po starnuti Prodlouzeni 180°C, 168 hod. >100%
Teplotni Sok 250°C, 4 hod. bez praskani
Ohyb za studena -55°C, 4 hod. bez praskani
Odolnost proti ohni VW-1 samozhaseci
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >15,7 kV/mm
Rozméry:
Rozmér Primér pred Po smrsténi (mm) Délka
(AWG) smrsténim (mm) Prameér TI. stény (m)
20 1,52 0,97 0,30 1,22
18 1,93 1,17 0,30 1,22
16 2,36 1,45 0,30 1,22
14 3,05 1,82 0,30 1,22
12 3,81 2,26 0,30 1,22
10 4,85 2,80 0,30 1,22
8 6,10 3,55 0,38 1,22
6 7,67 4,40 0,38 1,22
4 9,40 5,45 0,38 1,22
2 10,92 6,90 0,38 1,22
0 11,94 8,56 0,38 1,22

Standardni barvy: transparentni

21
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ATFEN

- teflonova nesmrstitelna buzirka
- pracovni teplota az 260°C

Technicka data:

T b

> ()

I
1
A

D - vnitini pramér
T - tlousStka stény

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -80°C az +200°C
Relativni hustota ASTM D 792 2,16 g/lcm’
Pevnost v tahu ASTM D 638 24,5 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 638 350%
Pevnost v ohybu ASTM D 790 790 MPa
Tvrdost ASTM D 2240 55 Shore D
Ztratovy Cinitel ASTM D 150, 10° az 10° Hz 0,002
Odolnost proti ohni UL 224 VW-1
Odolnost proti rozpoustédliim ASTM D 543 vyborna
Chemicka odolnost ASTM D 543 vyborna
Rozméry:
Rozmér Vnitni pramér (mm) Vnéjsi primér (mm) Baleni
(AWG) . (m)
min. norm. max. S-typ T-typ L-typ
30 0,25 0,30 0,38 0,76 0,76 0,60 305
28 0,33 0,38 0,46 0,84 0,84 0,68 305
26 0,41 0,46 0,53 0,92 0,92 ‘ 0,76 305
24 0,51 0,56 0,66 1,16 1,06 ‘ 0,86 305
23 0,58 0,66 0,74 1,26 1,16 ‘ 0,96 305
22 0,66 0,71 0,81 1,31 1,21 ‘ 1,01 305
21 0,74 0,81 0,89 1,41 1,31 \ 1,11 305
20 0,81 0,86 0,97 1,66 1,46 ‘ 1,16 305
19 0,91 0,96 1,07 1,76 1,56 ‘ 1,26 305
18 1,01 1,07 1,17 1,87 1,67 ‘ 1,37 305
17 1,14 1,19 1,32 1,99 1,79 ‘ 1,49 305
16 1,29 1,34 1,47 2,14 1,94 ‘ 1,64 305
15 1,45 1,50 1,65 2,30 2,10 ‘ 1,80 153
14 1,62 1,68 1,83 2,48 2,28 ‘ 2,08 153
13 1,83 1,93 2,05 2,73 2,53 ‘ 2,33 153
12 2,05 2,16 2,31 2,96 2,77 ‘ 2,56 153
11 2,31 2,41 2,57 3,21 3,01 ‘ 2,81 153
10 2,59 2,69 2,84 3,49 3,29 ‘ 3,09 100
9 2,90 3,00 3,15 4,00 3,76 3,40 100
8 3,28 3,38 8158 4,38 4,14 ‘ 3,78 50
7 3,65 3,76 3,94 4,76 4,52 ‘ 4,16 50
6 4,11 4,22 4,41 5,22 4,98 ‘ 4,72 50
5 4,62 4,72 4,95 572 5,48 ‘ 5,22 50
4 5,18 5,28 5,53 6,28 6,04 ‘ 5,78 100
3 5,81 5,94 6,20 6,94 6,70 ‘ 6,44 100
2 6,55 6,68 6,93 7,68 744 | 718 100
1 7,34 7,46 7,75 8,46 822 | 7,9 100
0 8,26 8,38 8,69 9,38 9,14 ‘ 8,88 100

Standardni barvy: transparentni




GS/SIL

- flexibilni silikonové sklenéné vlakno

Technicka data:

T - tlou$tka stény

T4
I
o [ () Y
+ AY
D - vnitfni pramér

Vlastnosti

Testovaci metody

Hodnoty

Pracovni teplota

IEC 216

-10°C az +200°C

Starnuti 260°C po dobu 6 hod. bez praskani
Ohyb za studena ASTM D 2671 bez praskani
Odolnost proti ohni VW-1 dobra

Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm

Rozméry:

Rozmér Vniitni rozmér Tloustka stény (mm)
(mm) (mm) pro 1200 / 1500V pro 2500V
0,50 0,5+0,25 0,18 0,18
1,00 1,0 £ 0,25 0,18 0,18
1,50 1,5+ 0,25 0,18 0,18
2,00 2,0+0,25 0,18 0,18
2,50 2,5+0,30 0,18 0,18
3,00 3,0+£0,30 0,23 0,23
3,50 3,5+0,30 0,23 0,23
4,00 4,0+ 0,30 0,23 0,23
4,50 4,5+ 0,30 0,23 0,23
5,00 5,0+0,40 0,28 0,28
6,00 6,0 + 0,40 0,28 0,28
7,00 7,0 £ 0,55 0,32 0,32
8,00 8,0 £ 0,55 0,32 0,32
9,00 9,0 £ 0,55 0,32 0,32
10,00 10,0 + 0,75 0,43 0,43
12,00 12,0+ 0,75 0,43 0,43
13,00 13,0+ 0,75 0,43 0,43
14,00 14,0 + 0,75 0,43 0,43
15,00 15,0 + 0,85 0,50 0,50
16,00 16,0 + 0,85 0,50 0,50
17,00 17,0 + 0,85 0,50 0,50
18,00 18,0 + 0,85 0,60 0,60
19,00 19,0 + 0,85 0,60 0,60
20,00 20,0 £ 0,85 0,60 0,60
25,00 25,0 £ 0,85 0,65 0,65

Standardni barvy: bila a ostatni na dotaz

RoHS
2002/95/€C
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GS/RUB

- silikonovy kauéuk se sklenénymi viakny ’
- flexibilni

GS/RUB2 => kauduk uvnitr,
obal ze sklenéného vlakna

Technicka data:

T3 .
-2 typy: GS/RUBT => sklenéné vidkno uvnitr, o | () )
obal z kaucuku D - vnitini primér
T - tlouStka stény , -,

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -10°C az +200°C
Starnuti 260°C po dobu 6 hod. bez praskani
Ohyb za studena ASTM D 2671 bez praskani
Odolnost proti ohni VW-1 dobra
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Rozmeéry:
BOZer o 5 Tloustka stény (mm)
(mm) Vniftni rozmér GS/RUBA1 GS/RUB1 GS/RUB2
i, 4000V 7000V 7000V
0,50 0,5+0,25 0,40 £ 0,05 0,45 £ 0,05 0,60 £ 0,05
1,00 1,0£0,25 0,40 + 0,05 0,45 + 0,05 0,60 + 0,05
1,50 1,5+£0,25 0,40 £ 0,05 0,45 £ 0,05 0,60 £ 0,05
2,00 2,0+0,25 0,40 + 0,05 0,45 + 0,05 0,60 + 0,05
2,50 2,5+0,30 0,40 £ 0,05 0,50 £ 0,05 0,60 £ 0,05
3,00 3,0+ 0,30 0,40 £ 0,05 0,50 £ 0,05 0,70 £ 0,07
3,50 3,5+0,40 0,45 £+ 0,07 0,55 £ 0,07 0,70 £ 0,07
4,00 4,0+0,40 0,45 + 0,07 0,55 £ 0,07 0,70 £ 0,07
4,50 4,5+ 0,40 0,45 £+ 0,07 0,55 £ 0,07 0,70 £ 0,07
5,00 5,0+ 0,40 0,45 + 0,07 0,55 £ 0,07 0,70 £ 0,07
6,00 6,0 £ 0,55 0,50 £ 0,07 0,60 £ 0,07 0,75+ 0,07
7,00 7,0 £ 0,55 0,50 + 0,07 0,60 £ 0,07 0,75 £ 0,07
8,00 8,0+0,55 0,50 £ 0,07 0,60 £ 0,07 0,80 £ 0,07
9,00 9,0 £ 0,55 0,50 £ 0,07 0,60 £ 0,07 0,80 £ 0,07
10,00 10,0 £ 0,75 0,60 £ 0,07 0,65 £ 0,07 0,90 £ 0,07
12,00 12,0 £ 0,75 0,60 + 0,07 0,65 £ 0,07 0,90 + 0,07
13,00 13,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
14,00 14,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
15,00 15,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
16,00 16,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
17,00 17,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
18,00 18,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
19,00 19,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
20,00 20,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07
25,00 25,0 £ 0,90 0,65 + 0,07 0,70 £ 0,07 1,30 £ 0,07

Standardni barvy: bila a ostatni na dotaz




SIL

- . AV ’
L 8 -~ //
- smrstitelna silikonova buzirka ; 3 v ;
- pomér smrsténi 2:1 } -
1a - prumér pfed smrsténim -
1b - ti. stény pred smrsténim :
2a - primér po smrsténi -
. , 2b - tI. stény po smrsténi
Technicka data:
Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -50°C az +200°C
Smrst'ovaci teplota - >90°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >6,9 MPa
Odolnost proti ohni VW-1 dobra
Izolaé&ni odpor IEC 93 >2*10" Q.cm
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 >2,0 kV/mm

Rozmeéry:
Rozmér Pred smrsténim (mm) Po smrsténi (mm)
(mm) Vnifni pramér Tl. stény Vniini pramér Tl. stény
1,50 1,7+0,2 0,5+0,1 0,8+0,1 1,0+0,2
3,00 3,2+0,2 0,5+0,1 1,6 +0,1 1,0+0,2
4,00 45+0,3 0,5+0,1 2,2+0,1 1,0+£0,2
5,00 5,6+0,3 0,5+0,1 29+0,2 1,0+0,2
6,00 6,6 £0,3 0,5+0,1 3,3+0,2 1,0+0,2
8,00 8,6 £0,4 0,5+0,1 43+0,2 1,0+0,2
12,00 12,0+ 1,0 0,75+ 0,1 6,0+0,2 1,5+0,2
17,00 17,0+ 1,0 0,75+ 0,1 9,0£0,2 1,56+£0,2
20,00 20,0+1,0 1,0+ 0,1 12,0+ 0,4 2,0+0,3
25,00 25,0+1,0 1,0+0,1 14,0+ 04 20+0,3
30,00 31,0+1,0 1,0+ 0,1 16,0+ 0,4 2,0+0,3
45,00 45,0+ 1,0 1,5+0,1 23,0+£1,0 3,0£0,3
55,00 55,0+ 1,0 1,5+0,1 29,0+ 1,0 3,0+0,3
65,00 66,0 + 2,0 1,5+0,1 35,0+1,0 3,0£0,3

Standardni barvy: Seda, hnéda, transparentni a ostatni na dotaz

2002/95/€C
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AIMS-300

- buzirky pro potisk , identifikaci

1b

2a

0.

_official.c
. atclabez  vonw.officlalez i oificlal-cz e
.

e

a popis vodicu o«\c\s\,ﬁ—
- pomér smrsténi 3:1 lz:fj'rirgiryp g?gdsgféfg,i% ,otﬁﬁ‘a“ct '
2a - primér po smrsténi
2b - tI. stény po smrsténi
Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C az +125°C
Smrst'ovaci teplota min. = 70°C (100°C)
Pevnost v tahu ASTM D 2671 >14 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >400%
Prodlouzeni pri pretrzeni 158°C/168 hrs. >300%
po starnuti
Podélné smrsténi UL 224 0 az -10%
Dielektricka pevnost IEC 243 >20 kV/mm
Izolaéni odpor IEC 93 >10" Q.cm
Odolnost proti ohni VW-1 dobra
Odolnost ASTM D 2671 dobra
Nesymetri¢nost ASTM D 2671 <30%
Rozmeéry:
smlgft?'e?\iml Pf)vsr:néténi! D el.ka (m/CIVk:c‘ : =
Oznaceni Barva Velikost | Tvar vnitini pramér vnitini prameér Prymer Prymer
(mm) (mm) civky civky
200 mm 305 mm
AIMS-300; polyolefin; pomér smsténi 3:1, 125°C, RoHs, UL VW 1
AIMS-300 Zluta, bila 3/1 plochy 3 1 30 100
AIMS-300 Zluta, bila | 4,5/1,5 | plochy 4,5 1,5 30 100
AIMS-300 Zluta, bila 6/2 plochy 6 2 25 100
AIMS-300 Zluta, bila 9/3 plochy 9 5 20 75
AIMS-300 Zluta, bila 12/4 plochy 12 4 20 75
AIMS-300 Zluta, bila 18/6 plochy 18 6 20 50
AIMS-300 Zluta, bila 24/8 plochy 24 8 15 50
AIMS-300 Zluta, bila | 39/13 | plochy 39 13 10 50

Standardni barvy: Zlut4, bila a ostatni na dotaz

Vyuziti: Vhodna pro potisk a identifikaci kabelu.



AEC

- teplem smrstitelné kabelové zakonceni

- polyolefinova buzirka s lepidlem

Vlastnosti & vyhody: Odolna proti oxidaci, ozonu, UV zéfeni. Chrani kabely el. napéti az 1000 V a
telekomunikaéni kabely. Velmi snadno se nasadi na konec kabelu. Je vodotésna.
Material: tepelné stabilizovany polyolefin, pokryta specialnim horkem tajicim lepidlem.

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +110°C
Smrstovaci teplota - 120°C
Pevnost v tahu ASTM D 638 >14 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 638 >400%
Prodlouzeni pfi pfetrzeni 0
pFi 120°, 168 hod. 150°C, 168 hod. >300%
Hustota ASTM D 792 1.05
Dielektricka pevnost IEC 243 >15 kV/mm
Izolaéni odpor IEC 93 >10" ncm
Rozmeéry: H W
Rozmér Primér Délka | Ty Steav | Pramer
0, - (1) —— —
) Pred smrsténim| Po smrsténi 28 (076 i) (mm) (mm) N
14 14 4.5 45 2,0 5-12 .
25 25 8 70 2,3 10-18 e
35 35 15 85 3,0 17-30
55 55 25 110 3,3 28-48 B
75 75 35 130 3,5 45-70
100 100 50 155 4,0 68-90
120 120 60 155 4,0 75-110 w

Standardni barvy: ¢erna

Vyuziti: Doporu€ena pro pouziti ve volné pfirodé a na podzemni elektrické rozvadéci kabely s PVC,
olovéné nebo XLPE plochy. PIné pokryta nanesenou vrstvou lepidla.
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ABOS LV

- smrstitelna
- polyolefinova buzirka
s lepidlem

- nesamozhaseci

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 -55°C az +100°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 min. 13 MPa
E?i"fz%itc‘,' A o ASTM D 2671 min. 10 MPa
g;ff;g?é??ggrﬁggftrze"' ASTM D 2671 250%
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 min. 300%
Nasakavost ISO 62 max. 1%
Izolaéni odpor IEC 93 min. 10° acm
Dielektricka pevnost IEC 243 min. 15 kV/mm
Odolnost proti ohni - nesamozhaseci
Rozmeéry:
Pred smrsténim (mm) Po smrsténi (mm)
Oznaceni Priimér Priimér Priimér Priimér g;lll((:r‘: v'\[l)f(I:II:JaLZ
vyvodu D1 | vyvodu D2 vyvodu D1 | vyvodu D2 T yt o
ABOS LV-2 - dvouvyvodova
ABOS LV-2 22 8 8 &5 55 18
ABOS LV-2 30 14 10 4 93 23
ABOS LV-2 40 15 16 5 125 85
ABOS LV-2 60 24 22 7 118; 155 29; 45
ABOS LV-3 - tfivyvodova
ABOS LV-3 38 14 17 4,5 98 23
ABOS LV-3 60 25 24 8 165 45
ABOS LV-3 80 35 38 11 185 57
ABOS LV-3 110 46 50 17,5 250 65
ABOS LV-3 125 55 57 20 260 57
ABOS LV-3 140 62 70 26 280 70
ABOS LV-3 170 75 77 28 280 80
ABOS LV-4 - ¢tyfvyvodova
ABOS LV-4 40 14 18 4 105 22
ABOS LV-4 55 20 21 8 150 38
ABOS LV-4 75 25 32 8 173 48
ABOS LV-4 82 30 37 9 190 60
ABOS LV-4 102 38 47 12 198 58
ABOS LV-4 130 52 52 15 240 75
ABOS LV-4 160 64 70 18 260 75
ABOS LV-5 - pétivyvodova
ABOS LV-5 40 13 19 4 98 25
ABOS LV-5 55 18 23 5 155 40
ABOS LV-5 80 27 32 7,5 175 53
ABOS LV-5 100 36 42 9,5 190 60

Standardni barvy: ¢erna




PVC

- nesmrstitelna PVC buzirka
- flexibilni

Technicka data:

T b

() )

D - vnitini primér
T - tlou$tka stény

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota IEC 216 105°C
Pevnost v tahu ASTM D 638 14,0 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 638 400%
Odolnost proti ohni VW-1 dobra
Izolaéni odpor ASTM D 2671 10" Q.cm
Maximalni napéti UL 224 600 V

Dielektricka pevnost

UL 224, AC2500 V - 1 min.

zadné zhrouceni

Teplotni Sok

UL 224, 136°C - 168 hod.

bez praskani

Ohyb za studena

UL 224, -30°C - 1 hod.

bez praskani

Rozméry:

Rozmér Vnitini primér Tloustka stény Tolarence tloustky
(mm) (mm) (mm) stény (mm)
20,0 20,0 0,70 + 0,07
15,9 15,9 0,70 + 0,07
14,3 14,3 0,70 + 0,07
12,7 12,7 0,57 + 0,06
11,1 11,1 0,57 + 0,06
9,63 9,63 0,57 + 0,06

7,9 7,9 0,57 + 0,06
7,47 7,47 0,45 + 0,05
6,68 6,7 0,45 + 0,05
5,94 5,94 0,45 + 0,05
5,28 5,3 0,45 + 0,05
4,72 4,72 0,45 + 0,05
4,22 4,2 0,45 + 0,05
4,00 4 0,45 + 0,05
3,87 3,9 0,45 + 0,05
3,38 3,38 0,45 + 0,05
3,00 3,0 0,45 + 0,05
2,69 2,69 0,35 + 0,04
2,41 2,4 0,35 + 0,04
2,16 2,16 0,35 + 0,04
1,93 1,9 0,35 + 0,04
1,68 1,68 0,35 + 0,04
1,50 1,5 0,35 + 0,04
1,34 1,34 0,35 + 0,04
1,19 1,2 0,35 + 0,04
1,07 1,07 0,35 + 0,04
0,96 1,0 0,35 + 0,04
0,86 0,86 0,35 + 0,04
0,79 0,8 0,35 + 0,04

Standardni barvy: ¢erna, transparentni a ostatni na dotaz

RoHS
2002/95/€C
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GST

- svazovaci spirala
- material polyethylen
- operacni teplota: -50°C az 85°C

TTTITTT7

Rozmeéry:
Typ Vnitini pramér | Vnnéjsi pramér Sirka W Roztaznost Baleni
(mm) (mm) (mm) (mm) (m)

GST-4 5,0 6,0 7,0 4,0-50,0 10,0
GST-6 7,0 8,0 10,8 6,0 - 60,0 10,0
GST-8 8,5 10,0 11,4 7,5-60,0 10,0
GST-9 10,2 12,0 13,9 9,0-65,0 10,0
GST-12 13,0 15,0 15,0 12,0-70,0 10,0
GST-15 16,4 19,0 18,2 15,0 - 100,0 10,0
GST-20 21,0 24,0 19,6 20,0-130,0 10,0

Standardni barvy: ¢erna a transparentni




ACSC

- vodotésna - I' T
»
- pomé&r smréténi 3:1 S t” e

i

Vlastnosti & vyhody: 100% vodotésna
RoHS

2002/95/€EC

Technicka data:

Vlastnosti Testovaci metody Hodnoty
Pracovni teplota - -55°C +125°C
Smrst'ovaci teplota min. S 110°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 28MPa (min)
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 500% min
Podélné smrsténi UL 224 0az-10%
Teplotni Sok 250°C/4hod. bez praskani, nevytéka ven
Odolnost na teplo 165°C/168 hod. bez praskani, nevytéka ven
Ohyb za studena -40°C, 1 hod. ASTM D 2671 bez praskani
gg‘g;‘ggt\fgo“:':ﬁf' ASTM D 2671 bez problémd
Izolaéni odpor ASTM D 876 10" Q.cm (min)
Koroze (158°C, 168 hod.) uL224 dobra
Nasakavost ASTM D 570 <0,5%
Fluidni odolnost (23°C/24 hod.) ASTM D 2671 dobra
Specificka hustota 0,96
Dielektricka pevnost ASTM D 2671 32 kV/mm
Rozméry:
Pied smrsténim (mm) Po smrsténi (mm)
ACSC
Primér Primér Délka
Cervena 43 1,4 38
Modra 5,0 1,8 38
Zluta 6,5 2,2 48

Vyuziti: Polymer pouzity pro tenhle typ smrstovaci spojky je specialné uréen pro krimpovani. Idealni
pro opravy a udrzbu elektrickych pFisluSenstvi, venkovnich elektrickych kabeld.
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Srovnavaci tabulka

Acs CYG Hongshang Raychem CANUSA-CPS
ACS | CYG | Hongshang Raychem | DSG-Canusa
Tenkosténné buzirky
ACS-50 CB-101 H-1 CGPE-105 Deray-H
ACS-55 CB-HFT H-2(2) BRST Deray-H
AYG-55 CB-HFT (YG) H-2F(Y/G) DCPT Deray-IGY
ACS-100 CB-1000 H-2F RNF 100 Deray-|
ACS-3000 CB-HFT(3x) H-2(3x) RNF-3000 Deray-I
ACS-4000 CB-HFT(4x) H-2(4x)
Tenkosténné buzirky s lepidlem
ADW-300 CB-DWT(3x) H-5(3x)-F ATUM Deray-IAKT
ADW-400 CB-DWT(4x) H-5(4x)-F ATUM Deray-IAKT
Buzirky se stfedni a silnou tloustkou stény
AMW CYG-MWT HR2 MWTM CFM
AMWA CYG-MWTA HRA2 MWTM-A CFM-A
AHW CYG-HWT HR3 WCSM CFW
AHWA CYG-HWTA HRA3 WCSM-A CFW-A
AHWA-6x CYG-HWTA(6x) HRA-6x HRHT CFHR
Specialni buzirky
AVIT-200 CYG-FKM H-200E VITON Deray-VT200
AKY-150 CYG-KAYNAR 150 H-150K RW-150 Deray-KY 150
AKY-175 CYG-KAYNAR 175 H-175K RW-175 Deray-KY175
ATFE CYG-PTFE HTFE TFE Deray-PTFE
ATFEN CB-TT
RSF CYG-RSF HFT5000
Ostatni buzirky a dily
AEC HSEC SSC CCAP
ABOS RSI HLB CCB
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