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THE FASTEST WAY TO CONNECT

HISTORY

The company was founded in 1968 and initially its activity was
concentrated in the molding of plastics. In the early ' 70 the company

started production of molds as well as the first connectors for

electrical wiring harnesses applications.

In 1982 the company changed its name to MIKROPLA and with this
new brand decided to devote hit-self to the production of
components for electrical connections. Mikropla entered the field of
small metals production and creates a new department for the
construction of dies and molding the terminals. Today Mikropla with
over 30 years of experience in the production of systems for
electrical connection, with its agents and its qualified distributors can
guarantee quality, price, reliability and face with extreme alertness
every market demand. A wide and qualified range of products allows

us to be the ideal partner.

Via Giovani Pascoli, 36
60044 FABRIANO — ITALY
Tel. +39 (732) 4039

Fax +39 (732) 625955 COMPANY PROFILE
www.mikropla.com

info@mikropla.com TYPE OF COMPANY 90% PRODUCTION  10% DISTRIBUTION
FACTORY LOCATION 60044 FABRIANO - ITALY
APPROVALS UL files E304173 , E326092
QUALITY SYSTEM ISO 9001 : 2008
MANAGEMENT SOFTWARE USED SAP Business One
CAD/CAM SOFTWARE USED Pro | E - Creo

NEW 2016 ARRIVALS PRODUCT RANGE

QUICK-CONNECT TERMINALS 50%

Wire-to-E . > ANGLE crimpi
ire-to-Edge 5.00mm new GLE crimping WIRE-TO-WIRE CONNECTORS 34%
Wire-to-board 3.96 pitch > new CTK396 range WIRE-TO-BOARD /EDGE 16%

Wire-to-board 5.08 pitch > new CTK508 range (from 2014 sales, calculated on q.ty )
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Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 5
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 6
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

e B B

RN

Descrizione / Description

Connettori per circuiti di segnale con una fila di contatti a passo 2,54 mm.
per applicazioni filo-scheda e filo-filo, consistenti in terminali femmina e maschio a crimpare e connettori.

Connector for signal circuits with one row of contacts on 2,54 mm centerline
for wire-to-board and wire-to-wire connections, consisting of crimp female and male terminals and housings.

Identificazione / Identification

CD F 254 02 1

\— Codice colore / colour code

Numero delle vie / n°of ways

Passo del connettore / housing pitch

Variante / codification
F : Femmina / Female
M : Maschio / Male

‘ P : Pindritto / Top entry

S : Pina90°/ Side entry
Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori per terminali a crimpare / Crimp terminals Housings : PA66 UL94-VO0
Connettori per schede / Wire-to-board Housings : PC UL94-V1
Contatti a saldare / Solder pins : Bronzo Fosforoso Stagnato / Tin plated Phosphor Bronze

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 40Vac/ 60Vdc
Portata di corrente - Current Rating : 3A max per contact

. B . . . . L L imensionali ripor n | i riferimento. L ifich n
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 7 sg q:tct)tteeadca?n;;minti plgi:r?;sisgn: :rgosr?ownefor ie?greniespﬁf ocsei Z?ﬂo
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. ggette s purp Y-

Specifications are subject to change
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mikraopla

CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

e B B Vi

amen

e

i

Descrizione / Description
Connettori per circuiti di segnale con una fila di contatti a passo 2,54 mm.
per applicazioni filo-scheda e filo-filo, consistenti in terminali femmina e maschio a crimpare e connettori.

Connector for signal circuits with one row of contacts on 2,54 mm centerline
for wire-to-board and wire-to-wire connections, consisting of crimp female and male terminals and housings.

Identificazione / Identification

T F 011 28 T

\— Codice colore / colour code

Numero delle vie / n°of ways

Passo del connettore / housing pitch

Variante / codification
F : Femmina / Female
| M : Maschio / Male

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori per terminali a crimpare / Crimp terminals Housings : PA66 UL94-VO0
Terminalia crimpare / Crimp terminals : Ottone stagnato / Pre Tinned Brass

Connettori per schede / Wire-to-board Housings : PC UL94-V1

Contatti a saldare / Solder pins : Bronzo Fosforoso Stagnato / Tin plated Phosphor Bronze

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 40Vac/ 60Vdc

Portata di corrente - Current Rating : 3A max per contact

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 12 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,20 - 0,50mm? , 24-20 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 8
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54

.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE CON PIN DRITTO

Top entry Housing

CODICE
Code
o
CDP254021 E y
7.6
N° circuits : | CONFEZIONE / Package | 3.000
o
CDP254041 e y
12.8
N° circuits : | CONFEZIONE / Package | 3.000
CDP254061
N° circuits : | CONFEZIONE / Package | 2.000
o
CDP254081 "
N° circuits : | CONFEZIONE / Package | 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

9

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54

.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE CON PIN A 90°
Angle Entry Housing

CODICE
Code

CDS254021

N° circuits : | 2

CONFEZIONE / Package |

3.000

CDS254041

N° circuits : | 4

CONFEZIONE / Package |

3.000

CDS254061

{Fm
[ o ]

N° circuits : | 6

CONFEZIONE / Package |

CDS254081

o
: B

?
[ w

N° circuits : | 8

CONFEZIONE / Package

[ 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

10

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE FEMMINA - Female Crimp Terminal

10
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code Material Treatment Package
mm? AWG : 9
Bronzo fosforoso Stagnato
TF01128T 0.20-0,50 | 2420 | 50 o Bronse Tin plated 6x2.500
. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 11 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

2VIE -2 WAYS

4 VIE -4 WAYS

6 VIE -6 WAYS

8 VIE - 8 WAYS

i

CODICE MATERIALE CONF.NE
Code Material Package
Nero /
CDF254021 | PA66 VO Black 3.000
CODICE MATERIALE CONJIEZ'O
Code Material
Package
Nero /
CDF254041 | PC Vi b 2.000
CODICE MATERIALE CON"::: Z10
Code Material
Package
Nero /
CDF254061 PC V1 Black 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIO
Code Material NE
Package
Nero /
CDF254081 | PC V1 Black 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

12

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE A 90°
Angle Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code Material Treatment Package

mm? AWG 9

Bronzo fosforoso Stagnato
TM01128 020-0,50 | 24-20 PhosphorBronze Tin plated 6x2.500
. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 13 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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mikrapla

CONNETTORI PER SCHEDE CD passo 2,54
.100” Pitch wire-to-board CONNECTORS

2VIE -2 WAYS

19.4

4 VIE -4 WAYS

[ 124 ]

CODICE MATERIALE CONF.NE
Code Material Package
Bianco /
CDM254020 PA66 VO White 3.000
Nero /
CDM254021 | PAe6VO oo | 3.000
CDM254022 | PABsVO 122/ | 3000
CODICE MATERIALE CONFEZI
Code Material ONE
Package
Nero /
CDM254041 PC V1 Black 3.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 14
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 3.96mm utilizzabili con circuiti di alimentazione o con circuiti di segnale a bassa tensione.

This modular connectors range with a 3,96mm (.156”) pitch can be used with low voltage, low current signal
circuits and with power supply circuits.

Identificazione / identification

SPX 396 C 02 H

L Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie /n°of ways

Variante / codification
T : Terminale / Terminal
C : Connettore / Housing

Passo del connettore / housing pitch
396 = 3.96mm
508 = 5.08mm

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 7A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 10 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 0,75mm? , 24-18 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 15
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
Female Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO | CONFEZIONE Note
Code 2 Material Treatment Package

mm AWG

Bronzo fosforoso Stagnato
SPX396T18 0,20-0,75 24-18 PhosphorBronze Tin plated 6x4.000
CONNETTORE 2 VIE - 2 WAYS HOUSING
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
SPX396C02 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C02-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C02V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX396C02H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
SPX396C02Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT
. . . . . . . L te di i li riportat lo di riferi to. L ifich
Lo dmensioni sono in milimlr, saivo diversamente spesiica. qg Lo e STensenl Sl o0 e & ethent, [e speeiele cole

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 3 VIE - 3 WAYS HOUSING

¢
L

S
© ‘b“-f;
/L 13 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
SPX396C03 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C03-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
SPX396C03V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX396C03H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX396C03Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
CONNETTORE 4 VIE - 4 WAYS HOUSING
N I A S P

| e B e . e - e e

\niututu

JARRRTY
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERI_ALE UL94 Note
Code Package Colour Material
SPX396C04 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C04-1 4.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C04V0 4.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
SPX396C04H 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX396C04Z 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
Le dimensioni sono in millmetri, salvo diversamente specificato. 17 Le quote dimens.ionali ‘ripo.rtate s0Nno solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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mikraopla

CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 5 VIE - 5 WAYS HOUSING

/EEEEB %

Y v . e [ e . e . w—

m\g\\
LAV

&
\
L 20.9
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
SPX396C05 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C05-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
SPX396C05V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
SPX396C05H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 GWT
SPX396C05Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT
CONNETTORE 6 VIE- 6 WAYS HOUSING
=l
=== === /B
& ?X 7
@ oy
@,
\
/ 24.9 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
SPX396C06 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C06-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX396C06V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
SPX396C06H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
SPX396C06Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT
Le di P . ilimetri I di t ificat Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
© cimensiont £ono n miimet, savo Cersamente specticato. 18 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. o ;
Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

@@@E@E\@
)y

CONNETTORE 7 VIE - 7 WAYS HOUSING

& 8,

Vi
\

28.8
SPX396C07 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
SPX396C07-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
SPX396C07V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX396C07H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 GWT
SPX396C07Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

CONNETTORE 8 VIE - 8 WAYS HOUSING

=)\

o O T T T S S S

Y v ' e ) w— w— . w— — . v— . v—

LN

32.8
S oo Pacage oloor Wil | UL Note
SPX396C08 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
SPX396C08-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
SPX396C08V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX396C08H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
SPX396C08Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 19
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 9 VIE - 9 WAYS HOUSING

o M o S M A T A T )

p: e— e—. w— ' S— — . e— . —  u—, s—

jluiuinisiuiutuis)

& S
0 @/
\
36.7

SPX396C09 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX396C09-1 1.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX396C09V0 1.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX396C09H 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX396C09Z2 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 20
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 5.08mm utilizzabili con circuiti di alimentazione o con circuiti di segnale a bassa tensione.

This modular connectors range with a 5,08mm (.200”) pitch can be used with low voltage, low current signal
circuits and with power supply circuits.

Identificazione / identification

SPX 508 C 02 H

L Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie / n°of ways

Variante / codification
T : Terminale / Terminal
C : Connettore / Housing

Passo del connettore / housing pitch
396 = 3.96mm
508 = 5.08mm

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 7A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 10 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 0,75mm? , 24-18 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 21
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
Female Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code 2 Material Treatment Package
mm AWG
Bronzo fosforoso Stagnato
SPX396T18 020-0,75 | 24-18 PhosphorBronze Tin plated 6x4.000
CONNETTORE 2 VIE - 2 WAYS HOUSING
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
SPX508C02 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C02-1 4.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C02V0 4.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-VO RTI 140
SPX508C02H 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX508C022 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
. - . . . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 22 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change



mikropla Rev. 1-2016

CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 3 VIE - 3 WAYS HOUSING

/ 15.3 /

Coode ackage Colour Wi | uies Note
SPX508C03 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C03-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C03V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C03H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 GWT
SPX508C032 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO GWT

CONNETTORE 4 VIE - 4 WAYS HOUSING

/‘_Efﬁf/\
ﬂ@ﬂx

&
/
[

Coode ackage Colour W eeral | UL Note
SPX508C04 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C04-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C04V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C04H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
SPX508C04Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 23
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 5 VIE - 5 WAYS HOUSING

fﬁﬁf_ﬁc /\
@@ﬂ@%

SPX508C05 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
SPX508C05-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
SPX508C05V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C05H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 GWT
SPX508C05Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

CONNETTORE 6 VIE - 6 WAYS HOUSING

N M M M M ©

. —" Y w—" Y w— . w— w— . —

T T T A

&
<
30.6 /

Coode ackage Colour W eeral | UL Note
SPX508C06 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C06-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C06V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C06H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
SPX508C06Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 24
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 7 VIE - 7 WAYS HOUSING

=== ===

i ' w—" ' — w— w— O, w— O, e—
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)

35.7
Coode ackage Colour Wi | uies
SPX508C07 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C07-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
SPX508C07V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C07H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX508C07Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO GWT

CONNETTORE 8 VIE - 8 WAYS HOUSING

[ w—

[

=== = )= ===
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40.9
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
SPX508C08 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
SPX508C08-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
SPX508C08V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C08H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
SPX508C08Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
Le di - . llimetri Vo di t ificat Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
e dimensiont sono in mitimetr, savo dversamenie speciicato. 25 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI PER SCHEDE SPX passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE 9 VIE - 9 WAYS HOUSING

=R T A ¢

= £/ £/ £/ /] Q] /7 /] /7

N T T T B R R R

e % 3,?

46.2
Coode ackage Colour
SPX508C09 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C09-1 1.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
SPX508C09V0 1.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
SPX508C09H 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
SPX508C092 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 26
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 3.96mm utilizzabili con circuiti di alimentazione o con circuiti di segnale a bassa tensione.

This modular connectors range with a 3,96mm (.156”) pitch can be used with low voltage, low current signal
circuits and with power supply circuits.

Identificazione / identification

CTK 396 C 02 T H

L Variante
T : Senza rampa / Flat

C : Con rampa / Standard

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie / n°of ways

Codifica / codification
T : Terminale / Terminal
C : Connettore / Housing

Passo del connettore / housing pitch
396 = 3.96mm
508 = 5.08mm

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 7A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 10 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 0,75mm? , 24-18 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 27
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla Rev. 1-2016

CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
Female Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code 2 Material Treatment Package
mm AWG
Bronzo fosforoso Stagnato
CTK396T18 020-0,75 | 24-18 PhosphorBronze Tin plated 6x3.500
2 VIE
2 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C02 V2 RTI 130 4.000
CTK396C02vV0 | Vo RTI 140 4.000
RTI 130
CTK396C02H V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK396C02Z Vo GWT 4.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 28
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

3 VIE
3 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C03 V2 RTI 130 4.000
CTK396C03V0 VO RTI 140 4.000
RTI 130
CTK396C03H V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK396C03Z VO GWT 4.000

4 VIE
4 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C04 V2 RTI 130 4.000
CTK396C04V0 VO RTI 140 4.000
RTI 130
CTK396C04H V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK396C042 Vo GWT 4.000

5 VIE
5 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C05 V2 RTI 130 3.000
CTK396C05V0 VO RTI 140 3.000
RTI 130
CTK396CO05H V2 GWT 3.000
RTI 140
CTK396C05Z VO GWT 3.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 29
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 3,96
.156” Pitch wire-to-board CONNECTORS

6 VIE
6 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C06 V2 RTI 130 3.000
CTK396C06V0 VO RTI 140 3.000
RTI 130
CTK396C06H V2 GWT 3.000
RTI 140
CTK396C06Z VO GWT 3.000

7 VIE
7 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK396C07 V2 RTI 130 3.000
CTK396C07V0 Vo RTI 140 3.000
RTI 130
CTK396C07H V2 GWT 3.000
RTI 140
CTK396C072 VO GWT 3.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 30
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 3.96mm utilizzabili con circuiti di alimentazione o con circuiti di segnale a bassa tensione.

This modular connectors range with a 3,96mm (.156”) pitch can be used with low voltage, low current signal
circuits and with power supply circuits.

Identificazione / identification

CTK 508 C 02 T H

L Variante
T : Senza rampa / Flat

C : Con rampa / Standard

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie / n°of ways

Codifica / codification
T : Terminale / Terminal
C : Connettore / Housing

Passo del connettore / housing pitch
396 = 3.96mm
508 = 5.08mm

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 7A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 10 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 0,75mm? , 24-18 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 31
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
Female Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code 2 Material Treatment Package
mm AWG
Bronzo fosforoso Stagnato
CTK396T18 020-0,75 | 24-18 PhosphorBronze Tin plated 6x3.500
2 VIE
2 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C02 V2 RTI 130 4.000
CTK508C02V0 Vo RTI 140 4.000
RTI 130
CTK508C02H V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK508C02Z Vo GWT 4.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 32
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikropla Rev. 1-2016

CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

3 VIE
3 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C03 V2 RTI 130 4.000
CTK508C03V0 VO RTI 140 4.000
RTI 130
CTK508C03H V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK508C03Z VO GWT 4.000

4 VIE
4 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C04 V2 RTI 130 2.500
CTK508C04V0 VO RTI 140 2.500
RTI 130
CTK508C04H V2 GWT 2.500
RTI 140
CTK508C042 Vo GWT 2.500

5 VIE
5 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C05 V2 RTI 130 2.000
CTK508C05V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
CTK508CO05H V2 GWT 2.000
RTI 140
CTK508C05Z VO GWT 2.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 33
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

6 VIE
6 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C06 V2 RTI 130 3.000
CTK508C06V0 VO RTI 140 3.000
RTI 130
CTK508C06H V2 GWT 3.000
RTI 140
CTK508C06Z VO GWT 3.000

7 VIE
7 WAYS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C07 V2 RTI 130 3.000
CTK508C07V0 Vo RTI 140 3.000
RTI 130
CTK508C07H V2 GWT 3.000
RTI 140
CTK508C072 VO GWT 3.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 34
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI PER SCHEDE CTK passo 5,08
.200” Pitch wire-to-board CONNECTORS

3 VIE SENZA RAMPA

3 WAYS FLAT
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508CO03T V2 RTI 130 4.000
CTK508C03TV0 | Vo RTI 140 4.000
RTI 130
CTK508C03TH V2 GWT 4.000
RTI 140
CTK508C03TZ VO GWT 4.000
4 VIE SENZA RAMPA
4 WAYS FLAT
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C04T V2 RTI 130 2.500
CTK508C04TV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
CTK508C04TH V2 GWT 2.500
RTI 140
CTK508C04TZ VO GWT 2.500
5 VIE SENZA RAMPA
5 WAYS FLAT
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
CTK508C05T V2 RTI 130 2.000
CTK508C05TVO0 | Vo RTI 140 2.000
RTI 130
CTK508C05TH V2 GWT 2.000
RTI 140
CTK508C05TZ VO GWT 2.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 35
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 5 con contatti edge per circuito stampato rigido e uscita cavo in asse.

Questa famiglia ha un dispositivo di protezione tipo secondary lock, una chiave di polarizzazione per evitare
un inserimento errato e un sistema di ganci interni per il bloccaggio del connettore sul circuito stampato.

5 mm pitch connectors with edge terminals mating a printed circuit board (PCB) with straight entry.

This range of connectors has a secondary lock system, a polarizing system to prevent wrong mating and
locking ribs inside ensuring connector retention to the PCB.

Identificazione Connettore / Connector identification

WB 50 06 B H n
I Codice Colore / colour code

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Polarizzazione / Polarization key
standard = 2°-3°via / way
B = 3%4°via/way

Numero delle vie / n°of ways

50 = lati chiusi / closed ends

51 = lato destro aperto / right end open
52 = lato sinistro aperto / left end open
53 = lati aperti / open ends

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings
Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 7A

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 36
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

Identificazione Terminale / Terminal identification

WB 678 2 2 2

Materiale / raw material
1 = Bronzo fosf. PhosphorBronze

2 = Bronzo fosf. stagnato Tinned PhosphorBronze

Spessore materiale / material thickness
0,30mm

Sezione di aggraffatura / wire section
1=0,25-0,75
2 =0,30-1,00

Tipo contatto / contact shape
678 = frontale / straight

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 6A max per contact / each contact

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 12 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,35-1,00mm? , 22-17 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 37
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE A 90°
Angle Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Note
Code 2 Material Treatment Package
mm AWG
Bronzo fosforoso
WB678221 0,30-1,0 22-17 PhosphorBronze 6x2.500
Bronzo fosforoso Stagnato
WB678222 0,30-1,0 22-17 PhosphorBronze Tin plated 6x2.500
2 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE § §
2 WAYS CLOSED ENDS
1 2
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5002 V2 RTI 130 3.000
WB5002V0 Vo RTI 140 3.000
RTI 130
WB5002H V2 GWT 3.000
RTI 140
WB5002Z Vo GWT 3.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 38
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

3 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE § § §
3 WAYS CLOSED ENDS S
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5003 V2 RTI 130 3.000
WB5003V0 VO RTI 140 3.000
RTI 130
WB5003H V2 GWT 3.000
RTI 140
WB5003Z VO GWT 3.000
4 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE g § g § “
4 WAYS CLOSED ENDS e
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5004 V2 RTI 130 3.000
WB5004V0 VO RTI 140 3.000
RTI 130
WB5004H V2 GWT 3.000
RTI 140
WB5004Z VO GWT 3.000

4 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
4 WAYS CLOSED ENDS
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CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5004B V2 RTI 130 3.000
WB5004BV0O | Vo RTI 140 3.000
RTI 130
WB5004BH | V2 GWT 3.000
RTI 140
WB5004BZ | Vo GWT 3.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 39
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

6 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
6 WAYS CLOSED ENDS

7 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
7 WAYS CLOSED ENDS

8 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
8 WAYS CLOSED ENDS
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CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5006 V2 RTI 130 2.500
WB5006V0 VO RTI 140 2.500
RTI 130
WB5006H V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5006Z VO GWT 2.500

b\

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5007 V2 RTI 130 2.000
WB5007V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
WB5007H V2 GWT 2.000
RTI 140
WB5007Z VO GWT 2.000
N N N
\ N §
T
1 2 3 & 5 6 b &
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5008B V2 RTI 130 2.000
WB5008BV0 | Vo RTI 140 2.000
RTI 130
WB5008BH V2 GWT 2.000
RTI 140
WB5008BZ VO GWT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 40
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE FRONTALI WB passo 5,00
5.00 Pitch Straight Edge CONNECTORS

9 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
9 WAYS CLOSED ENDS

10 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
10 WAYS CLOSED ENDS

12 VIE CON ESTREMITA’ CHIUSE
12 WAYS CLOSED ENDS

N N N N
§_§§
N N NN N AR
1 2 3 4 5 6 7

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5009B V2 RTI 130 1.500
WB5009BV0 | Vo RTI 140 1.500
RTI 130
WB5009BH V2 GWT 1.500
RTI 140
WB5009BZ VO GWT 1.500
NN EENENHNE
N RN NN NN N
LR
1 2 3 4 5 & 7 ] 2 ¥
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5010B V2 RTI 130 1.500
WB5010BV0 Vo RTI 140 1.500
RTI 130
WB5010BH V2 GWT 1.500
RTI 140
WB5010BZ Vo GWT 1.500
N N EHEEHBEEHHEEHE
NANINNNNNNRNRNN .
1 2 3 & & 7 a 2 " 12
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5012 V2 RTI 130 1.500
WB5012V0 VO RTI 140 1.500
RTI 130
WB5012H V2 GWT 1.500
RTI 140
WB5012Z Vo GWT 1.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. M
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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Rev. 1-2016

CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

Descrizione / Description

Connettori passo 5 con contatti edge per circuito stampato rigido e uscita cavo ad angolo di 90°.

Questa famiglia ha un dispositivo di protezione realizzato con il coperchio a scatto e una chiave di
polarizzazione per evitare un inserimento errato.

5 mm pitch connectors with edge terminals mating a printed circuit board (PCB) with angle entry.

This range of connectors has a security system made by the locking cover and a polarizing system to prevent
wrong mating.

Identificazione Connettore / Connector identification

WB 57 07 B H n
\— Codice Colore / colour code

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Polarizzazione / Polarization key

A= 1°-2%ia /way | D= 4°5%:ia/way
B=2°3ia /way | E =5°%6%ia/way
C=84°via /way | N = non polarizzato

Numero delle vie / n°of ways

54 = estremita chiuse / closed ends
55 = destra chiusa / right end closed
56 = sinistra chiusa / left end closed
57 = estremita aperte / open ends

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings
Connettori / Housings : PA66 UL94V2, UL94V0 and GWT 750°C Noflame

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : 7A

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

42

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

Identificazione Terminale / Terminal identification

WB 578 2 2 2

Materiale / raw material
1 = Bronzo fosf. PhosphorBronze

2 = Bronzo fosf. stagnato Tinned PhosphorBronze

Spessore materiale / material thickness
0,30mm

Sezione di aggraffatura / wire section
1=0,25-0,75
2 =0,30-1,00

Tipo contatto / contact shape
578 = bandiera / angle

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings
Terminali / Terminals : Bronzo fosforoso Stagnato / PhosphorBronze Tin plated

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 6A max per contact / each contact

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 12 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,25-1,00mm? , 22-17 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 43
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE A 90°
Angle Crimp Terminal

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE N
; ote
Code 2 Material Treatment Package
mm AWG
Bronzo fosforoso
WB578221 0,25-0,75 23-18 PhosphorBronze 6x2.500
Bronzo fosforoso Stagnato
WB578222 0,25-0,75 23-18 PhosphorBronze Tin plated 6x2.500
SES
2 VIE CON ESTREMITA’ APERTE § §
2 WAYS OPEN ENDS N B
1 2
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5702N V2 RTI 130 10.000
WB5702NV0 | Vo RTI 140 10.000
RTI1130
WB5702NH | V2 GWT 10.000
RTI 140
WB5702NZ VO GWT 10.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 44
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

3 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
3 WAYS OPEN ENDS

AP
AR
|

X
w

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5703A V2 RTI 130 5.000
WB5703AV0 Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5703AH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5703AZ Vo GWT 5.000
3 VIE CON ESTREMITA’ APERTE § E §
3 WAYS OPEN ENDS =l
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5703B V2 RTI 130 5.000
WB5703BV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5703BH | V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5703BZ VO GWT 5.000
3 VIE CON ESTREMITA’ APERTE § § §
3 WAYS OPEN ENDS S
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5703N V2 RTI 130 5.000
WB5703NV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5703NH | V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5703NZ | Vo SWT 5.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 45
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

4 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
4 WAYS OPEN ENDS

4 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
4 WAYS OPEN ENDS

4 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
4 WAYS OPEN ENDS

12 3 4 ‘ZHB‘

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5704A V2 RTI 130 5.000
WB5704AV0 Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5704AH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5704AZ Vo GWT 5.000
N NN N
N NN Y
1 i =l &
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5704B V2 RTI 130 5.000
WB5704BV0 Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5704BH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5704BZ VO GWT 5.000
1 2 3 4
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5704N \' RTI 130 5.000
WB5704NV0 Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5704NH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5704NZ VO GWT 5.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

5 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
5 WAYS OPEN ENDS

5 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
5 WAYS OPEN ENDS

5 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
5 WAYS OPEN ENDS

Ny 8 N R
NIN N NN
NN N N
1 2 3 @ 5
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5705A V2 RTI 130 5.000
WB5705AV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5704AH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5704AZ VO GWT 5.000
N NN N N
N NN NN
MR
1 b &l @ 5
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5705B V2 RTI 130 5.000
WB5705BV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5704BH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5704BZ VO GWT 5.000
N N NN N
NN NN N
MR
1 b &l @ 5
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5705C V2 RTI 130 5.000
WB5705CV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5705CH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5705CZ VO GWT 5.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

47

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

T NN N RN
6 VIE CON ESTREMITA’ APERTE \ §§ R
6 WAYS OPEN ENDS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5706B V2 RTI 130 2.500
WB5706BV0 Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5706BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5706BZ Vo GWT 2.500
TN NN R E
6 VIE CON ESTREMITA’ APERTE R §§ N
6 WAYS OPEN ENDS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5706C v2 RTI 130 2.500
WB5706CV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5706CH | V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5706CZ Vo GWT 2.500
TN N NN
6 VIE CON ESTREMITA’ APERTE R §§ \
6 WAYS OPEN ENDS
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5706D V2 RTI 130 2.500
WB5706DV0 | VO RTI140 2.500
RTI 130
WB5706DH | V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5706DZ | Vo SWT 2.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 48
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

N
\
N

i 2 3 4 5 6 7

7 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
7 WAYS OPEN ENDS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5707B V2 RTI 130 2.500
WB5707BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5707BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5707BZ VO GWT 2.500

7 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
7 WAYS OPEN ENDS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5707C V2 RTI 130 2.500
WB5707CV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5707CH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5707CZ VO GWT 2.500

7 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
7 WAYS OPEN ENDS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5707E V2 RTI 130 2.500
WB5707EV0 Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5707EH | V2 GWT 2500
RTI 140
WB5707EZ | VO GWT 2500

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 49
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

"
8 VIE CON ESTREMITA’ APERTE LL R
8 WAYS OPEN ENDS - YEESBEE D
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5708B V2 RTI 130 2.500
WB5708BV0 Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5708BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5708BZ VO GWT 2.500
=
8 VIE CON ESTREMITA’ APERTE ’_g gﬂg 1 § @
8 WAYS OPEN ENDS = .-
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5708C V2 RTI 130 2.500
WB5708CV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5708CH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5708CZ VO GWT 2.500
|
8 VIE CON ESTREMITA’ APERTE @ §_§ 1 § @
8 WAYS OPEN ENDS .
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5708E V2 RTI 130 2.500
WB5708EV0 | Vo RTI 140 2,500
RTI 130
WB5708EH | V2 GWT 2,500
RTI 140
WB5708EZ | Vo W 2,500

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 50
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

9 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
9 WAYS OPEN ENDS

9 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
9 WAYS OPEN ENDS

9 VIE CON ESTREMITA’ APERTE
9 WAYS OPEN ENDS

I
e

§_§
&
Lh
L Z

4 5 6 T 8 9

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5709B V2 RTI 130 2.500
WB5709BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5709BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5709BZ VO GWT 2.500
N N N N B
N NN N N
R
1 2 3 4 5 & T 8 kl
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5709C V2 RTI 130 2.500
WB5709CV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5709CH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5709CZ VO GWT 2.500

N N §
T
N N N N
1.2 3 g 9

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5709N \' RTI 130 2.500
WB5709NV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5709NH | V2 GWT 2500
RTI 140
WB5709NZ | Vo GWT 2500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 51
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

2 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
2 WAYS, CLOSED RIGHT END

)
A

~ |

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package

WB5502N V2 RTI 130 10.000

WB5502NV0 | Vo RTI 140 10.000
RTI 130

WB5502NH V2 GWT 10.000
RTI 140

WB5502NZ VO GWT 10.000

3 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § g §
3 WAYS, CLOSED RIGHT END

1 2 3

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5503B V2 RTI 130 5.000
WB5503BV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5503BH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5503BZ VO GWT 5.000

3 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § g §
3 WAYS, CLOSED RIGHT END

1 2 3

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5503N V2 RTI 130 5.000
WB5503NV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5503NH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5503NZ VO GWT 5.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 52
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

4 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
4 WAYS, CLOSED RIGHT END

(A
(Ao
A
A

N
w
=

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5504B V2 RTI 130 5.000
WB5504BV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5504BH V2 GWT 5.000
WB5504BZ | Vo Rg{,\}}‘o 5.000
, NN NN
4 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA g § g §
4 WAYS, CLOSED RIGHT END
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5504N V2 RTI 130 5.000
WB5504NV0 | Vo RTI 140 5.000
WB5504NH | v2 "0 1%0 5.000
WB5504NZ | Vo e 5.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 53
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

S|
7]
EZZZA

5 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
5 WAYS, CLOSED RIGHT END

¥
w
=

ARSI
(A

u

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5505A V2 RTI 130 5.000
WB5505AV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5505AH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5505AZ VO GWT 5.000
, N N NN
5 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § § § § §
5 WAYS, CLOSED RIGHT END
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5505B V2 RTI 130 5.000
WB5505BV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5505BH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5505BZ VO GWT 5.000
; NN NNRN R
5 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § § § N §
5 WAYS, CLOSED RIGHT END
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5505N V2 RTI 130 5.000
WB5505NV0 | Vo RTI 140 5.000
RTI 130
WB5505NH V2 GWT 5.000
RTI 140
WB5505NZ VO GWT 5.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 54
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

, N NINNKEHE
6 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § §§ § g §
6 WAYS, CLOSED RIGHT END
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5506B V2 RTI 130 2.500
WB5506BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5506BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5506BZ VO GWT 2.500
NN N NN
6 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA § § § § § §
6 WAYS, CLOSED RIGHT END
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5506N V2 RTI 130 2.500
WB5506NV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5506NH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5506NZ VO GWT 2.500

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 55
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

7 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
7 WAYS, CLOSED RIGHT END

7 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
7 WAYS, CLOSED RIGHT END

7 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
7 WAYS, CLOSED RIGHT END

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5507B V2 RTI 130 2.500
WB5507BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5507BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5507BZ VO GWT 2.500
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5507E V2 RTI 130 2.500
WB5507EV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5507EH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5507EZ VO GWT 2.500
N
N
1 2 i | 6 T
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5507N V2 RTI 130 2.500
WB5507NV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5507NH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5507NZ VO GWT 2.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 56
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

8 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA

8 WAYS, CLOSED RIGHT END

e,

I

o

1 " 3 &

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5508B V2 RTI 130 2.500
WB5508BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5508BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5508BZ VO GWT 2.500
B8]
8 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA ’_E §_§ §§ § gm
8 WAYS, CLOSED RIGHT END : —— ——
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5508E V2 RTI 130 2.500
WB5508EV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5508EH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5508EZ VO GWT 2.500
B8]
8 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA F@ §_§ B § gm
8 WAYS, CLOSED RIGHT END : —— ——
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5508N V2 RTI 130 2.500
WB5508NV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5508NH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5508NZ VO GWT 2.500

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI EDGE A 90° WB passo 5,00
5.00 Pitch Angle Edge CONNECTORS

9 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
9 WAYS, CLOSED RIGHT END

9 VIE CON ESTREMITA’ DESTRA CHIUSA
9 WAYS, CLOSED RIGHT END

& N
WIRRRRR
1 2 3 I3 5 & 7 8 2
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5509B V2 RTI 130 2.500
WB5509BV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5509BH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5509BZ VO GWT 2.500
N NNNRNN
N NN N N
LR
1 2 3 @ 5 & 7 . g
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
WB5509N V2 RTI 130 2.500
WB5509NV0 | Vo RTI 140 2.500
RTI 130
WB5509NH V2 GWT 2.500
RTI 140
WB5509NZ VO GWT 2.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 58
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

Descrizione / Description
| connettori universali sono tutti polarizzati e possono montare sia il terminale maschio che femmina.
Possono essere utilizzati per applicazioni volanti o essere montati a pannello (con spessori da 0,8 a 2,0 mm).

Universal connector are fully polarized and can be used with both plugs and sockets. Housings can be used
free-hanging or panel mount (0,80 - 2,00 mm thick panels)

Identificazione / identification

CR F 4 12

L A = con alette da pannello/ Panel mount

Numero dei poli / number of circuits
Es. 13 =1x3 22 = 2x2

4 = 4,14mm passo /pitch

Variante / codification
F : Femmina / Female
‘ M : Maschio / Male

Codice articolo / Article number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 or UL94V0
Terminali / Terminals : Ottone Stagnato / Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : 10A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 20 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,30 - 1,00mm® , 22-17 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 59
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

TERMINALE A CRIMPARE MASCHIO
MALE CRIMP TERMINAL

N
51/ |

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE SPESSORE
Code 2 Material Treatment Package Thickness

mm AWG
CRM10013 0,30-0.89 | 2217 Ottone Pre stagnato 30.000 0,20

’ ) Brass Pre tinned ) ’

TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
FEMALE CRIMP TERMINAL

SEZIONE CAVO

CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE SPESSORE
Code 2 Material Treatment Package Thickness
mm AWG
CRF10013 0,30-0.89 | 2217 Ottone Pre stagnato 30.000 0,20
’ ’ Brass Pre tinned ’ ’

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 60
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Rev. 1-2016

CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

MASCHIO 1 via - 1 WAY MALE HOUSING

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE uL94 Note
Code Package Colour Material
CRM411 3.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRM411-1 3.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRM411VO0 3.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
FEMMINA 1 via - 1 WAY FEMALE HOUSING
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE uL94 Note
Code Package Colour Material
CRF411 3.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRF411-1 3.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRF411V0 3.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vVo RTI 140
. - . - . . . Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 61 soggette a cambia:wigtir.lplg?n?e?]sisg:so asrgOsholwrr|1efréTingreniesgﬁgécsez Z?]?yé

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR4 passo 4,14
” . . .
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS
MASCHIO 1x2 vie - 1x2 WAYS MALE HOUSING NN
10.8
%
N
[
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLe4 Note

CRM412 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRM412V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CRM412Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
FEMMINA 1x2 vie - 1x2 WAYS FEMALE HOUSING
CRF412 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CRF412V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CRF412Z2 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
FEMMINA 1x2 vie CON GANCI DA PANNELLO
1x2 WAYS FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

N

&
CRF412A 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRF412AV0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140

Lo dmenson sono n milmet, saho duaramant spacicats. gy Lo dee JUEore) eore oo e 8 HEmere, B Sheetere o

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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MASCHIO 1x3 vie - 1x3 WAYS MALE HOUSING

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
CRM413 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CRM413VO0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
FEMMINA 1x3 vie - 1x3 WAYS FEMALE HOUSING
16.5
-
%
V)
NN
CRF413 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CRF413V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-VO0 RTI 140
. - . - . . . Le quote dimensionali riportate lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 63 soggette a cambiamenti.F)Dimensisc?:sO asrgOsholwrr:efréTigfgrengesgﬁgécsez Z?]Tyé

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

MASCHIO 2x2 vie - 2x2 WAYS MALE HOUSING

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLe4 Note
CRM422 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRM422V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
FEMMINA 2x2 vie - 2x2 WAYS FEMALE HOUSING
CRF422 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CRF422V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
FEMMINA 2x2 vie CON GANCI DA PANNELLO
2x2 WAYS FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS
12

T é ?

D
CRF422A 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRF422AV0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 64
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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MASCHIO 2x2 vie - 2x2 WAYS MALE HOUSING

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR4 passo 4,14
.163” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM423 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRM423V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
FEMMINA 2x3 vie - 2x3 WAYS FEMALE HOUSING
12
/ /
[ § A\
o . x \
o ? 7 A\
/“‘ / / ‘
[ ]
EE\A
-} <’
=
CRF423 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CRF423V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
FEMMINA 2x3 vie CON GANCI DA PANNELLO
2x3 WAYS FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS
12
.\
&)
/
CRF423A 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CRF423AV0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
Le dmersion sono n millmet, savo dversamente specicao. g5 oyt o E PO 0 296 8 HETIOCD, Le SPe

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

Descrizione/ Description

| connettori universali sono tutti polarizzati e possono montare sia il terminale maschio che femmina.
Possono essere utilizzati per applicazioni volanti o essere montati a pannello (con spessori da 0,8 a 2,0 mm).
Universal connector are fully polarized and can be used with both plugs and sockets. Housings can be used
free-hanging or panel mount (0,80 - 2,00 mm thick panels)

Identificazione / identification

FT F 4 13 A

L A = con alette da pannello/ Panel mount

Numero dei poli / number of circuits
Es. 13 =1x3 25 = 2x5

4 = 4,20mm passo /piich

Variante / codification
F : Femmina / Female
M : Maschio / Male

Codice articolo / Article number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2
Terminali / Terminals : Ottone Stagnato / Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 600V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : 8A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 10 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,30 - 1,00mm® , 22-17 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 66
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



CONNETTORI FT4 passo 4,20
” ] ] ]
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS
TERMINALE A CRIMPARE MASCHIO
MALE CRIMP TERMINAL
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE SPESSORE
Code 2 Material Treatment Package Thickness
mm AWG
Ottone Pre stagnato
FTM10013 0,30-0.89 22-17 Brass Pre tinned 6x3.500 0,20
TERMINALE A CRIMPARE FEMMINA
FEMALE CRIMP TERMINAL
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE SPESSORE
Code 2 Material Treatment Package Thickness
mm AWG
Ottone Pre stagnato
FTF10013 0,30-0.89 | 22-17 Brass Pre tinned 6x3.500 0,20

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 67
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

2x1 MASCHIO
2x1 MALE HOUSING

2x1 FEMMINA CON GANCI DA PANNELLO
2x1 FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

2x1 FEMMINA
2x1 FEMALE HOUSING

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTM412 V2 RTI 130 2.000
FTM412VO0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTM412H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTM412Z vo o Tawt 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF412A V2 RTI 130 2.000
FTF412AV0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF412AH V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF412AZ Vo TowT 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF412 V2 RTI 130 2.000
FTF412V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF412H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF412Z VO GWT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

68

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

2x2 MASCHIO
2x2 MALE HOUSING

2x2 FEMMINA CON GANCI DA PANNELLO
2x2 FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTM422 V2 RTI 130 2.000
FTM422V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTM422H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTM422Z Voo o 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF422A V2 RTI 130 2.000
FTF422AV0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF422AH V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF422AZ Vo TowT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

69

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

2x3 MASCHIO
2x3 MALE HOUSING

2x3 FEMMINA CON GANCI DA PANNELLO
2x3 FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTM423 V2 RTI 130 2.000
FTM423VO0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTM423H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTM423Z VO GWT 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF423A V2 RTI 130 2.000
FTF423AV0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF423AH V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF423AZ Vo GWT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

70

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

2x4 MASCHIO
2x4 MALE HOUSING

2x4 FEMMINA CON GANCI DA PANNELLO
2x4 FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTM424 V2 RTI 130 2.000
FTM424V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTM424H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTM424Z Voo o 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF424A V2 RTI 130 2.000
FTF424AV0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF424AH V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF424AZ Vo GWT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

71

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change




Rev. 1-2016

mikraopla

CONNETTORI FT4 passo 4,20
.165” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

2x5 MASCHIO
2x5 MALE HOUSING

2x5 FEMMINA CON GANCI DA PANNELLO
2x5 FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTM425 V2 RTI 130 2.000
FTM425V0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTM425H V2 GWT 2.000
RTI 140
FTM425Z VO GWT 2.000
CODICE MATERIALE CONFEZIONE
Code Material Package
FTF425A V2 RTI 130 2.000
FTF425AV0 VO RTI 140 2.000
RTI 130
FTF425AH V2 GWT 2.000
RTI 140
FTF425AZ Vo GWT 2.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

72

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

Descrizione/ Description

| connettori universali sono tutti polarizzati e possono montare sia il terminale maschio che femmina.
Possono essere utilizzati per applicazioni volanti, montati a pannello (spess. da 0,8 a 2,0 mm) o su scheda.
Universal connector are fully polarized and can be used with both plugs and sockets. Housings can be used
free-hanging, panel mount (0,80 - 2,00 mm thick panels) or wire-to board.

Identificazione Connettori / Connector identification

CR M 6 33 E H

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Variante

senza codice/without code = standard

B = inserimento facilitato / easy insertion
E = senza ganci / without locks

T = ganci chusi / solid locks

Numero dei poli / number of circuits
Es. 13=1x3 34 = 3x4

6 = 6,35mm passo /pitch

Codifica / codification
F : Femmina / Female
M : Maschio / Male

Codice articolo / Article number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 or UL94V0 or GWT 750°C Noflame
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : 10A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 35 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 2,00mm?® , 24-14 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 73
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

Descrizione/ Description

| connettori universali sono tutti polarizzati e possono montare sia il terminale maschio che femmina.
Possono essere utilizzati per applicazioni volanti, montati a pannello (spess. da 0,8 a 2,0 mm) o su scheda.
Universal connector are fully polarized and can be used with both plugs and sockets. Housings can be used
free-hanging, panel mount (0,80 - 2,00 mm thick panels) or wire-to board.

Identificazione Terminali / Terminal identification

CR M 21 02 2

Applicazione / Application
2 = termingle chiuso / solid
4 = terminale aperto / split

Sezione cavo / wire section
01 = 0,25-0,75 mm*
02 = 0,50-2,00 mm?

21 =2,10mm

Variante / codification
F = Femmina / Female
M = Maschio / Male

Codice articolo / Article number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone Stagnato / Tin plated Brass
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances
Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : 10A

Resistenza della connessione / Connection Resistance : 35 mQ max
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,20 - 2,00mm? , 24-14 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 74
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

TERMINALE MASCHIO

PIN TERMINAL

SEZIONE CAVO
CODICE VERSIONE Wire size MATERIALE CONFEZIONE SPESSORE
Code Version 2 Material Package Thickness
mm AWG
CRM21022 APERTO/SPLIT | 0,520 | 20-14 g’rt?%‘i ni?g’::;‘; 5 x 4.000 0,30
SEZIONE CAVO
CODICE VERSIONE Wire size MATERIALE CONFEZIONE SPESSORE
Code Version 2 Material Package Thickness
mm AWG
CRM21024 CHIUSO/SOLID | 0520 | 20-14 Fc,’rt?%‘i ni?%’::;g 5 x 4.000 0,30
. - . - . . - Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 75 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

TERMINALE FEMMINA
SOCKET TERMINAL

SEZIONE CAVO
CODICE VERSIONE Wire size MATERIALE CONFEZIONE SPESSORE
Code Version 2 Material Package Thickness
mm AWG
Ottone Stagnato
CRF21022 APERTO/SPLIT | 05-20 | 20-14 | S °or =78 =0 5 x 4.000 0,30

SEZIONE CAVO
CODICE VERSIONE Wire size MATERIALE CONFEZIONE SPESSORE
Code Version 2 Material Package Thickness
mm AWG
Ottone Stagnato
CRF21024 CHIUSO / SOLID 0,5-2,0 | 20-14 Pre Tinned Brass 5x4.000 0,30

ESTRATTORE PER TERMINALI /

TERMINALS EXTRACTOR ER765

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 76
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 1 via

1 Way Plug Housing

o
Ly
L 6.9 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM611 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM611-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM611V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRM611H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM611Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 1 via
1 Way Cap Housing
S
L 93 }
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF611 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF611-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF611V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CRF611H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI130 + GWT
CRF6112 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI140 + GWT
. - . - . . - Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 77  soggette a cambiame:nir.lplg?n?eisisg:: asrgoshc;wrr:e{c;T?Zf:renieSSS?r;écsei Z%Ty?

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 2 vie

2 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM612 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM612-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM612V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM612H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM612Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 2 vie “
2 Ways Cap Housing
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF612 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF612-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF612V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF612H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6122 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
Le dmension sono n milinet, saho dversamene speifcas. 7g 5o oLl TUSEN PO S0 o0 T Ternen, te SPeR oy

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 3 vie

3 Ways Plug Housing

Z
/4

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRM613 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM613-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM613V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM613H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM613Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CRM613EZ | 4000 | Neutro/Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
connettore senza ganci / housing without locks
CONNETTORE FEMMINA 3 vie “
3 Ways Cap Housing
Y
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRF613 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF613-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF613V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CRF613H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6132 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI140 + GWT
. - . - . . . Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 79 soggette a cambiamenti.lplg?nieisisg:so asrgosholwrr:efrcl)rpergfgreniesﬁfr;(;csees <S)?1rl1ycf

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change



mikrapla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 4 vie

4 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM614 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM614-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM614V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRM614H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM614Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 4 vie “
4 Ways Cap Housing
N
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF614 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF614-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF614V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF614H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6142 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
Le dmersion sono in millmet, savo dversamente specicao. gy poxdine 3 g e PR 5 28, TR, LE PR oy

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change



mikrapla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 5 vie

5 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM615 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM615-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM615V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM615H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM615Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT

CONNETTORE FEMMINA 5 vie

5 Ways Cap Housing

ga3/

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF615 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF615-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF615V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF615H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI130 + GWT
CRF6152 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
Le dmersion sono n millmet, savo dversamente speccao. gy oy i o E PO 0 296 8 HETIeD, Le P ooy

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 6 vie

6 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM616 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM616-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM616V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM616H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM616Z 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 6 vie
6 Ways Cap Housing
’3/
Y/

_
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF616 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF616-1 2.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF616V0 2.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF616H 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6162 2.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
. - . - . . - Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. L ifich
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 82 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for erZrenEeSSE?r;(I)csees <S>?1rl1yc?

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 8 vie

8 Ways Plug Housing

CODICE

CONFEZIONE

COLORE

MATERIALE

Code Package Colour Material uLo4 Note
CRM618 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM618-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM618V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM618H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM618Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT

CONNETTORE MASCHIO 10 vie
10 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF625 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF625-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF625V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF625H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI130 + GWT
CRF6252 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
Le dmersion sono in millmet, savo dversamente specicao. g oy din o E PRI 0 296 8 HETIeCD, Le She e ooy

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 6 vie

6 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRM623 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM623-1 1.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM623V0 1.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM623H 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM6232 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 6 vie “
6 Ways Cap Housing
N
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRF623 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF623-1 1.500 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF623V0 1.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF623H 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI130 + GWT
CRF6232 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
. Lo . - . . L Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 84 soggette a cambiam;tir.lplg?n?eisisg:so asrgosholwrr:e{éTEingreniesSﬁ%écsez Z?w?yc?

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 9 vie

9 Ways Plug Housing

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRM633 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM633-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM633V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM633H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM633Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 9 vie “
9 Ways Cap Housing
N/,
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CRF633 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF633-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF633V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF633H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6332 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
. Lo . - . . L Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Lo dimensioni sono in milimlr, sahvo diversamento specia. g5 Lo oLl STeTeenal PTal oo Sdo & Hetherl, [ speeiehe <ol

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. L :
Specifications are subject to change
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mikraopla

CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 12 vie “
12 Ways Plug Housing

\)
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM634 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM634-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM634V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM634H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM634Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 12 vie “
12 Ways Cap Housing
N
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF634 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF634-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF634V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF634H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6342 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
. - . - . . - Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Lo dimensioni sono in milimlr, salvo diversamento spesiae. g Lo oLl STetsenal A oo Sdo & Hether, [ speeiehe <ol

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35

.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE MASCHIO 15 vie
15 Ways Plug Housing

\/
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRM635 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRM635-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRM635V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CRM635H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRM635Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
CONNETTORE FEMMINA 15 vie
15 Ways Cap Housing
N
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CRF635 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CRF635-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CRF635V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CRF635H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CRF6352 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI140 + GWT
. Lo . - . . L Le quote dimensionali riportat lo di riferi to. L ifich
Le dimensioni sono in milimetri, salvo diversamente specificato. 87 soggette a cambiami:nir.lplg?n?eisisg:: asrgoshc;wrr:e{c;T?Zf:renieSSS?r;écsei Z%Ty?

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-wire CONNECTORS

GUARNIZIONI
SEALS
CODICE CONFEZIONE CODICE CONFEZIONE
Code Package Code Package

612CONN - 2.000 612WIRE - 2.000

613CONN - 2.000 613WIRE - 2.000

614CONN - 2.000 614WIRE - 2.000

615CONN - 2.000 615WIRE - 2.000

623CONN - 2.000 623WIRE - 2.000

633CONN - 1.000 633WIRE - 1.000

634CONN - 1.000 634WIRE - 1.000

635CONN - 1.000 635WIRE - 1.000
Maschio per polarizzazione

CRT6V0 / 1.000 Maschio per chiusura guarnizione
Keying Plug / Sealing Plug

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 88
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.



mikraopla Rev. 1-2016

CONNETTORI CR6 passo 6,35
.250” Pitch wire-to-board CONNECTORS

CONNETTORE PER SCHEDE
WIRE-TO- BOARD HEADER

CODICE TERMINALI MATERIALE CONFEZIONE
Code Contacts Material Package
CRS612F 1x2 Femmina / Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PA66V2 2.500
CRS612FV0 1x2 Femmina / Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PAGBVO 2.500
CRS612M 1x2 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PA66V2 2.500
CRS612MV0 1x2 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PAB6VO 2.500
CRS614F 1x4 Femmina/ Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PA66V2 2.500
CRS614FV0 1x4 Femmina/ Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PA66V0 2.500
CRS614M 1x4 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PAB6V?2 2.500
CRS614MV0 1x4 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PAG6V0 2.500
CRS616F 1x6 Femmina / Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PAGGV2 2.500
CRS616FV0 1x6 Femmina / Socket | Ottone Stagnato / Tinned Brass PAGBVO 2.500
CRS616M 1x6 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PA66V2 2.500
CRS616MV0 1x6 Maschio / Pin Ottone Stagnato / Tinned Brass PAB6VO 2.500

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 89
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla Rev. 1-2016

CONNETTORI CT5 passo 5,00
5mm Pitch wire-to-wire CONNECTORS

Descrizione/ Description

Connettori multivia con passo 5mm per terminali serie 6,3mm.
Multiway connectors with a 5mm pitch for 6,3 quick-connect terminals.

Identificazione / identification

CT 50 04 H n

L Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie / n°of ways

Passo del connettore / housing pitch
50 = Femmina / Female
51 = Maschio / Male

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Ottone o Ottone stagnato / Brass or Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V
Portata di corrente - Current Rating : 20A max per contact / each contact
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,50 - 4,00mm? , 20-10 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 90
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNETTORI CT5 passo 5,00
5mm Pitch wire-to-wire CONNECTORS

TERMINALE FEMMINA CON DENTINO
QUICK-CONNECT RECEPTACLE WITH CHECK TOOTH

SEZIONE CAVO

CODICE Wire size SPESSORE MATERIALE TRATTAMENTO CONF.NE

Code mm? AWG Thickness Material Treatment Package
FF638221 0,5-1,0 20-17 0,32 Ottone / Brass 10.000 | UL
FF638222 0,5-1,0 20-17 0,32 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 10.000 | UL
FF638521 0,75-2,5 18-13 0,32 Ottone / Brass 10.000 | UL
FF638522 0,75-2,5 18-13 0,32 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 10.000 | UL
FF638621 3,0-6,0 13-10 0,30 Ottone / Brass 15.000 | UL
FF638622 3,0-6,0 13-10 0,30 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 15.000 | UL

TERMINALE MASCHIO CON DENTINO

QUICK-CONNECT TAB WITH CHECK TOOTH

FMF638231 0,5-1 20-17 0,40 Ottone / Brass 10.000 | UL
FMF638232 0,5-1 20-17 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 10.000 | UL
FMF638531 | 0,75-2,5 18-13 0,40 Ottone / Brass 10.000 | UL
FMF638532 | 0,75-2,5 18-13 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 10.000 | UL
FMF638631 | 3,0-6,0 13-10 0,40 Ottone / Brass 12.000 | UL
FMF638632 | 3,0-6,0 13-10 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 12.000 | UL

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

91

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change




mikraopla Rev. 1-2016

CONNETTORI CT5 passo 5,00
5mm Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE 4 VIE FEMMINA
4 WAYS FEMALE HOUSING &E@

~
=
o
\m
[ an )/
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CT5004 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT5004V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT5004H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT5004Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

CONNETTORE 6 VIE FEMMINA
6 WAYS FEMALE HOUSING

>
o)
CT5006 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UuL94-v2 RTI 105
CT5006V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO RTI 140
CT5006H 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT5006Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 92
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNETTORI CT5 passo 5,00
5mm Pitch wire-to-wire CONNECTORS

CONNETTORE 12 VIE FEMMINA

12 WAYS FEMALE HOUSING

A ey

(3N
e
X 2
: i
)
WG EIBITI8IS 0| i
60.5
Adatto al Timer Eaton - Mating Eaton Timer
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
CT5012 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT5012V0 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO RTI 140
CT5012H 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT5012Z 1.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

CONNETTORE 12 VIE MASCHIO

12 WAYS MALE HOUSING

NV AV AV A AV AV AVAVAVAVAVAY,

LI EFI SIS LB S T

&
6 /
CT5112 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT5112V0 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT5112H 1.250 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT5112Z 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 93
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CONNESSIONI RASTS frontali
RASTS Straight Connectors

Descrizione/ Description

Connettori multivia con passo 5mm per terminali serie 6,3mm.

Questa famiglia di connettori ha una chiave di polarizzazione secondo il sistema RAST5..
Multiway connectors with a 5mm pitch for 6,3 receptacles

This range of connectors has a polarizing system according to RAST5 codification

Identificazione / identification

RS 54 02 H n

\_‘ Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Numero delle vie / n°of ways

Passo del connettore / housing pitch

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Ottone o Ottone stagnato / Brass or Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V
Portata di corrente - Current Rating : 6A max per contact / each contact
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,50 - 2,50mm® , 20-13 AWG

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 94 g%%%i::it;nzagpslsﬂgggtc?(l:rEZr?Z:ns are shown for reference purposes only.



mikropla Rev. 1-2016

CONNESSIONI RASTS frontali
RASTS Straight Connectors

TERMINALE FEMMINA CON DENTINO
QUICK-CONNECT RECEPTACLE WITH CHECK TOOTH

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE
Code 2 Material Treatment Package Note
mm AWG 9
TK638242 0,5-1 20-17 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 20.000
TK638542 1-2,5 17-13 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 20.000
CONNETTORE 2 VIE
2 Ways Housing
112
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material uLe4 Note
RS5402A 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
RS5402AV0 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
RS5402AZ 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-Vo GWT

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
- N R ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen 1 nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 95 g%gje%‘;}::itgnzaarg :ub?e(t:t to chzmj: S are sho or reference purposes only



mlkr'opla Rev. 1-2016
CONNESSIONI RASTS frontali
RASTS Straight Connectors
CONNETTORE 2 VIE

2 Ways Housing

1 B M
gu
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE ULo4 Not
Code Package Colour Material ote

RS5402C 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
RS5402CV0 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
RS5402C2 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-Vo GWT
CONNETTORE 2 VIE
2 Ways Housing

1 K=

o 0
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
RS5402D 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
RS5402DV0 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5402D2 5.000 Neutro / Natural Nylon 66 UL94-V0 GWT
Le dimensioni sono in millimetri. salvo diversamente specificato Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
; P ’ 96 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. o ;
Specifications are subject to change
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CONNESSIONI RAST5 a bandiera
RASTS5 Angle Connectors

Descrizione/ Description

Connettori multivia con passo 5mm per terminali serie 6,3mm.

Questa famiglia di connettori ha una chiave di polarizzazione secondo il sistema RASTS5..
Multiway connectors with a 5mm pitch for 6,3 receptacles

This range of connectors has a polarizing system according to RAST5 codification

Identificazione / identification

RS 50 03 A H n

Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Materiale / material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Polarizzazione / Polarization key

Numero delle vie / n°of ways

Passo del connettore / housing pitch

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 and GWT 750°C Noflame
Terminali / Terminals : Ottone , Ottone stagnato , Ferro Nichelato / Brass , Tin plated Brass , Nickeled Steel

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V
Portata di corrente - Current Rating : 20A max per contact / each contact
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,30 - 3,00mm® , 22-12 AWG

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 97 2%%%‘;}2;%”?;2':&?:;t(?én;:r?;:ns are shown for reference purposes only.



mikraopla

Rev. 1-2016

CONNESSIONI RASTS a bandiera

RAST5 Angle Connectors

TERMINALE BANDIERA AD INSERIMENTO MORBIDO con dentino
LOW INSERTION FLAG RECEPTACLE with locking lance

SEZIONE CAVO

CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | SPESSORE
Code mm2 AWG Material Treatment Package Thickness
RSR638241 0,3-1,0 22-17 Ottone / Brass 9.000 0,40
RSR638243 0,3-1,0 22-17 Ottone / Brass Stagnato / Tin plated 9.000 0,40
RSR638245 0,3-1,0 22-17 Acciaio / Steel Nichelato / Nickeled 9.000 0,40
RSR638441 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass 9.000 0,40
RSR638443 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 9.000 0,40
RSR638445 0,5-1,5 20-15 Acciaio / Steel Nichelato / Nickeled 9.000 0,40
RSR638541 1,5-3 15-12 Ottone / Brass 7.500 0,40
RSR638543 1,5-3 15-12 Ottone / Brass Stagnato / Tin plated 7.500 0,40
RSR638545 1,5-3 15-12 Acciaio / Steel Nichelato / Nickeled 7.500 0,40

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

98

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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CONNESSIONI RAST5 a bandiera
RASTS5 Angle Connectors

CONNETTORE 3 VIE
3 WAYS HOUSING

nan

Polarizzazione A

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
RS5003A 2.500 Bianco / White Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
RS5003AV0 2.500 Bianco / White Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5003AH 2.500 Bianco / White Nylon 6 uL94-v2 GWT
CONNETTORE 3 VIE
3 WAYS HOUSING
EEﬂ
Polarizzazione B
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material ULo4 Note
RS5003B5 2.500 Blu /Blue Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
RS5003BV05 2.500 Blu /Blue Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5003BH5 2.500 Blu /Blue Nylon 6 UL94-V2 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 99
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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RASTS5 Angle Connectors

CONNETTORE 3 VIE
3 WAYS HOUSING

[]:

CONNESSIONI RASTS a bandiera

H

Polarizzazione C

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
RS5003C9 2.500 Grigio /Grey Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
RS5003CV09 2.500 Grigio /Grey Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5003CH9 2.500 Grigio /Grey Nylon 6 UL94-v2 GWT
CONNETTORE 3 VIE

3 WAYS HOUSING

133

Polarizzazione D

SO | o coLore WAEAE ] wes [ wae
RS5003D8 2.500 Viola /Violet Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
RS5003DVo08 2.500 Viola /Violet Nylon 66 UL94-VO RTI 140
RS5003DH8 2.500 Viola /Violet Nylon 6 UL94-Vv2 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 100
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNESSIONI RAST5 a bandiera
RASTS5 Angle Connectors

CONNETTORE 5 VIE
5 WAYS HOUSING

NN
1/2 8 4 |6

Polarizzazione A

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
RS5005A 2.500 Bianco / White Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
RS5005AV0 2.500 Bianco / White Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5005AH 2.500 Bianco / White Nylon 6 UuL94-v2 GWT
CONNETTORE 5 VIE
5 WAYS HOUSING
1 Tz I 3 465 ]
Polarizzazione B
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
RS5005B2 2.500 Rosso / Red Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
RS5005BV02 2.500 Rosso / Red Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
RS5005BH2 2.500 Rosso / Red Nylon 6 UL94-V2 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 101
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONNESSIONI RAST5 a bandiera
RASTS5 Angle Connectors

CONNETTORE 5 VIE
5 WAYS HOUSING

el

L7}

Polarizzazione C

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
RS5005C4 2.500 Giallo / Yellow Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
RS5005CVo04 2.500 Giallo / Yellow Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
RS5005CH4 2.500 Giallo / Yellow Nylon 6 UuL94-v2 GWT
CONNETTORE 5 VIE

5 WAYS HOUSING

g-n_n_n
r12345"

R i

Polarizzazione D

SO | o coLore WAEAE ] wes [ wae
RS5005D3 2.500 Verde / Green Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
RS5005DV03 2.500 Verde / Green Nylon 66 UL94-VO RTI 140
RS5005DH3 2.500 Verde / Green Nylon 6 UL94-Vv2 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 102
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



5 WAYS HOUSING

Boee

Polarizzazione G

mikr-opla Rev. 1-2016
CONNESSIONI RAST5 a bandiera
RASTS5 Angle Connectors
CONNETTORE 5 VIE

SO | o oLore e
RS5005G 2.500 Neutro / Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
RS5005GV0 2.500 Neutro / Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
RS5005GH 2.500 Neutro / Neutral Nylon 6 UL94-Vv2 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 103
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 2,8

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva 1IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . | materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 2.8 mm (.110 Series)
0.5 and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Connettori / Connectors identification

CT 1004 H n

\_‘ Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Material / raw material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Codice articolo / Part number

Codice famiglia / Range codification

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 , UL94V0 and GWT 750°C Noflame

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
L? dmgnsnom sono in millmetri, salvo d]versamgnte specificato. 104 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications are subject to change
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 2,8

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva 1IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 2.8 mm (.110 Series)
0.5 and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali / Terminals identification

TF 285 20 1

Postfisso material / Raw material postfix
1 = ottone / brass
2 = ottone stagnato / tinplated brass

Sezione aggraffatura / Wire section
20 = 0,25-0,50 mm?
30 or 35 =0,50-1,00 mm?
31 or 34 =0,50-1,50 mm?

Dimensioni maschio /tab dimensions

283 = 2,8x0,3 286 = 2,8x0,6
285 =2,8x0,5 288 = 2,8x0,8
Codice articolo / Part number
FM = maschio / Tab IM = ins. morb / low i.f.
TM = maschio / Tab AS = sicurezza / selflock

TF = femmina / Recept ~ TB = bandiera / flag
TE =ins.morb/low i.f. TR =rollato/ rolled flag

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 10 Amp (DIN 46249 Teil1)
Resistenza della connessione / Connection Resistance : 3 - 35 mQ (DIN 46249 Teil1)
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,25-1,50mm? (DIN 46249 Teil1)

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
- ; P ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen l{ nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 105 g:)ge%‘;}tcingnzaars :ub?ett:t to cth;eo S are sho or reference purposes only



mikropla Rev. 1-2016

SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE MASCHIO
QUICK-CONNECT TAB

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | SPESSORE
Code 2 Material Treatment Package Thickness
mm* | AWG
2,8x0,5
TM285351 | 030-1,0 | 2215 | Ottone/Brass | | 3x10.000 | 050
2,8x0,8
TM288341 | 0515 | 20-15 | Ottone/Brass | | 3x15000 | 040

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 106
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA

QUICK-CONNECT RECEPTACLE n
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONF.NE | OMOLOGAZ.
Code - AWG Material Treatment Package Approval
2,8x0,3 DIN
TF283201 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/ Brass 2 x 15.000
TF283202 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/Brass | Pre Stagnato/Pre tinned | 2 x 15.000
2,8x0,4 DIN
TF284201 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/ Brass 2 x 15.000
TF284202 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/Brass | Pre Stagnato/Pre tinned | 2x 15.000
2,8x0,5 DIN
TF285201 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/ Brass 2 x 15.000 UL
TF285202 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/Brass | Pre Stagnato/Pre tinned | 2 x 15.000 uL
TF285301 0,5-1,0 20-17 | Ottone/ Brass 3 x 10.000 UL
TF285302 0,5-1,0 20-17 | Ofttone/ Brass Stagnato / Tin plated 3 x 10.000 UL
TF285311 0,5-1,5 20-15 | Ofttone/ Brass 2 x 15.000 UL
TF285312 0,5-1,5 20-15 | Ofttone/Brass | Pre Stagnato/Pretinned | 2x 15.000 UL
2,8x0,6 DIN
TF286201 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/ Brass 2 x 15.000
TF286202 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/Brass | Pre Stagnato/Pre tinned | 2 x 15.000
2,8x0,8 DIN
TF288201 0,25-0,5 23-20 | Ofttone/ Brass 2 x 15.000 UL
TF288202 0,25-0,5 23-20 | Ottone/Brass | Pre stagnato/ pre tinned | 2 x 15.000 uL
TF288301 0,5-1,0 20-17 | Ofttone/ Brass 3 x 10.000 UL
TF288302 0,5-1,0 20-17 | Ottone/Brass Stagnato / Tin plated 3 x 10.000 uL
TF288311 0,5-1,5 20-15 | Ottone/ Brass 2 x 15.000
TF288312 0,5-1,5 20-15 | Ottone/Brass | Pre stagnato/ pre tinned | 2x 15.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 107
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA N
FEMALE CONNECTOR

9
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material UL94 Note
CT1004 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1004-1 40.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1004V0 40.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1004H 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 GWT
CT1004Z 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
COPRITERMINALE FEMMINA N
FEMALE CONNECTOR
&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLe4 Note
CT1004B 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
CT1004B1 40.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
CT1004BV0 40.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1004BH 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT1004BZ 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 108
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA N
FEMALE CONNECTOR

e | e | omow [ Mt [ uee [ v
CT1004C 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1004CH1 40.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1004CV0 40.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-VO RTI 140
CT1004CH 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1004C2 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
COPRITERMINALE AD INSERIMENTO POSTERIORE
BACK INSERTION CONNECTOR

o | wmot|  oor  [Miomr | e | v
CT1004PE 20.000 Neutro /Neutral Polyetilene UL94-V1
CT1004PE1 20.000 Nero /Black Polyetilene UL94-V1

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 109
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE AD INSERIMENTO MORBIDO

LOW INSERTION FORCE RECEPTACLE n
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZ.NE | OMOLOGAZ.

Code - AWG Material Treatment Package Approval
2,8x0,5 IEC
IM285311 0,35-1 21-18 Ottone / Brass 3 x 10.000 uL
IM285312 0,35-1 21-18 Ottone / Brass | Pre Stagnato/ Pre-tinned | 3 x 10.000 uL
2,8x0,8 IEC
IM288311 0,35-1 21-18 Ottone / Brass 3 x 10.000 uL
IM288312 0,35-1 21-18 Ottone / Brass | Pre Stagnato / Pre-tinned | 3 x 10.000 UL
COPRITERMINALE PER INSERIMENTO MORBIDO
LOW INSERTION FORCE CONNECTOR

‘%
s

CODICE | CONFEZIONE [ COLORE | WATERIALE | uios
CT1004E 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
CT1004E1 40.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
CT1004EV0 40.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1004EH 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1004EZ 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

110
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE PER INSERIMENTO MORBIDO
LOW INSERTION FORCE CONNECTOR

CODICE

CONFEZIONE

COLORE

MATERIALE

Code Package Colour Material UL94 Note
CT1004L 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 130
CT1004L1 30.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 130
CT1004LVO 30.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CT1004LH 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1004LZ 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vo GWT
COPRITERMINALE PER INSERIMENTO MORBIDO
LOW INSERTION FORCE CONNECTOR

&
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERI.ALE UL94 Note

Code Package Colour Material
CT1004EL 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
CT1004ELA1 30.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
CT1004ELVO 30.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
CT1004ELH 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1004ELZ 30.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 111

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA DI SICUREZZA N
SELF LOCKING RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZ.NE | OMOLOGAZ.
Code e AWG Material Treatment Package Approval

2,8x0,5 DIN
AS285201 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/ Brass 45.000 uL
AS285202 0,25-0,5 | 23-20 | Ottone/Brass Stagnato / Tin plated 45.000 UL
AS285301 0,5-1,0 20-15 | Ofttone/ Brass 45.000 UL
AS285302 0,5-1,0 20-15 | Ottone/ Brass Stagnato / Tin plated 45.000 uL
2,8x0,8 DIN
AS288201 0,25-0,5 23-20 | Ofttone/ Brass 45.000 UL
AS288202 | 0,25-0,5 23-20 | Ottone/Brass Stagnato / Tin plated 45.000 uL
AS288301 0,5-1,0 20-15 | Ottone/ Brass 45.000 uL
AS288302 0,5-1,0 | 20-15 | Ottone/ Brass Stagnato / Tin plated 45.000 uL
COPRITERMINALE DI SICUREZZA A

SELF LOCKING CONNECTOR

N
Y
“Code. | Package Colour vl
CT1004S 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
CT1004SV0 40.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1004SH 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1004S2 40.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vVo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 112
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 2,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.110” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE ROLLATO
ROLLED FLAG CONNECTOR

CODICE

CONFEZIONE

COLORE

MATERIALE

Code Package Colour Material UL94 Note
CT1004R 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 130
CT1004R1 10.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 130
CT1004RVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
CT1004RH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1004RZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 113
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 4,8

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva 1IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 4.8 mm (.187 Series)
0.5 and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Connettori / Connectors identification

CT 1012 H n

\_‘ Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Material / raw material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Codice articolo / Part number

Codice famiglia / Range codification

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 , UL94V0 and GWT 750°C Noflame

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
- ; P ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen l{ nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 14 gc:)%%‘i;f::iti?)n?ars :ub?e::t to chznzg S are sho or reference purposes only
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 4,8

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva 1IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 4.8 mm (.187 Series)
0.5 and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali/ identification

TF 485 2 2 1

Postfisso materiale / Raw material postfix
1 = ottone / brass
2 = ottone stagnato / tinned brass

Spessore materiale / Material Thickness

2=0,35
5=0,50
8=0,80

Sezione aggraffatura / Wire section
2 =0,35-1,0 mm? or 0,50-1,50 mm?
4 = 0,50-2,0 mm? or 1,00-2,50 mm?

Dimensioni maschio /tab dimensions
485 = 4,8x0,5
488 = 4,8x0,8

Codice articolo / Part number
TM = maschio / Tab AS = sicurezza / selflock
TF = femmina / Recept ~ TB = bandiera / flag
TE =ins. morb/low i.f. TR =rollato / rolled flag
IM = ins. morb / low i.f.

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 16 Amp (DIN 46249 Teil1)
Resistenza della connessione / Connection Resistance : 3 - 35 mQ (DIN 46249 Teil1)
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :0,35-2,5mm? (DIN 46249 Teil1)

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 115
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA

QUICK-CONNECT RECEPTACLE n
9
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.
Code mm?2 AWG Material Treatment Package Approval

4,8x0,5
TF485221 0,35-1 2217 Ottone / Brass 3 x 10.000 uL
TF485222 0,35-1 22-17 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000 UL
TF485225 0,35-1 2217 Acciaio / Steel | Nichelato / Nickeled 2 x 10.000
TF485421 0,5-2 20-14 Ottone / Brass 3 x 10.000 UL
TF485422 0,5-2 20-14 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000 uL
TF485425 0,5-2 20-14 Acciaio / Steel Nichelato / Nickeled 2 x 10.000
4,8x0,8
TF488221 0,35-1 2217 Ottone / Brass 3 x 10.000 uL
TF488222 0,35-1 22-17 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000 UL
TF488225 0,35-1 22-17 Acciaio / Steel | Nichelato / Nickeled 2x10.000
TF488421 0,5-2 20-14 Ottone / Brass 3 x 10.000 uL
TF488422 0,5-2 20-14 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000 uL
TF488425 0,5-2 20-14 Acciaio / Steel | Nichelato / Nickeled 2 x 10.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 116
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA N
FEMALE CONNECTOR

I 6.8 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material uLo4 Note
CT1012 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1012-1 25.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1012V0 25.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CT1012H 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1012Z 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vo GWT
COPRITERMINALE FEMMINA
FEMALE CONNECTOR

o
o
lay
&
[ 68 /.
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material uLo4 Note
CT1012D 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1012DVO 25.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
CT1012DH 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT1012DZ 25.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 117
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE AD INSERIMENTO POSTERIORE

BACK INSERTION CONNECTOR

48x0,5
4,8x0,8
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE INFIAMMABILITA’
Code Package Colour Material Flammability
CT1012PE 20.000 Neutro /Neutral PE UL94-V2 -
CT1012PE1 20.000 Nero / Black PE UL94-V2

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 118
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE DI SICUREZZA
SELF LOCKING RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.

Code mm? AWG Material Treatment Package Approval
4,8x0,5
AS485221 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass 3 x10.000
AS485222 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x10.000
AS485421 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass 3 x 10.000
AS485422 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x10.000
4,8x0,8
AS488221 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass 3 x10.000
AS488222 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000
AS488421 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass 3 x10.000
AS488422 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x10.000
COPRITERMINALE DI SICUREZZA -
SELF-LOCKING CONNECTOR

L3
L 88 /

oot | CMTEDN | GO W[ wm | e
CT1013 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1013V0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vVo RTI 140
CT1013H 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1013Z 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 119
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 4,8mm TERMINALI e CONNETTORI
.187” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA ROLLATO

ROLLED FLAG RECEPTACLE n
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZ.NE | OMOLOGAZ.
Code mm?2 AWG Material Treatment Package Approval

4,8x0,5
TR485221 0,5-1,5 20-17 Ottone / Brass 3x3.000 uL
TR485222 0,5-1,5 20-17 Ottone / Brass | Pre stagnato/PreTinned 3x3.000 UL
4,8x0,8
TR488221 0,5-1,5 20-17 Ottone / Brass 3x3.000 uL
TR488222 0,5-1,5 20-17 Ottone / Brass | Pre stagnato/PreTinned 3x3.000 UL
COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO N

SHORT FLAG CONNECTOR

CODICE CONFEZIONE

COLORE

MATERIALE

Code Package Colour Material UL94 Note
CT1009D 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1009D1 10.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CT1009DVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
CT1009DH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1009D2 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

120

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 6,3

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva 1IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series)
0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Connettori / Connectors identification

CT 1002 H n

\_‘ Colore / colour
(vedi Appendice / see on Appendix)

Material / raw material
(vedi Appendice / see on Appendix)

Codice articolo / Part number

Codice famiglia / Range codification

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 UL94V2 , UL94V0 and GWT 750°C Noflame

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
L? d|m§n3|on| sono in millmetri, salvo d}versamgnte specificato. 121 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 6,3

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series)
0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali/ identification

TF 638 2 4 1

Postfisso material / Raw material postfix
1 = ottone / brass
(vedi Appendice / see on Appendix)

I Spessore materiale / Material Thickness

Sezione aggraffatura / Wire section
1 = 0,25-0,50 mm? 5=1,0-2,5 mm?
2 = 0,50-1,00 mm? 6 = 4,0-6,0 mm?

Dimensioni maschio /tab dimensions
638 = 6.3x0,8

Codice articolo / Part number
TM = maschio / Tab AS = sicurezza / selflock
TF = femmina / Recept ~ TB = bandiera / flag
TE =ins. morb/low i.f. TR =rollato / rolled flag
IM = ins. morb / low i.f.

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 25 Amp (DIN 46249 Teil1)
Resistenza della connessione / Connection Resistance : 3 - 35 mQ (DIN 46249 Teil1)
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,25 - 6,0mm? (DIN 46249 Teil1)

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
- ; P ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen l{ nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 122 g(:)ge%‘;}::ingnzaars :ub?ett:t to cthZeo S are sho or reference purposes only
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE MASCHIO

QUICK-CONNECT TAB n
SEZIONE CAVO

CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.

Code mm? AWG Material Treatment Package Approval

TM638531 1-2,5 17-13 Ottone / Brass 3x5.000 uL

TM638532 1-2,5 17-13 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x5.000 uL

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 123
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE MASCHIO FRONTALE
TAB CONNECTOR

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material UL94 Note
CT1003M 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1003M1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1003MVO0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1003MH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1003M2 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT

COPRITERMINALE MASCHIO AD INSERIMENTO POSTERIORE
BACK INSERTION TAB CONNECTOR

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE INFIAMMABILITA’
Code Package Colour Material Flammability
CT1003PE 20.000 Neutro /Neutral PE UL94-V2
CT1003PE1 20.000 Nero / Black PE UL94-V2

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 124
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE MASCHIO AD INSERIMENTO POSTERIORE N
BACK INSERTION TAB CONNECTOR

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material ULo4 Note
CT1003N 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1003N1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1003NVO 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1003NH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1003NZ 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE MASCHIO AD INSERIMENTO POSTERIORE K

BACK INSERTION TAB CONNECTOR

cooce [ couEmowe | coione | WIEA® | uw | e
CT1103N 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1103N1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1103NVO0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 V0 RTI 140
CT1103NH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1103NZ 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 125
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikropla

Rev. 1-2016

SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA

QUICK-CONNECT RECEPTACLE n
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.
Code mm2 AWG Material Treatment Package Approval
TF638241 0,5-1,0 20-17 Ottone / Brass 3x5.000 UL
TF638242 0,5-1,0 20-17 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x5.000 uL
TF638541 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass 3 x5.000 uL
TF638542 1,0-2,5 17-13 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x5.000 UL
TF638641 3,0-6,0 12-10 Ottone / Brass 3 x 4.000 uL
TF638642 3,0-6,0 12-10 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x4.000 UL
TERMINALE FEMMINA ANTISFILAMENTO
SECURITY QUICK-CONNECT RECEPTACLE
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.
Code mm? AWG Material Treatment Package Approval
0OL638541 1-2,5 17-13 Ottone / Brass 2 x5.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 126

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE MASCHIO / FEMMINA
QUICK-CONNECT TAB / RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | OMOLOGAZ.
Code mm2 AWG Material Treatment Package Approval
Ottone /
PB638541 1-2,5 17-13 Brass 9.000
PB638542 1-2,5 17-13 OB“::;(Z/ Pre stagnato Pre-tinned 9.000

COPRITERMINALE FEMMINA AD INSERIMENTO POSTERIORE
BACK INSERTION CONNECTOR

(I, ‘/
Y
W,
%
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE INFIAMMABILITA’
Code Package Colour Material Flammability

CT1001PE 20.000 Neutro /Neutral PE UL94-Vv2
CT1001PE1 20.000 Nero / Black PE UL94-V2

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
127 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA AD INSERIMENTO POSTERIORE

BACK INSERTION CONNECTOR N
COPICE [ CONTZONE| CoromE [ MATERAE | wes [ o
CT1001N 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1001N1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1001NVO 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1001NH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI130 + GWT
CT1001NZ 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

COPRITERMINALE FEMMINA AD INSERIMENTO POSTERIORE - per cavi da 4-6 mm’
BACK INSERTION CONNECTOR Wire Range 4-6 mm2

N

&
RIE
(]

[ 64 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLe4 Note

CT1001M 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1001M1 20.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 128

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA a
FEMALE CONNECTOR

&
%
o
Lo
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note

CT1002 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1002-1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1002V0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1002H 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1002Z 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE FEMMINA K

FEMALE CONNECTOR

L8
COPICE | COMEZOVE]  COIORE [ WATERAE [ uss | o

CT2002B 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2002B1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT2002BV 20.000 Neutro /Neutral Nylon 46 V2 Working temp. 180°C
CT2002BV0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT2002BH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT2002BZ 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 129
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA a
FEMALE CONNECTOR

&
(——)
%
(o
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
CT2002F 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2002F1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT2002FV0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT2002FH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT2002FZz 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 130
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE DI SICUREZZA

N\

SELF LOCKING RECEPTACLE
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZ.NE | OMOLOGAZ.
Code mm?2 AWG Material Treatment Package Approval
AS638241 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 15.000 UL
AS638242 0,5-1 20-17 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 15.000 UL
AS638541 1-2,5 17-13 Ottone / Brass 15.000 uL
AS638542 1-2,5 17-13 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 15.000 uL
COPRITERMINALE DI SICUREZZA K
SELF-LOCKING CONNECTOR
&
%
[ o J
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note

CT2002S 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2002S1 20.000 Nero /Black Nylon 66 P RTI 130
CT2002SV0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT2002SH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT200252 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 131
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE DI SICUREZZA A
SELF-LOCKING CONNECTOR

115

&
——)
=1 =
% i
9
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
CT2003 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2003-1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT2003V0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT2003H 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT20032 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE DI SICUREZZA K
SELF-LOCKING CONNECTOR
oy
>
@
P ==
9.1
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
CT2003S 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2003S1 20.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT2003SV0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT2003S2 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 132
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE INSERIMENTO MORBIDO
LOW INSERTION FORCE RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | SPESSORE
Code mm?2 AWG Material Treatment Package Thickness
TE638241 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 14.000 0,4
TE638243 0,5-1 20-17 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 14.000 0,4
TE638541 1-2,5 17-13 Ottone / Brass 13.000 0,4
TE638543 1-2,5 17-13 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 13.000 0,4

COPRITERMINALE PER INSERIMENTO MORBIDO

LOW INSERTION FORCE CONNECTOR N
@
'3 —
L9
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uL94 Note

CT2002E 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI 130
CT2002E1 20.000 Nero /Black Nylon 66 P RTI 130
CT2002EV0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT2002EH 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI 130 + GWT
CT2002EZ 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 133
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE PER INSERIMENTO MORBIDO
LOW INSERTION FORCE CONNECTOR

[ o
COPICE [ CONTEONE]  corome | WATERAE [ uas | wee
CT2004 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT2004V0 20.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 7 RTI 130
CT2004H 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT2004z 20.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 134
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla Rev. 1-2016

SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA BANDIERA

FLAG RECEPTACLE n
SEZIONE CAVO

CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZ.NE | OMOLOGAZ.
Code mm? AWG Material Treatment Package Approval
TB638241 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 10.000 uL
TB638242 0,5-1 20-17 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 10.000 UL
TB638541 1-2,5 17-13 Ottone / Brass 10.000 uL
TB638542 1-2,5 17-13 Ottone / Brass | Pre stagnato/Pre-tinned 10.000 uL

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 135
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA BANDIERA
FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

CODICE [ CONFEEONE] coromE | WATEAE | uss | wee
CT1005 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1005-1 10.000 Nero /Black Nylon 66 7 RTI 130
CT1005V0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1005H 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1005Z 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE FEMMINA BANDIERA K
FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

e | mmt| oo | Mo [ue [ v
CT1007B 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007BA1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007BV0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1007BH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1007BZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 136

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA BANDIERA

FLAG RECEPTACLE CONNECTOR n
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLo4 Note
CT1006A 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006A1 10.000 Nero /Black Nylon 66 7 RTI 130
CT1006AV0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1006AH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1006AZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE FEMMINA BANDIERA K
FLAG RECEPTACLE CONNECTOR
= /Y
jy—
=/ 7
Y\
L 99 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material uLe4 Note
CT1006B 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 7 RTI 130
CT1006B1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006BV0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1006BH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1006BZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 137

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA ROLLATO

b\
SHORT FLAG RECEPTACLE
Ry
L 78 /

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | SPESSORE
Code mm? AWG Material Treatment Package Thickness
TR638441 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass 6.000 0,42
TR638442 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 6.000 0,40
TR638541 1,0-2,5 15-13 Ottone / Brass 4.500 0,42
TR638542 1,0-2,5 15-13 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 4.500 0,40
TERMINALE FEMMINA ROLLATO INSERIMENTO MORBIDO N
SHORT FLAG LOW INSERTION FORCE RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE | SPESSORE
Code mm? AWG Material Treatment Package Thickness
IMR638441 0,5-1,5 20-15 Ottone / Brass 5.600 0,40
IMR638442 | 05-1,5 20-15 Ottone / Brass | Prestagnato /Pre tinned 5.600 0,40
IMR638541 1,0-2,5 15-13 Ottone / Brass 4.600 0,40
IMR638542 1,0-2,5 15-13 Ottone / Brass | Prestagnato /Pre tinned 4.600 0,40

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 138
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO [\
SHORT FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

CODICE [ CONTZONE]  CoroRE | WATERAE [ uwies | o
CT1007C 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007CH 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007CV0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1007CH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1007CZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO [

SHORT FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

-
2
CoRCE [ CONEBOW | oro®e | AT [ | e
CT1007D 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007DA1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1007DVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1007DH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1007DZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 139
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO [\
SHORT FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material uLe4 Note
CT1107D 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1107D1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1107DVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 Vo RTI 140
CT1107DH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1107D2 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 140
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3mm TERMINALI e CONNETTORI
.250” Quick Connect Terminals and Connectors

COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO N

SHORT FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

=
—— v,
— 9
E N
[ 94 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material UL94 Note
CT1006C 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006C1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006CV0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1006CH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1006CZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 Vo RTI 140 + GWT
COPRITERMINALE FEMMINA ROLLATO [

SHORT FLAG RECEPTACLE CONNECTOR

= ’/
Ry —
=/ 7
v \e—=\
L 9.4 /
CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE
Code Package Colour Material UL94 Note
CT1006D 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006D1 10.000 Nero /Black Nylon 66 V2 RTI 130
CT1006DVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 VO RTI 140
CT1006DH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 V2 RTI 130 + GWT
CT1006DZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 VO RTI 140 + GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 141
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 9,5mm TERMINALI e CONNETTORI
.375” Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per giunzioni singole. | terminali maschi e femmina sono della serie 6,3

| connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla Direttiva IEC 60335-1 con
GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS.

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series)
0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali/ identification

TF 9512 6 5 1

Postfisso material / Raw material postfix
1 = ottone / brass
(vedi Appendice / see on Appendix)

I Spessore materiale / Material Thickness

Sezione aggraffatura / Wire section
6 = 4,0-6,0 mm®

Dimensioni maschio /tab dimensions
9512 = 9.5x1,2

Codice articolo / Part number
TF = femmina / Recept

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass
Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 25 Amp (DIN 46249 Teil1)
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire :4,0-6,0mm? (DIN 46249 Teil1)

. - . - . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. . TS :
- ; P ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen l{ nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 142 g(:)gje%‘;}::iltgnzaarg :ub?e(t:t to cthZ: S are sho or reference purposes only



mikropla

Rev. 1-2016

SERIE 9,5mm TERMINALI e CONNETTORI
.375” Quick Connect Terminals and Connectors

TERMINALE FEMMINA

QUICK-CONNECT RECEPTACLE

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE Not
Code 2 Material Treatment Package ote
mm AWG
TF9512651 4-6 11-10 Ottone / Brass 3x2.500
TF9512652 4-6 11-10 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3x2.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 143

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per connessioni singole e multiple. | terminali maschi e femmina sono della

serie 6,3 x 0,8 mm . | connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla
Direttiva IEC 60335-1 con GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS .

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series)
and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione / identification

CT1 02 1 H

Postfisso materiale antifiamma
Self-extinguishing raw material postfix

Variante / codification
1 or 3 or 5 : maschio/ male
O or2or4:femmina/female

Numero delle vie /n°of ways
02 = 2vie/ways
10 =10 vie / ways

Codice articolo / Part number

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PA66 or PA6 with UL94V2 , UL94-V0 or GWT 750 °C Noflame
Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 25 Amp (DIN 46249 Teil1)
Resistenza della connessione / Connection Resistance : 3 - 35 mQ (DIN 46249 Teil1)
Campo di aggraffatura - Applicable Wire : 0,25 - 6,00mm® (DIN 46249 Teil1)

. - . - . . - Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. ] R N
: N S ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen 1 nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 144 ;%ge%(iefE::Ztgncsaar: :ub?ett:t to ch:ngsyeo s are sho or reference purposes only
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per connessioni singole e multiple. | terminali maschi e femmina sono della

serie 6,3 x 0,8 mm . | connettori sono disponibili anche in materiale UL94-V0 e materiale conforme alla
Direttiva 1EC 60335-1 con GWT a 750°C . Tutti i materiali sono conformi alla direttiva RoHS .

Connectors used for single and multiple connections , the receptacles are available for 6.3 mm (.250 Series)
and 0.8 thick tabs. IEC 60335-1, Glow Wire 750° No Flame housings available , RoHS Compliant

Identificazione Terminali/ identification

FF 638 2 2 1

Postfisso material / Raw material postfix
1 = ottone / brass

2 = ottone stagnato / tin plated brass

Spessore materiale
| 2= 0.32mm | 3=0,40mm

Sezione aggraffatura / Wire section
1=0,25-0,50 mm® ‘ 5=1,0-2,5 mm*

2 =0,50-1,00 mm? 6 = 3,0-6,0 mm?

Dimensioni maschio /tab dimensions
638 = 6.3x0,8

Codice articolo / Part number
FF = femmina / Recept
FM = maschio / Tab
FMF = maschio con foro / Tab with hole

Materiali e Finiture / Materials and Platings
Terminali / Terminals : Ottone , Ottone Stagnato / Brass, Tin plated Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC

Portata di corrente - Current Rating : fino a/ up to 25 Amp (DIN 46249 Teil1)
Resistenza della connessione / Connection Resistance : 3 - 35 mQ (DIN 46249 Teill)
Campo di aggraffatura - Applicable Wire : 0,25 - 6,00mm? (DIN 46249 Teil1)

. - . - . . - Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. ] R N
: N S ! . o mbiamenti. Dimensions are shown for referen 1 nly.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 145 ;%ge%(iefE::Ztgncsaar: :ub?ett:t to ch:ngsyeo s are sho or reference purposes only
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

TERMINALE FEMMINA CON DENTINO

QUICK-CONNECT RECEPTACLE WITH CHECK TOOTH

SEZIONE CAVO
CODICE Wire size SPESSORE MATERIALE TRATTAMENTO CONF.NE

Code mm? AWG Thickness Material Treatment Package

FF638221 0,5-1,0 20-17 0,32 Ottone / Brass 3x5.000 | UL
FF638222 0,5-1,0 20-17 0,32 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3x5.000 | UL
FF638521 0,75-2,5 18-13 0,32 Ottone / Brass 3x5.000 | UL
FF638522 0,75-2,5 18-13 0,32 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3x5.000 | UL
FF638621 3,0-6,0 13-10 0,30 Ottone / Brass 3x5.000 | UL
FF638622 3,0-6,0 13-10 0,30 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3x5.000 | UL

TERMINALE MASCHIO CON DENTINO

QUICK-CONNECT TAB WITH CHECK TOOTH

FM638131 0,25-0,5 23-20 0,40 Ottone / Brass 3 x 4.000
FM638132 0,25-0,5 23-20 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/Tin plated | 3 x 4.000
FM638231 0,5-1,0 20-17 0,40 Ottone / Brass 3x4.000 | UL
FM638232 0,5-1,0 20-17 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/Tin plated | 3x4.000 | UL
FMF638232 | 0,5-1,0 20-17 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3x4.000 | UL
FM638531 0,75-2,5 18-13 0,40 Ottone / Brass 3x3.500 | UL
FM638532 0,75-2,5 18-13 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/Tin plated | 3x3.500 | UL
FMF638532 | 0,75-2,5 18-13 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3x3.500 | UL
FMF638631 | 3,0-6,0 13-10 0,40 Ottone / Brass 3 x 4.000
FMF638632 | 3,0-6,0 13-10 0,40 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated | 3 x 4.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

146

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

1 VIA FEMMINA - 1 WAY FEMALE HOUSING NN

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE

Code Package Colour Material UL94 Note
CT1010 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1010-1 10.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1010V0 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-VO RTI 140
CT1010H 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 GWT
CT1010Z 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
1 VIA FEMMINA TIPO FIAT - 1 WAY FEMALE FIAT SHAPE HOUSING NN

/A iy

(}ﬁ@,

CT1010F 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1010F1 10.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1010FVO 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1010FH 10.000 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1010FZ 10.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 147
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

1 VIA MASCHIO - 1 WAY MALE HOUSING NN

Coote. | Package Colour Mool | uLe
CT1011 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1011-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1011VO0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1011H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1011Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 148
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

2 VIE FEMMINA - 2 WAYS FEMALE HOUSING

CT1020 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1020-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1020V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1020H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1020Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

2 VIE MASCHIO - 2 WAYS MALE HOUSING

b\

CT1021 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1021-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1021V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1021H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1021Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 149
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

2 VIE FEMMINA TIPO ‘T’ - 2 WAYS FEMALE ‘T’ SHAPE HOUSING NN

CT1022 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1022-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1022V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1022H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT10222 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

2 VIE MASCHIO TIPO ‘T’ -2 WAYS MALE ‘T" SHAPE HOUSING

n

SEgs—)

CT1023 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1023-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1023V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT1023H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1023Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 150
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

2 VIE FEMMINA - 2 WAYS FEMALE HOUSING

CT1024 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1024-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1024V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1024H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1024zZ 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

2 VIE MASCHIO - 2 WAYS MALE HOUSING

n

CT1025 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1025-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1025V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1025H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1025Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 151
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

2 VIE FEMMINA con ganci di sicurezza “
2 WAYS FEMALE HOUSING with locks

'_—\ 77
/]
\ ¢

\i“/y/ﬁ

“Code. | “Package Colour Wiisierial | ULes
BS6002 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
BS6002-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
BS6002V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-V0 RTI 140
BS6002H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
BS6002Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
2 VIE MASCHIO con ganci di sicurezza “

2 WAYS MALE HOUSING with locks

=,

BS6102 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
BS6102-1 5.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
BS6102V0 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
BS6102H 5.000 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
BS6102Z 5.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 152
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

3 VIE FEMMINA - 3 WAYS FEMALE HOUSING

(

Coote. | Package Colour Mool | uLe
CT1030 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1030-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1030V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1030H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1030Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

3 VIE MASCHIO - 3 WAYS MALE HOUSING

b\

CT1031 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1031-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1031V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1031H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1031Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 153
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

3 VIE FEMMINA - 3 WAYS FEMALE HOUSING NN

/

1]
s

N — VA —
CT1034 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1034-1 4.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1034V0 4.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1034H 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1034Z 4.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 154
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

4 VIE FEMMINA - 4 WAYS FEMALE HOUSING

=2

b\

CT1040 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1040-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1040V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1040H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1040Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

4 VIE MASCHIO - 4 WAYS MALE HOUSING

b\

CT1041 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1041-1 2.500 Nero /Black Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1041V0 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1041H 2.500 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1041Z 2.500 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 155
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

4 VIE MASCHIO CON GANCI PER PANNELLO “
4 WAYS MALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

EFS—)

“Code | Package Colour Wiiseral | VLo | Mot
CT1043 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1043-1 1.250 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1043V0 1.250 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CT1043H 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT1043Z 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 156
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

6 VIE FEMMINA - 6 WAYS FEMALE HOUSING

- %E%E@%i lae

b\

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CT1060 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1060-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1060V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1060H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1060Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

6 VIE MASCHIO CON GANCI PER PANNELLO
6 WAYS MALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

b\

CT1061 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1061-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CT1061V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT1061H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
CT1061Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 157
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

6 VIE FEMMINA CON GANCI PER PANNELLO “
6 WAYS FEMALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

”_/

T AR

N/ =\= === %

“Code. | “Package Colour Wilsierial | uLes Note
CT1062 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1062-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1062V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140

CT1062H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT

CT1062Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

6 VIE MASCHIO - 6 WAYS MALE HOUSING

N

b\

S=FgS—)

CT1063 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1063-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CT1063V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT1063H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
CT1063Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 158
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

8 VIE FEMMINA - 8 WAYS FEMALE HOUSING

b\

. %&%&%&i (et

Coote. | Package Colour Mool | uLe
CT1080 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1080-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-Vv2 RTI 105
CT1080V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1080H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1080Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

8 VIE MASCHIO CON GANCI PER PANNELLO
8 WAYS MALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

R

Y=g

CT1081 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V2 RTI 105
CT1081-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 uL94-v2 RTI 105
CT1081V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-V0 RTI 140
CT1081H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
CT1081Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 159
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

8 VIE MASCHIO CON GANCI PER PANNELLO “
8 WAYS MALE HOUSING WITH PANEL MOUNTS

L=

CODICE CONFEZIONE COLORE MATERIALE UL94 Note
Code Package Colour Material
CT1083 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1083-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1083V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CT1083H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT1083Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 160
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

11 VIE FEMMINA - 11 WAYS FEMALE HOUSING NN

b e W
N s\ s
N\ —
== @@@
CT1110 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1110-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1110V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-Vo RTI 140
CT1110H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 GWT
CT1110Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO GWT
11 VIE MASCHIO - 11 WAYS MALE HOUSING NN
S=mgs—)
CT1111 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1111-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT1111V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT1111H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6 UL94-v2 GWT
CT1111Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 161
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA
.250” Series Connector Housings

10 VIE Adatto al Timer Elbi “
10 WAYS HOUSING Mating Elbi Timer

S 55 &85

CT5010 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT5010-1 1.250 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT5010V0 1.250 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
CT5010H 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
CT5010Z 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT
5 VIE Adatto al Timer Elbi “
5 WAYS HOUSING Mating Elbi Timer

A \_ A A
CT5005 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT5005-1 1.250 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
CT5005V0 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
CT5005H 1.250 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
CT5005Z 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 162
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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10 VIE Adatto al Timer Copreci

Rev. 1-2016

SERIE 6,3 BLOCCHETTI MULTIVIA

.250” Series Connector Housings

10 WAYS HOUSING Mating Copreci Timer

C5C010 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
C5C010-1 1.250 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
C5C010VO0 1.250 Neutro /Neutral Nylon 6-66 UL94-vo RTI 140
C5C010H 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 uL94-v2 GWT
C5C010z 1.250 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-VO GWT

CONNETTORE PORTAFUSIBILI MODULARE
MODULAR CONNECTOR FOR FUSE

PF5301 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
PF5301-1 1.000 Nero /Black Nylon 66 UL94-v2 RTI 105
PF5301V0 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo RTI 140
PF5301H 1.000 Neutro /Neutral Nylon 6 uL94-v2 GWT
PF5301Z 1.000 Neutro /Neutral Nylon 66 UL94-Vo GWT

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 163
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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SERIE ¢4 TERMINALI e COPRIFASTON
d4mm Quick Connect Terminals and Connectors

Descrizione/ Description

Connettori utilizzati per connessioni singole. | terminali maschi e femmina sono circolari e il maschio ha un
diametro di 4 mm. | connettori sono disponibili solamente in materiale PVC conforme alla direttiva RoHS .

Connectors used for single connections. Terminals have bullet shape and the male have a diameter 4 mm
dimension. Sleeves are available only in PVC material , RoHS Compliant .

Materiali e Finiture / Materials and Platings

Connettori / Housings : PVC UL94V2
Terminali / Terminals : Ottone / Brass

Caratteristiche Elettriche / Electrical Performances

Tensione di lavoro - Voltage Rating : 250V AC/DC
Portata di corrente - Current Rating : finoa/up to 16 Amp
Sezione di aggraffatura - Applicable Wire : 0,50 - 2,00mm?

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. 164 g%%%‘;}ﬁtgn?::g:&?g:{t(?gngg;:)ns are shown for reference purposes only.
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SERIE ¢4 TERMINALI e COPRIFASTON

Rev. 1-2016

d4mm Quick Connect Terminals and Connectors

FEMMINA
SOCKET
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE | TRATTAMENTO | CONFEZIONE | SPESSORE
Code mm? AWG Material Treatment Package Thickness
TSF4431 0,5-2 | 20-14 | Ottone / Brass 20.000 0,40
CODICE MATERIALE INFIAMMABILITA’ COLORE CONFEZIONE
Code Material Flammability Colour Package
CT1008F PVC UL94-V1 Viola 10.000
MASCHIO
PLUG
-
o
-w
s )
TSM4431 0,5-2 | 20-14 | Ottone / Brass 20.000 0,40
CODICE MATERIALE INFIAMMABILITA’ COLORE CONFEZIONE
Code Material Flammability Colour Package
CT1008M PVC UL94-VA1 Viola 10.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

165

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

Identificazione Occhielli e Forcelle/ Ring and Fork terminals identification

OC 17 1 3 3 1

Postfisso material / Raw material postfix
1 = ottone / brass
2 = ottone stagnato / tin plated brass

Diametro foro / Hole diameter

3=3,1mm 6 =6,3 mm
4=42mm 8=8,4 mm
5=52 mm

Spessore materiale / Material Thickness
5=0.50mm 6 = 0,60mm
4 =0.40 mm

Sezione aggzraffatura / Wire section
0 =0,25-0,50 mm 2 =0,50-2,0 mm?
1 =0,50-1,50 mm?® 3=1,5-3,5 mm?
2 =0,75-2,50 mm* 4 =3,0-6,0 mm®

Lunghezza / lenght

17 =17mm 26 = 26mm
20 = 20mm 31 =31mm
21 =21mm

Codice articolo / Part number
OC = occhiello / Ring
OF = forcella / Fork

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 166
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

SERIE 17mm Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm

k)
LS
[ 78
SEZIONECAVO | FORO

CODICE Wire size viole | MATERIALE TRATTAMENTO | CONFEZIONE | Larghezza
Code mm?2 AWG mm Material Treatment Package width
OF171531 | 0,55-1,5 | 20-15 3,1 Ottone / Brass 20.000 7,8 mm
OF171541 | 0,55-1,5 | 20-15 4.2 Ottone / Brass 20.000 7,8 mm
OF171551 | 0,5-1,5 | 20-15 5,2 | Ottone / Brass 20.000 7,8 mm
OF172531 | 0,75-25 | 18-13 3,1 Ottone / Brass 20.000 7,8 mm
OF172541 | 0,75-25 | 18-13 4.2 | Ottone/ Brass 20.000 7,8 mm
OF172551 | 0,75-2,5 | 18-13 5,2 Ottone / Brass 20.000 7,8 mm
Forcella con larghezza ridotta (Fork with reduced width) : 6,7 mm
OF172542R | 1,025 | 17-13 | 4,2 | Ottone/Brass | Stagnato/ Tin plated 10.000 6,7 mm

SERIE 17mm Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm

SEZIONE CAVO | FORO

CODICE Wire size Hole MATERI_ALE TRATTAMENTO CONFEZIONE NOTE
Code mm2 AWG mm Material Treatment Package

0C171531 0,5-1,5 | 20-14 | 3,2 | Ottone/Brass 20.000

0C171532 0,5-1,5 | 20-14 3,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 30.000

0C171541 0,5-15 | 20-14 | 4,2 | Ottone/Brass 20.000

0C171542 0,5-1,5 | 20-14 4.2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 30.000

0C171551 05-15 | 20-14 | 52 | Ottone/Brass 20.000

0C171552 0,5-1,5 | 20-14 5,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 30.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 167
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

SERIE 20mm

Spessore materiale 0,50 mm / Material Thickness 0,50mm

SEZIONE CAVO | FORO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO | CONFEZIONE
Code 2 Hole Material Treatment Package NOTE
mm AWG mm
0C202531 0,5-2,0 | 20-14 3,2 Ottone / Brass 3 x 5.000
0C202532 0,5-2,0 | 20-14 3,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C202541 0,5-2,0 | 20-14 4,2 Ottone / Brass 3 x5.000
0C202542 0,5-2,0 | 20-14 4,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C202551 0,5-2,0 | 20-14 5,2 Ottone / Brass 3 x5.000
0C202552 0,5-2,0 | 20-14 5,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C202561 0,5-2,0 | 20-14 6,3 Ottone / Brass 3 x 5.000
0C202562 0,5-2,0 | 20-14 6,3 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C203531 1,5-3,5 | 15-11 3,2 Ottone / Brass 3 x5.000
0C203532 1,5-3,5 | 15-11 3,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C203541 1,5-3,5 | 15-11 4,2 Ottone / Brass 3 x5.000
0C203542 1,5-3,5 | 15-11 4,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000
0C203551 1,5-3,5 | 15-11 5,2 Ottone / Brass 3 x5.000
0C203552 1,5-3,5 | 15-11 5,2 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x 5.000
0C203561 1,5-3,5 | 15-11 6,3 Ottone / Brass 3 x5.000
0C203562 1,5-3,5 | 15-11 6,3 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 5.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 168
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm

©)
[ a1 /

SEZIONE CAVO | FORO

CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE

Code 2 Hole Material Treatment Package NOTE
mm AWG mm

0C202631 0,5-2,0 | 20-14 | 3,2 | Ottone/Brass 2 x5.000

0C202641 0,5-2,0 | 20-14 4.2 Ottone / Brass 2 x5.000

0C202651 0,5-2,0 | 20-14 | 5,2 | Ottone/Brass 2 x5.000

0C202661 0,5-2,0 | 20-14 6,3 Ottone / Brass 2 x5.000

0C203631 1,5-3,5 | 15-11 3,2 Ottone / Brass 2 x5.000

0C203641 1,5-3,5 | 15-11 4.2 Ottone / Brass 2 x5.000

0C203651 1,5-3,5 | 15-11 5,2 Ottone / Brass 2 x5.000

0C203661 1,5-3,5 | 15-11 6,3 Ottone / Brass 2 x5.000

0C204641 3,060 | 12110 | 4,2 Ottone / Brass 3 x4.000

0C204642 3,0-6,0 | 12-10 4.2 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x 4.000

0C204651 3,0-6,0 | 12-10 5,2 Ottone / Brass 3 x 4.000

0C204652 3,0-6,0 | 12-10 5,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 4.000

0C204661 3,0-6,0 | 12-10 6,3 Ottone / Brass 3 x 4.000

0C204662 3,0-6,0 | 12-10 6,3 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 4.000

SERIE 21mm Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm

0C212641 0,5-2 | 20-14 4.2 Ottone / Brass 10.000 0,60

0C212651 0,5-2 | 20-14 5,2 Ottone / Brass 10.000 0,60

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 169
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

SERIE 26mm

Spessore materiale 0,60 mm / Material Thickness 0,60mm

SEZIONE CAVO FORO

CODICE Wire size hole. | MATERIALE TRATTAMENTO | CONFEZIONE NOTE
Code mm? AWG mm Material Treatment Package

0C262681 0,5-1,5 | 20-14 8,2 Ottone / Brass 3x3.000

0C262682 0,5-1,5 | 20-14 8,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 3.000

0C2626101 0,5-1,5 | 20-14 | 10,2 | Ottone/Brass 3x3.000

0C2626102 | 0,5-1,5 | 20-14 | 10,2 | Ottone/Brass | Stagnato/Tin plated 3 x 3.000

SERIE 26mm Spessore materiale 0,70 mm / Material Thickness 0,70mm

0C264751 | 3,060 | 12-10 | 5,2 | Ottone/Brass 3 x 2.500 New
0C264752 | 3,0-6,0 | 12-10 5,2 | Ottone/Brass | Stagnato/ Tin plated 3x2.500 New
0C264761 | 3,060 | 12-10 | 6,2 | Ottone/Brass 3x2.500 New
0C264762 | 3,06,0 | 12110 | 6,2 | Ottone/Brass | Stagnato/ Tin plated 3x2.500 New
0C264771 | 3,0-6,0 | 12-10 | 7,2 | Ottone/Brass 3x2.500 New
0C264772 | 3,06,0 | 12110 | 7,2 | Ottone/Brass | Stagnato/ Tin plated 3x2.500 New
0C264781 | 3,060 | 12-10 | 8,4 | Ottone/Brass 3 x 2.000

0C264782 | 3,06,0 | 1210 | 8,4 | Ottone/Brass | Stagnato/ Tin plated 3x2.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 170
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI ad OCCHIELLO e FORCELLA
RING and FORK TERMINALS

SERIE 28mm Spessore materiale 0,40 mm / Material Thickness 0,80mm

0C28263D1 | 0,75-2,5 | 18-13 3,75 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x5.000 New
0C28263D2 0,75-2,5 | 18-13 3,75 Ottone / Brass --- 3 x5.000 New
SERIE 31mm Spessore materiale 0,80 mm / Material Thickness 0,80mm

0C314861 3,0-6,0 | 12-10 6,5 Ottone / Brass 3x1.000 New
0C314862 3,0-6,0 | 12-10 6,5 Ottone / Brass | Stagnato/ Tin plated 3 x1.000 New
0C314881 3,0-6,0 | 12-10 8,4 Ottone / Brass 3 x1.000 New
0C314882 3,0-6,0 | 12-10 8,4 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x1.000 New
SERIE 32mm Spessore materiale 0,80 mm / Material Thickness 0,80mm

0C3248101 3,0-6,0 | 12-10 10,2 Ottone / Brass 3x1.000 New
0C3248102 3,0-6,0 | 12-10 10,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3 x 1.000 New
0C3248121 3,0-6,0 | 12-10 12,2 Ottone / Brass 3x1.000 New
0C3248122 3,0-6,0 | 12-10 12,2 Ottone / Brass | Stagnato / Tin plated 3x1.000 New

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 171
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI a PUNTALE
END SPLICES

Identificazione Occhielli e Forcelle/ Ring and Fork terminals identification

TP 6 2 0 1 B

Variante / Codification

Postfisso material / Raw material postfix

1 = ottone / brass
2 = ottone stagnato / tin plated brass

Spessore materiale / Material Thickness
0=0.25mm 1=0.30mm
2 =0.50mm

Sezione aggzraffatura / Wire section
1 =0,30-0,75 mm 4 =1.00-1.75 mm?
2 = 0.50-1.00 mm? 5 = 1.00-2.50 mm®
3=0,75-1,50 mm? 6 = 0.35-1.25 mm®

Lunghezza / lenght
6 =6.0mm > 6.5mm | 10 =10mm
7=6.8mm > 7.5mm | 11 =11mm

Codice articolo / Part number
TP = Puntale / End splice

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 172
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI a PUNTALE
END SPLICES

11mm CON ALETTE GUAINA
11mm WITH INSULATION BARREL

Spessore materiale 0,30 mm / Material Thickness 0,30mm

K
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE
Code 2 Material Treatment Package NOTE
mm AWG 9
TP11211 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 40.000
TP11311 0,75-1,5 | 18-14 Ottone / Brass 40.000
TP11511 0,75-2,5 | 18-13 Ottone / Brass 40.000
10mm Spessore materiale 0,25 mm / Material Thickness 0,25mm
10
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO | CONFEZIONE
Code 2 Material Treatment Package NOTE
mm AWG 9
TP10201 0,75 18 Ottone / Brass 120.000
TP10202 0,75 18 Ottone / Brass Stagnato / Tin plated 120.000 New

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 173
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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TERMINALI a PUNTALE

END SPLICES

Spessore materiale 0,30 mm / Material Thickness 0,30mm

A
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE NOTE
Code mm? AWG Material Treatment Package
TP7311 0,5-1,5 | 22-15 Ottone / Brass 60.000
TP7312 0,5-1,5 | 22-15 Ottone / Brass Pre stagnato / Pre-tinned 60.000
7mm Spessore materiale 0,25 mm / Material Thickness 0,25mm

A
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE NOTE
Code mm?2 AWG Material Treatment Package
TP7101 0,3-0,75 | 22-18 Ottone / Brass 100.000

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono

Le dimensioni sono in millimetri Ilvo diversamen ifi . ; ST .
e dmensioni sono etri, salvo diversamente specificalo. 474 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change
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TERMINALI a PUNTALE

END SPLICES

Spessore materiale 0,25 mm / Material Thickness 0,25mm

L)
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE NOTE
Code mm? AWG Material Treatment Package
TP6201 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 50.000
6mm Spessore materiale 0,25 mm / Material Thickness 0,25mm

©
SEZIONE CAVO
CODICE Wire size MATERIALE TRATTAMENTO CONFEZIONE NOTE
Code mm? AWG Material Treatment Package
TP6201B 0,5-1 20-17 Ottone / Brass 50.000

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 175

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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FASCETTE STRINGI-CAVO
CABLE-TIES
A
| I AT i —
MATERIALE : NYLON 6,6 TEMPERATURA DI ESERGIZIO ; - 10C 135°C
gggl‘é% mmBi 5% mmﬁ 5% COLORE SACCHETTO | CONFEZIONE

25075FC | 25 75 | neutro | 1.000 | 20.000
25075FC1 | 25 7S | mero | 1.000 | 20.000
25100FC | 25 100 | neuro | - 1.000 | 25.000
25100FC1 | 25 100 | nero | - 1.000 | . 25.000
25160FC | 25 160 | neuro | - 1.000 | 10.000
25160FC1 | 25 160 | nero | - 1.000 | 10.000
25200FC | 25 | 200 | o neutro | - 1.000 | 10.000
25200FC1 | 25 | =200 | nero | 1.000 | 10.000
35140FC | 3% 140 | neuro | - 1.000 | 10.000
35140FC1 | 35 140 | nero | - 1.000 | 10.000
35200FC | 3 | 200 | o neutro | - 1.000 | 5.000
35200FC1 | % | 200 | ~neo | - 1.000 | 5.000
35280FC | 3% | 280 | neuto | 00 6.500
35280FC1 | % | =280 | ~neo | 100 6.500
45160FC1 | 4 160 | nero | - 1.000 | 5.000
45200FC1 | 46 | 200 | neo | - 1000 | 5.000
45280FC1 | 46 | 280 | ~neo | 00 5.000
45360FC1 | 46 | %60 | ~neo | 100 | 4.000
75200FC1 | /5 ] 200 | neo | 00 2500
75280FC1 | /5 | 280 | nero | 10 2.000
75360FC1 75 360 nero 100 1.500

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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APPENDICE
APPENDIX

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 177
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Certificazione

del Sistema Qualita
NORMA UNI EN ISO 9001:2008

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 178
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla

Rev. 1-2016

wwwima.it

CERTIFICATO N.
CERTIFICATEN, 9101.MIKR

51 GERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY
MIKROPLA SRL
VIA G, PASCOLI 36 - 60044 FABRIANO (AN)

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS
VIA G, PASCOLI 36 - 60044 FABRIANO (AN)
£ CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

1SO 9001:2008
PER LE SEGUENTIATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
Progettazione e produzione di connettori & terminali elettrici
Design and production of elecirical connectors and terminals
Riferirs al manusie dea qualth pe fappicabiit dei requisit della norma ISO 9001:2008
Reter to qualty manual for detalls of apgiications [0 [SO 9001.2008 requirements

1L PRESENTE CERTIFICATO € SOGGETTOAL RISPETTO DEL
REGOUAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SMALL SATISFY THE
T W OF SvsTEMS

OATE:  PROMA CERTFICADONE EAISSONE CORRENTE scapeNzA
FIRST CERTIFICATION cunmenT issuE Exmumy

2002-10-30 2014-06-03 2017-06-03

= S

MG § 5 A.- VIA GUINTILIANG. 43 - 20138 MILANG TTALY

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

|QNet and its partner
cIsQ/iMQ-csQ
hereby certify that the organization

MIKROPLA SRL
VIA G. PASCOLI 36 - 60044 FABRIANO (AN)

for the following field of activities

Design and production of electrical connectors and terminals
Refer fo quality manual for dotads of appécations 1 ISO 9001:2008 requiements
has implemented and maintains a

Quality Management System
which fulfills the i of the ing

1SO 9001:2008

Issued on: 2014 - 06 - 03 Expiry date: 2017 - 06 - 03

Registration Number: IT - 26634

‘The status of valkiiy of the cerificate can be veriied al hilo:/iwew isq, com or by e-mail lo fedcsal@cise com

et it sz
Michael Drechsel

Ing. Claudio Provert
President of IQNET President of CISQ
i
AENOR Spain AFNOR Centification France AIB-Vingo
CISQ lraly CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cen Croatia DQ!
FCAV Brazil FONDONORMA e ICONTEC Colombia IMNC Mexico | C
JQA Japan KFQ Kore Greece MSZT Hungary Nemko AS N
tria RR Russia Sl Isracl SIQ Slovenis
«d SRAC Ra TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
ion, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
. Updated information is available under www.ignet-certification.com

Lan
IQNet is represented in the USA
* The list of IQNet partners s valid at the time of is

POLITICA DELLA QUALITA’

Con il presente documento, la Direzione della MIKROPLA vuole comunicare all'interno, ma anche all’esterno dell’azienda, la propria
Politica della Qualita e la convinzione che il mantenimento del proprio Sistema di Gestione Qualita conforme alla norma UNI EN ISO
9001 e la sua certificazione da parte di un ente terzo, continuino ad essere un elemento strategico per I'azienda, per il suo

miglioramento continuo e per la soddisfazione dei propri clienti.

In particolare, la MIKROPLA punta al miglioramento della qualita del prodotto attraverso un’attenta analisi e gestione delle non-
conformita rilevate; ad un miglioramento del servizio offerto al cliente, cercando di comprendere a pieno le sue esigenze e di instaurare
un rapporto di reciproca collaborazione, anche attraverso il contatto diretto da parte della stessa Direzione; all'ottimizzazione del
processo produttivo, eliminando le inefficienze, sensibilizzando gli addetti e garantendo un ambiente di lavoro adeguato e sicuro.
La Direzione della MIKROPLA concretizza il proprio impegno, coerente con la Politica, attraverso la definizione di specifiche azioni:

e fornire al Cliente un prodotto ad alto valore aggiunto, nel rispetto dei requisiti richiesti, mettendo a disposizione tutte le

competenze professionali necessarie ad assicurare il giusto supporto tecnico;
e  promuovere I'impegno collettivo e gli obiettivi aziendali, attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione

rivolte al personale aziendale;

e  valutare costantemente e migliorare continuamente I'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualita mediante una verifica

periodica dei processi ed un metodo di misura delle prestazioni dei singoli processi e dei livelli di Qualita dei prodotti;

e prestare particolare attenzione alla soddisfazione dei clienti;

e rispettare il quadro di riferimento legislativo e normativo applicabile all'azienda ed ai prodotti;

. utilizzare fornitori qualificati ed affidabili.
La Direzione della MIKROPLA, inoltre, si impegna ad assicurare la disponibilitd delle risorse necessarie per 'attuazione della Politica
Qualita ed a provvedere, nel corso delle riunioni di riesame, sia a rivedere il presente documento al fine di garantire che sia sempre
appropriato alle finalita ed alle esigenze aziendali, sia a valutare i risultati conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati, attraverso I'utilizzo
di opportuni indicatori di performance e la redazione di piani di miglioramento, da perseguire con I'impegno, la partecipazione e la
collaborazione di tutto il personale aziendale.

La Direzione

. - . . . . . Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. ; R :
; : S . o 179 soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. o -
Specifications are subject to change
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Certificati UL
UL certificates

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 180
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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ECCT2.E304173
Connector Housings - Component

Connector Housings - Component

See General Information for Connector Housings - Component

MIKROPLA SRL E304173
VIA G PASCOLI 36
20044 FABRIANG, AN ITALY

uL Flammability
Cat. Nos. Standard | Classification
or UL
Subject
Mo.

Max
Operating
Temp, °C or
Rated
Material
RTI, °C

CT1006A, CT1006B, CT1006C, CT1006D, CT1001N, CT2003, CT1003N, CT1103N, 310 V2
CT1010, CT1010F, CT1009C, CT1009D.

105

CT1004, CT1004C, CT10045, CT2002, CT20024, CTZ002F, CT100Z, CT1005, 310 vz
CT1004EL, CT1011, CT1012, CT1107D, CT1007B, CT1007C, CT1007D, CTZ002ZB,
CTZ002ZE, CT1004B, CT1004L, CT1013, CTZ20025.

€T1010, CT1010F, CT1011, followed by H. 310 V2

130

CT1004, CT1004C, CT1004S, CT2002, CT20024, CTZ002F, CT1002, CT1005, 310 V2
CT1006A, CT10068, CT1006C, CT1006D, CT1001N, CT2003, CT1003N, CT1103M,
CT1004EL, CT1012, CT1107D, CT10078, CT1007C, CT1007D, CT2002B, CT2002E,
CT1004B, CT1004L, CT1013, CT2002S, CT1009C, CT1009D; followed by H (2@).

130

CTi004, CT1004C, CT10045, CT2002, CT20024A, CT2002F, CT1002, CT1005, 310 Vo
CT1006A, CT1006B, CT1006C, CT1006D, CT1001N, CTZ003, CT1003N, CT1103N,
CT1004EL, CT1010, CT1010F, CT1011, CT1012, CT1107D, CT1007B, CT1007C,
CTi007D, CT2002B, CT2002E, CT1004B, CT1004L, CT1013, CT20025, CT1009C;
CT1009D; followed by Z (#).

140

CT1004, CT1004C, CT1004S, CT2002, CT2002A, CT2002F, CT1002, CT1005, 310 Vo
CT1006A, CT1006B, CT1006C, CT1006D, CT1001N, CTZ2003, CT1003N, CT1103N,
CT1004EL, CT1010, CT1010F, CT1011, CT1012, CT1107D, CT1007B, CT1007C,
CTi007D, CT2002B, CT2002E, CT1004B, CT1004L, CT1013, CT20025, CT1009C,
CT1009D; followed by V0.

140

CTi004, CT1004C, CT1004S, CT2002, CT2002A, CT2002F, CT1002, CT1005, J10 Vo
CT1006A, CT1006B, CT1006C, CT1006D, CT1001N, CT2003, CT1003N, CT1103N,
CT1004EL, CTi010, CT1010F, CT1011, CT1012, CT1107D, CT1007B, CT1007C,
CTi007D, CT2002B, CT2002E, CT1004B, CT1004L, CT1013, CT20025, CT1009C,
CT1009D; followed by VONF.

140

All the Cat. Nos. may be followed by one alphanumeric character indicating the color.

production date are suitable for 65°C).

Mote #: Starting from the production of February 17th, 2016, these connector housings are suitable for 140°C (before this

production date are suitable for 85°C).

Mote @: Starting from the production of February 17th, 2016, these connector housings are suitable for 130°C (before this

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 181

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. o ;
Specifications are subject to change

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.



Rev. 1-2016

mikraopla

CTi024, CT1025, BS6102, BS6002, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, 1977 W2 105
CTi0eZ, CT1063, CT1080, CT1081, CT1083, CT1110, CT1111, CT5012, CT5112,
C5C010, CT5010

CRFo14, CRM&614, CT10Z0, CT1021, CT10Z2Z, CT1023, CT1030, CT1031, R55402Z, 1977 W2 130
CT1034, CRM623, CRM&33, CRF623, CRF633, CRM&12, CRFe12Z, CRMG34,
CRF&34, CRM412, CRF412, CRM&13, CRF613, WB5004, WBS006, WB5007,
WBS5012.

CRF&14, CRM&14, CT1020, CT1021, CT1022, CT1023, CT1024, CT1025, BS6002, | 1977 V2 130
BS6102, CT1030, CT1031, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, CT1062,
CT1063, CT1080, CT1081, CT1083, CT1110, CT1111, CT5012, CT5112, C5CO10,
CTS010, RS5402, CT1034, CRFE623, CRFE33, CRFE1Z, CRFE34, CRFE13, WES004,
WES006, WB5007, WBS012; followed by H.

CRM&23, CRM&33, CRME12, CRM&34, CRM412, CRF412, CRME13, WEBS00G, 1977 V2 130
followed by H (2@).

CRF&614, CRM&614, CT1020, CT1021, CT1022, CT1023, CT1024, CT1025, BS6002, 1977 W2 150
BS6102, CT1030, CT1031, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, CT1062,
CT1063, CT1080, CT1081, CT1083, CT1110, CT1111, CT5012Z, CTS5112, C5CO010,

CTS5010, RS5402, CT1034, CRF623, CRF633, CRF612, CRF&634, CRF613, WB5004,
WB5006, WB5007, WB5012; followed by V.

CRF614, CRM614, CT1020, CT1021, CT1022, CT1023, CT1024, CT1025, BS6002, 1977 Vo 140
BS&102, CT1030, CT1031, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, CT1062,
CT1i063, CT1080, CT1081, CTi083, CT1110, CT1111, CT5012, CT5112, C5C0D10,
CT5010, RS5402, CT1034, CRM&23, CRM&33, CRF623, CRF633, CRM&612, CRFE12,
CRMe&34, CRF534, CRM412, CRF412, CRM&613, CRF613, WB5004, WB5006,
WB5007, WB5012; followed by Z (#).

CRF&l14, CRM&14, CT1020, CT1021, CT1022, CT1023, CT1024, CT10Z5, BS6002Z, 1977 Vo 140
BS6102, CT1030, CT1031, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, CT1062,
CTi063, CT1080, CT1081, CT1083, CT1110, CT1111, CT5012, CT5112, C5C010,
CT5010, RS5402, WB5012, CT1034, WB5006, CRM6&623, CRM&33, CRFB23,
CRF&33, CRM&12, CRF612, CRM&34, CRF634, CRM412, CRF412, CRMG&13,
CRF&13, WB5004, WB5006, WB5007, WB5012; followed by V0.

CRF614, CRM&14, CT1020, CT1021, CT1022, CT1023, CT1024, CT1025, BS6002, 1977 Vo 140
BS6102, CT1030, CT1031, CT1040, CT1041, CT1043, CT1060, CT1061, CT1062,
CT1063, CT1080, CT1081, CT1083, CT1110, CT1111, CT5012, CT5112, C5C010,
CTS5010, R55402, WBS012, CT1034, WBS006, CRM6&23, CRM&633, CRFE23,
CRF&633, CRM&612, CRF612, CRM&634, CRF634, CRM412, CRF412, CRM613,
CRF613, WB5004, WB5006, WB5007, WB5012; followed by VONF.

All the Cat. Mos. may be followed by one alphanumeric character indicating the color.

Mote #: Starting from the production of February 17th, 2016, these connector housings are suitable for 140°C (before this
production date are suitable for 685°C).

Note @: Starting from the production of February 17th, 2016, these connector housings are suitable for 130°C (before this
production date are suitable for 65°C).

&2 mikropla

stuffer sheet within the unit container) and the Recognized Component Mark on the unit container.
Last Updated on 2016-02-25

Marking: Company name or trademark . catalog designation (catalog designation may appear on the shipping carton or

Questions? Print this page Terms of Use Page Top
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UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 182
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Electrical Quick-connect Terminals
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Electrical Quick-connect Terminals

See General Information for Electrical Quick-connect Terminals

MIKROPLA SRL E326092
VIA G PASCOLI 36
60044 FABRIANG, AN ITALY

Quick connect connectors, Model(s) AS28520%, A528530*, AS28820%, AS28830%, AS63624*, AS63854%, IM28531*, IM28831*, IMRE3644*,
IMR63854*, TE63824%, TB63854%, TF28520%, TF28530%, TF268531%, TF48522%, TF48542*, TF48622%, TF48842%, TR48522%, TR48822%,
TRE3844*, TR63854*

Quick connect tabs, Model(s) FFE3862%, FME63823*, FMG3853%, FMFE3863*, TME3823%, TM63853*
* - Followed by .Z or .1 or .3.

Last Updated on 2014-04-29

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

© 2014 UL LLC

When the UL Leaf Mark is on the product, or when the word "Environment” is included in the UL Mark, please search the UL Envirenment
database for additional information regarding this product’s certification.

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured
under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up

Service. Always lock for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide
Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-
misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with
permission from UL™ must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the
following format: "@ 2014 UL LLC".
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Electrical Quick-connect Terminals - Component

See General Information for Electrical Quick-connect Terminals - Component

MIKROPLA SRL E326092

VIA G PASCOLI 36

G0044 FABRIANG, AN ITALY

Quick connect connectors, Model(s) FF63822.1, FF63822.2, FF63822.3, FF63852.1, FF63852.2, FF63852.3, TF28820.1, TF28820.2, TFZ8820.3,
TF28830.1, TF2Z8830.2, TF28830.3, TF63824.1, TF635824.2, TF63824.3, TF63854.1, TF63854.2, TF63854.3

Marking: Company name and model designation.
Last Updated on 2014-04-28

Questions? Print this page Terms of Use Page Top
© 2014 UL LLC

When the UL Leaf Mark is on the product, or when the word "Environment” is included in the UL Mark, please search the UL Environment
database for additional information regarding this product’s certification.

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured
under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up
Service, Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide
Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-
misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with
permission from UL™ must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the
following format: "© 2014 UL LLC"
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Norme di Riferimento
TESTS AND STANDARDS

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 185
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CONFORMITA’ RoHS
2011/65/EU DIRECTIVE

Mikropla declares that all its own connectors are produced by the use of row materials that are respecting the Directive
2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of the 8 June 2011 on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast) and repealing Directive 2002 (as amended). So
none of the following substances are contained in the row materials used by Mikropla: Cadmium , Mercury
Hexavalent chromium , Lead , PBDE (Polybromodiphenyllether) (including DecaBDE) , PBB (Plybromobiiphenyl)

Since this declaration comes from Mikropla’s row-materials suppliers declarations and since the presence of above-
mentioned substances couldn’t be expected under normal conditions, the absence has not been checked by tests. This
declaration has been prepared and issued on the basis of currently applicable laws and regulations and our best
knowledge and expertise currently available; the addressee or recipient is advised to regularly request updates hereof.
This declaration replaces all previous ones relating to this subject.

CONFORMITA’ R.E.A.CH.
EC1907/2006 REGULATION

Our production of Connectors housings and Terminals is not subject to pre-register and/or registration,

Mikropla does not manufacture or import chemical substances (on their own or in preparations), but is classified as a
user of preparations acting as downstream (so-called downstream users) and then the suppliers of raw materials
themselves are responsible for pre-registration substances.

Since there is no possibility of verifying pre-registration of manufacturers or importers upstream, Mikropla can not make
binding statements regarding pre-registrations made by other entities.

We hereby declare that our products have been manufactured with raw materials containing none of the substances
listed by ECHA in the “Candidate List” of SVHC (Substances of Very High Concern for Authorization). This declaration
comes from the declarations given by Mikropla suppliers and such substances were not intentionally added during the
manufacturing process. Mikropla does not perform any specific analyses for the presence of the above substance/s. The
use, processing and application of the product, being outside of any possibility of control by Mikropla are the sole
responsibility of the customer.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 186
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CEI EN 60335-1 Ed 5.1
SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTRICI D’USO DOMESTICO E SIMILARE

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES - SAFETY
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Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono

soggette a cambiamenti.

Dimensions are shown for reference purposes only.

Specifications are subject to change
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Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CEI EN 60695-2-11
METODI DI PROVA DELLINFIAMMABILITA’ PER PRODOTTI FINITI (GWEPT)
GLOW-WIRE FLAMMABILITY TEST METHOD FOR END-PRODUCTS (GWEPT)

CEI EN 60695-2-12
METODI DI PROVA DELL’INDICE DI INFIAMMABILITA’ AL FILO INCANDESCENTE
PER MATERIALI (GWFI)
GLOW-WIRE FLAMMABILITY INDEX TEST METHOD FOR MATERIALS (GWFI)

CEI EN 60695-2-13
METODI DI PROVA DELLA TEMPERATURA DI ACCENSIONE AL FILO
INCANDESCENTE PER MATERIALI (GWIT)
GLOW-WIRE INGNITION TEMPERATURE TEST METHOD FOR MATERIALS (GWFI)

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 189
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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UL94
TEST FOR FLAMMABILITY OF PLASTIC MATERIALS
FOR PARTS IN DEVICES AND APPLIANCES

18 TESTS FOR FLAMMABILITY OF PLASTIC MATERIALS - UL 94 JULY 29, 1997

Figure 8.1
Vertical burning test for V-0, V-1, V-2 classification
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 190
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



mikraopla

Rev. 1-2016

CEIEN 61210

DISPOSITIVI DI CONNESSIONE — MORSETTI PIATTI A CONESSIONE RAPIDA PER

CONDUTTORI ELETTRICI IN RAME — PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
CONNECTING DEVICES - FLAT QUICK-CONNECT TERMINATIONS FOR
ELECTRICAL COPPER CONDUCTORS — SAFETY REQUIREMENTS

4 Caratteristiche principali

4.1 | morsetti piatti a connessione rapida sono classificati in dimensioni secondo la larghezza
e lo spessore nominali delle linguette. La presente Norma copre le seguenti dimensioni

nominali:

— 28 mm=x05mm
— 28mmx 08 mm
— 48 mm=x05mm
— 48 mm=x 08 mm
— 6,3 mm x 08 mm

— 95mm=x1,2mm

Farte ricevente

i Supporto del filo la linguetta
Supporto dell'isolante

Linguetta per
connessione diritta Connettore diritto

sul connettore .
Farte ricevente

la linguetta

Linguetta per
connessione laterale sul
connettore

Connettore laterale

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 191
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.

Specifications are subject to change

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ROW MATERIALS CHARACTERISTICS

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 192
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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CARATTERISTICHE DEI METALLI
METALLIC ROW MATERIALS CHARACTERISTICS

Materie prime Codice Temperatura d’esercizio
Raw materials Code Temperature of work

Ottone / Brass 1 100°C

Ottone stagnato o pre-stagnato / Tinplated or Pretinned Brass 20r3 120°C

Alpacca / Alpaka 4 200°C

Acciaio Nichelato / Nickeled Steel 5 300°C

Bronzo / Bronze 6 100°C

Bronzo stagnato / Tin plated Bronze 7 120°C

Bronzo fosforoso Stagnato / Tinplated PhosphorBronze 8 120°C

Acciaio Inox / Inox Steel 9 300°C

TABELLA DI CONVERSIONE SEZIONI CAVO AWG in mm®
WIRE SECTION CONVERSION TABLE from AWG to mm?

AWG mm? AWG mm? AWG mm? AWG mm?
24 0,20 18 0,75 14 1,80 10 5,25
23 0,25 17 1,00 13 2,50
22 0,30 16 1,25 12/13 3,00
20 0,50 15 1,50 11/12 3,50

CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PLASTICHE
PLASTIC RAW MATERIAL CHARATERISTICS

Materiali Codice Standard Trligléigg IEC 60335-1 Ed. 4.0 RTI Elec.

Materials Code UL94 GWFI GWIT GWT °C
PA66 V2 0 105/130
PA66 / PA6 H V2 2/1 850/800 | 875/825 | 750 noflame 130/140
PA46 v V2 150
PA6G6 Vo VO 140
PA66 y4 VO 960 825 750 noflame 140
PA6G6 VONF VO 960 775 750 noflame 140
PE PE V1 90
PC V1 90
PVC V2 90

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato.

Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.
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Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change
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CODICI COLORE DELLE MATERIE PLASTICHE
PLASTIC MATERIALS CODES FOR COLOURS

| connettori presentati nel catalogo sono color Naturale. Su richiesta sono disponibili le seguenti
colorazioni. Per [l'ordinazione aggiungere al codice il numero del colore desiderato.
Connectors showed in this catalogue are in Natural colour. On request we can supply the following colours.
To order, please add to code the number of the wanted colour.

1 Nero/ Black 5 Blu/Blue 9  Arancione/ Orange
2  Rosso/ Red 6  Marrone/Brown

3  Verde/ Green 7  Grigio/ Grey

4  Giallo/Yellow 8 Viola/ Violet

DISEGNI, QUOTE E TOLLERANZE DEL CATALOGO
DRAWINGS, DIMENSIONS AND TOLERANCES OF THE CATALOGUE

| disegni presenti in questo catalogo sono indicativi, non sono disegni costruttivi, per cui le quote indicate
nel catalogo non sono sottoposte a controllo. Avendo un fine puramente commerciale, esse devono
servire unicamente ad individuare la tipologia del prodotto e non possono essere usate come riferimento
per controlli dimensionali, controlli qualitativi o per eventuali reclami. Per disegni tecnici, quote di
riferimento per controlli dimensionali e tolleranze delle quote si prega di richiedere la Scheda tecnica dell’
articolo. Le quantita delle confezioni indicate nel catalogo hanno una tolleranza di 0, 0%

All the drawings in this catalogue are approximate and not construction drawings, so all dimensions
shown are not subject to control. Having a purely commercial purpose, dimensions should be used only
to identify the product and can’t be used as a reference for dimensional checks, quality control or for any
complaints. For technical drawings, benchmark for dimensional tolerances and allowances please request

the technical details of each article. The amounts of the pack indicated in this catalog have a tolerance of
+0.5%
-0%

IMBALLI
PACKAGING

Le quantita riportate nel catalogo sono riferite alla singola confezione di prodotto. Per le forniture minime,
contattate il nostro Ufficio Commerciale.

Quantities mentioned in the catalogue are referred to the single product packaging. Please contact our Sales Office
for the MOQ.

Le quote dimensionali riportate sono solo di riferimento. Le specifiche sono
soggette a cambiamenti. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications are subject to change

Le dimensioni sono in millimetri, salvo diversamente specificato. 194
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified.



