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Vodotesne konektory

Distributor elektronickych soucastek
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P68
(1m/30min.)

Spojka | WPI-0302M15

Spojka T WPT-0303M15

P

Spojka M WPH-0304M15

Spojka Y WPY-0303M15

Tésnéni

e

TECHNICKE SPECIFIKACE

Pocet polu :3

Jmenovité napéti : 250VAC
Jmenovity proud : 16A Max.
Maximalni zatéz : 1500VAC@60s.
Maximalni prirez : 2,56mm?
Minimalni prdmér vodice :5,5mm
Maximalni primeér vadice : 8,5mm

Teplotni rozsahy :-40°C ~ +105°C
Vodotésnost : IP68 (1m/30min.)
Povrch konektoru : PAB

Material kontaktu : Nickel-Plated Brass

: Silicon
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TECHNICKE SPECIFIKACE By
Pocet polu 13 S
Jmenovité napéti : 260VAC P68
Jmenovity proud : 16A Max. g (m/30min)
Maximalni zatéz : 1500VAC@60s.

Maximalni prirez 1 2,5mm? .

Minimalni pramér vodice :55mm ; / ~

Maximalni primér vodice
Teplotni rozsahy
Vodotésnost

Povrch konektoru
Material kontaktu
Tésnéni

TECHNICKE SPECIFIKACE
Pocet polu

Jmenovité napéti
Jmenovity proud
Maximalni zatéz
Maximalni prirez
Minimalni primeér vodice
Maximalni primér vodice
Teplotni rozsahy
Vodotésnost

Povrch konektoru
Material kontaktu
Tésnéni

TECHNICKE SPECIFIKACE
13
: 250VAC
: 16A Max.
: 1500VAC@6Os.
1 2,56mm?
:5,5mm
:8,5mm
:-40°C ~ +105°C
:IP55
: PAG
: Nickel-Plated Brass
: Silicon

Pocet pold

Jmenovité napéti
Jmenovity proud
Maximalni zatéz
Maximalni prirez
Minimalni prdmér vodice
Maximalni prdmér vodice
Teplotni rozsahy
Vodotésnost

Povrch konektoru
Material kontaktu
Tésneéni

: 260VAC

1 16A Max.

: 1500VAC@60s.

1 2,5mm?

:5,6mm

: 8,5mm

1-40°C ~ +105°C
:IP55

: PAG

: Nickel-Plated Brass
: Silicon

:8,6mm : Q} o
:-40°C ~ +105°C ! "

: IP68 (1m/30min.)

: PAG

: Nickel-Plated Brass
: Silicon
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Pocet pold 14

Jmenovité napéti : 300VAC e
Jmenovity proud 1 16A Max. .
Maximalni zatéz : 3000VAC@60s. Tt
Maximalni prirez :2,5mm?

Minimalni prdmeér vodice :55mm

Maximalni pramér vodice : 8,5mm

Teplotni rozsahy 1-40°C - +105°C
Vodotésnost : IP68 (10m/30min.)
Povrch konektoru : PAG

Material kontaktu : Nickel-Plated Brass
Tésnéni : Silicon

Spojkal WPC-0402M16

TECHNICKE SPECIFIKACE

walerproof
&

Pocet pold : 3 silové/ 6 datové

Jmenovité napéti : Silové: 250VAC / Datové: 50VDC/VAC
Jmenovity proud : Silové: 25A Max. / Datove: 6x1A
Maximalni zatéz : 1500VAC@60s.

Maximalni prirez : Silové: 4mm?/ Datove: 0,2mm?

Minimalni pramér vodice :10mm
Maximalni prameér vodice : 14mm

Teplotni rozsahy :-40°C ~ +105°C
Vodotésnost : IP68 (10m/30min.)
Povrch konektoru : PA6

Material kontaktu : Nickel-Plated Brass
Tésnéni : Silicon

Spojka | WPI-3602M25-NN/00

TECHNICKE SPECIFIKACE

Pocet pola -3

Jmenovité napéti : 250VAC
Jmenovity proud : T7A Max.
Maximalni zatéz : 1000VAC@60s.
Maximalni prirez 1 2,5mm?

walerproof

Minimalni prdmeér vodice :55mm
Maximalni prameér vodice : 8,5mm

Teplotni rozsahy :-40°C - +105°C

e Vodotésnost : IP68 (1m/30min.)

' Povrch konektoru : PA6

P68 Material kontaktu : Nickel-Plated Brass

(1m/30min.) Tésnéni : Silicon
Rozbocovac Ix3 WPA-0304N20

TECHNICKE SPECIFIKACE
Pocet p6la 23
Jmenovité napéti : 250VAC
Jmenovity proud : 17A Max.
Maximalni zatez  1D00VAC@60s. wa | erprOOf
Maximalni priiFez : 2.5mm?

Minimalni prdmér vodice :5,5mm
Maximalni prdmér vodice : 8,5mm faa

Teplotni rozsahy :-40°C - +105°C e
Vodotésnost : IP68 (1m/30min.) i m’g‘gﬂ )
Povrch konektoru : PAG ’
Material kontaktu : Nickel-Plated Brass

Tésnéni : Silicon

Rozboéovaé IxX9 WPA-0310M10
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